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ALL.1 GRAFICI DI PROGETTO

f.2 Percorso carrabile

f.1

f.2

f.3

f.4

f.6

f.5

f.7

f.8

f.9

f.10

f.3 Rampa di accesso palestra esterna

f.4 Ingresso secondario III Circolo Didattico

f.5 Prospetto Nord - Est

f.6 Parcheggio posteriore

f.7 Prospetto Nord

f.8 Ingresso principale III Circolo Didattico

f.9 Uscita carrabile B

f.10 Spazio comune

f.11 Prospetto Sud - Est

f.1 Ingresso carrabile B

f.11 Prospetto Sud - Est

DESCRIZIONE PROGETTO

Il III Circolo didattico consta di più
corpi di fabbrica siti in Via Viola.

Il corpo di fabbrica prescelto,
indicato nello stato progettuale
Edificio di 15 aule, posto alle spalle
della palestra coperta, presenta
alcuni locali in cui non è prevista
alcuna funzione.

Si propone pertanto di
rifunzionalizzare tali spazi offrendo
un servizio alla cittadinanza: spazi
adibiti a micro - nido.

Il micro-nido si inserisce in un
sistema di scuola in quanto i locali
adiacenti accolgono la scuola di I
grado.

Secondo il progetto in atto sarà
prevista così una continuità del ciclo
scolastico pur mantenendo
l'indipendenza degli ingressi e dei
percorsi interni ed esterni.

Il progetto prevede la
riqualificazione degli spazi esterni
con ingresso indipendente rispetto
l'ingresso della scuola adiacente,
nonchè parcheggio interno per
operatori e/o docenti e genitori che
desiderano accompagnare i bimbi al
micro-nido.

I locali accoglieranno n° 22 bimbi
prevedendo, nel rispetto delle leggi
sottoelencate i seguenti locali;
Secondo la normativa regionale
vigente, La normativa della Regione
Campania, Regione Campania.
Deliberazione G.R. 29 dicembre
2007, n. 2300, prevede i minimi di
superfice per ogni utente/ bambino
si considerano 5/6 mq per bimbo.
Per il numero di utenti complessivi,
tra operatori e bimbi, non
superando le 30 unità, la struttura
non sarà assoggetta alla normativa
prevenzione incendi.
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