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(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera:
OGGETTO:

Importo dei Lavori:

Di cui

Per lavori soggetti a ribasso:
Oner Sicurezza stimati al 3%:
Totale Importo lavori:
Numero imprese in cantiere:

Numero di lavoratori autonomi:
Numero massimo di lavoratort:

Data inizio lavori:
Data fine lavori {presunta):

Dati del CANTIERE:

Opere Edili ed impiantistiche
Progetto esecutivo per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
dell'immobile sito in Ercolano al Corso Resina, 62

33.428,18 eurc

32.425,33 euro

1.002,85 euro (non soeggetti a ribasso)
33.428,18 euro

6 (previsto)

3 (previsto)

4 (massimo presunto)

Y 5 .
Y [ .

Indirizzo

Citta:

Corso Resing, 62
Ercolano (Napoli)

_DATI COMMITTENTE:

Ragione sodiale:
indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono / Fax:

nella Persona di:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Telefono [/ Fax:
Partita IVA:
Codice Fiscale:

COMUNE di ERCOLANO (NA)
Corso Resina n. 39

80056

ERCOLANO (NA)

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e Cognome: Nicola PIRAMIDE
Qualifica: Ingegnere

Indirizzo: Via E. Nicolardi II Trav.n. 20
CAP: 280131

Citta: NAPOLI (NA)

Telefono / Fax:

333 9231551 — 081 2551077
2
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Indirizzo e-mail: nicola.piramide@ordingna.it

Codice Fiscale: PRMNCLB7D14F839C
Partita IVA: IT 07220281211
Data conferimento incarico: 11/10/2019

Diretiore dei Lavori:

Nome e Cognome: e -
Quatlifica: --
Indirizzo: -

CAP: -
Citta: - (--)
Telefono / Fax: -- -
Indirizzo e-mail: -
Codice Fiscale: -
Partita IVA: -

Data conferimento incarico: I 25F o

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: e
Qualifica:
Indirizzo:
CAP: e

Citta:

Telefono [/ Fax:
Indirizzoe-mail: .
Codice Fiscale: — eeeeaes

Partita VA

Data conferimento incarico: ™ rvcnissernnenes

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:
Nome e Cognome: S
Qualifica: -
Indirizzo: —
CAP: .-
Citta: - (-}
Telefono / Fax: " -
Indirizzo e-mail: —
Codice Fiscale: -
Partita TVA: -
Data conferimento incarico:

Telefoni ed indirizzi utili

Carabinieri pronto intervento: tel. 112
Caserma Carabinieri di Ercolano tel. -
Servizio pubblico di emergenza Polizia: tel. 113
Polizia - Commissariato di P.S. di Ercolano tel.-
Comando Vvf chiamate per soccorso: tel. 115
Comando Vv{ di Napoli fel,
Pronto Soccorso tel. 118
Pronto Soccorso: - Ospedale di - tel. -
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Documentazione da custodire in cantiere
Al sensi deila vigente normativa le imprese che operano in cantiers dovranno custodire presso gii uffici di cantiere la seguente
documentazione:
- Notifica prefiminare {inviata alla A.S.L. ¢ alia D.P.L. dal committente ¢ consegnata all'impresa esecutrice che la deve affiggere in
cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008);
- Piano di Sicurezza e di Coordinamento (ove necessario);
- Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;
- Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi aggiomament;
- Titolo abilitative alla esecuzione dei lavori;
- Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria ¢ Artigianato per ciascuna delle imprese operanti in
cantiere;
- Documento unico di regolarita contributiva (DURC)
Inoltre, ove applicabile, dovra essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:
- Contratio di appaito {contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);
- Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;
- Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali);
- Denuncia di installazione al'INAIL (ex ISPESL) degh apparecchi di sollevamente di portata superiore a 200 kg, con
dichiarazione di conformita a marchio CE;
- Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg;
- Richiesta di visita periodica annuale all'organe di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a
200 kg;
- Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacitd superiore al 200 kg, completi di verbali di verifica
periodica;
- Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per I'imbracatura ¢ dei ganci metallici riportata sul libretio di
omologazione degli apparecchi di sollevamenti;
- Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;
- Schede di manutenzione periodica delie macchine ¢ attrezzature;
- Duchiarazione di conformita delle macchine CE;

2 BJ \ ,
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L*immobile in esame € sito in Ercolano af Corso Resina civico n. 62 piano primo. Trattasi di un appartamento sito in un fabbricato per
civili abitazioni.

Il fabbricato in cui trovasi Punitd oggetio defl’intervento & costituito, nella sua interezza, da tre piani fuori terra con la facciata
principale prospiciente il corse Resina da cui ha Paccesso dal civico 62 e, su cui gli appartamenti che lo compongono si affacciano con
balconi ¢ finestre. Lo stabile, realizzato sul finire degli anni *30, presenta una strutfura portante verticale in muratura di rafo con solai a
volta e/o piani, con copertura piana. I collegamento tra i diversi piani ¢ assicurato da un'unica scala.

In particolare appartamento di cui al ns. progetto € composto da quattro vani, un ripostiglio, un bagno e due balconi con affaccio sul

sottostante Corso Resina.
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DESCRIZIONE S D ER

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L’intervento di manutenzione ordinaria ¢ straordinaria si & reso necessario al fine di migliorarle la fruibilita dei locali ¢ renderli idonei,
con lievi modifiche allo stato dei luoghi esistente. Si riportano sinteticamente e, non esaustivamente, le varie categoric dei lavori da
eseguire per la realizzazione del progeita.

- Demolizioni

1. Demolizione delle controsoffittature esistenti ad esclusione di quella del locale bagno ¢ dei disimpegni, compreso o
smontaggio dei sostegni &d il loro trasporto a rifiuto;

2. rimozione della porta del locale bagno compreso telaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio
a sezione degli elementi;

3. rimozione di tutli i servizi igienici presenti (lavabe, bidet, vaso, cabina doceia) comprese rebinetieria, opere murarie di
demolizione ed accessori.;

4. svellimento delia pavimentazione in plastreile di ceramica del locale bagno compreso il sottostante massetto e dei
rivestimenti in ceramica presenti nel locale bagno, nel locale archivio e nella sala agenzia comunicazione;

5. rimozione degli impianti di adduzione ¢ scarico presenti nel locale bagno;

6.  calo in basso e accantonamento momentanco dei materiali di risulta in luogo di deposito preventivamente posizionato
nell’area di cantiere.

7. A seguito delle demolizioni effettuate i materiali di risulta, previo Pesecuzione delle analisi per la caratterizzazione dei

materiali, dovranno essere conferiti a discarica autorizzata, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, e oneri di

discarica antorizzata;

- Opere murarie

8

sarcitura delle lesioni presenti sulle murature portanti, da eseguirsi mediante 'impiego di scaglie di laterizio o pictra da

recupero ¢ maka di cemento a 400 Kg, previa accurata scarnitura, depolverizzazione ¢ lavaggio delle superfici;

- Ripristini intonaci e tinteggiature

9.

I

ripristino degh intonaci esistenti con mtenacoe civile Hscio a tre strati, coslituite da un primeo strato di rinzaffo, da un
secondo strata tirato in piano con regolo ¢ frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta
lisciata con frattazo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte
guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno, compresi i ponti i servizio fino a 4 m dal
piana di appoggio, il tiro ¢ il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare i lavoro finito a perfetta regola
d'arte, raschiatura di vecchie tinteggiature esistenti, stuccatura e rasatura in (utti i locali (pareti perimetrali e soffitti;
preparazione del fondo per la pitturazione con una mano di idoneo primer e syccessiva pifturazione con tre mani di
pittura Javabile per interni. Le tinfeggiature saranno eseguite dopo la preparazione delle superfici, per tuite le opere di
tinteggiatura davranno essere eseguiti campioni per ’approvazione del committente. L impresa esecutrice dovra fornire
idonea garanzia scritta sui materiali usati e sulla loro posa, nonché sull’inalierabilita nel tempo dell*aspetto cromatico &
consistenza delle tinte;

sverniciatura delle ringhicre dei balconi e successiva pitturazione.

- Paviment e rivestimenti

i2.

fornitura ¢ posa in opera di massetto di sottofonde, nuova pavimentazione e rivestimento del Jacale bagno in piastrelle di
ceramica smaltata, di prima scelta, con superficie liseia o semvilucida o boceiardata, poste in opera con idoneo collante su

sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggetlatura dei giunti con cemento

5

Progetto esecutive per lavori df manutenzione ordinaria e straordinana dellimmobile sito in Ercolanc & Corso Resina, 62



bianco o colorato, 1 pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoll), i tagli a misura, gl sfridi, il tiro in alto e il calo dei
materiali. Dovranno essere forniti dei campioni di pavimenti e rivestimenti per la scelta da parte del committente prima

della loro posa in opera;

Controsoffitto e isolamento

14.

fornitura ¢ posa in opera di nuovo coatrosoffitto in fastre prefabbricate in cartongesso ¢ struttura portante in profilati di
acciaio zincati nella sola sala regia - speaker. i tutio compreso della sigillatura delle viti, la finitura dei givnti e fa
preparazione per la successiva pitturazione; -

fornitura e posa in opera di materiale fono assorbente in fibra di canapa e poliestere per 'isolamento acustico della

controsoffittatura della sala regia - speaker;

Impianti

15.

16.

i7.

realizzazione di nuovo impianto idrica, elettrico, telefonico, dati, di riscaldamento e di condizionamento (compresa la
fornitura dei materiali, la successiva posa in opera, "apertura e la chiusurz delle tracce eseguite per il passaggio delle
tubazioni e dei cavi, il ripristing dell’intonace). L’ impresa esecutrice dovra fornire idonea garanzia scritta sul materiali
usati e sulla loro posa, nonché witte le schede tecniche € certificazioni;

Arredo completo per bagno per persone disabili, fornito di porta con apertura verso Pesterno con luce netta 85 cm,
conforme alle norme tecniche vigenti, fornito ¢ posto in opera, composto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore
termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino: sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10
| a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo a reclinazione variabile servito da pistoni precaricati all'azoto in
vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggia gomiti, con leva a comando
facilitato ¢ ogni altre onere ¢ magistero per dare il lavoro {inito a perfetta regola d'arte Arredo compieto per locale bagno
per persone disabili;

fornitura ed installazione di nuovi corpi illuminanti a led, del tipe ad incasso nei locali dove & presente la

controsoffittatura (bagno, disimpegni, sala regia — speaker) ¢, instaliabili 2 parete nei restanti locali;

6
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Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
{punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
{punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L’area in cui andra ad installarsi il cantiere: non presenta particolari rischi & sard situata all’interno del cortile in una zona circoscritta
Fattori esterni che comportano cischi per il cantiere: non si risconirano particolari rischi esterni per il cantiere

Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per F'area circostante: tranne per la rumorositi ed eventuali polveri non si riscontrano

rischi

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Strade

Misure Preventive e Protettive generali:
1}  Strade: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:
Lavori stradali. Per i lavori in prossimit di sirade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati con Iadozione
deile adeguate procedure previste dal codice della strada. Particolare atlenzione deve essere posta nella scelta, tenuto conto del
tipo di strada ¢ defle situazioni di traffico locali, della tipologia ¢ modalita di delimitazione del cantiere, defla segnaletica pilt

opporiuna, del tipo di illuminazione (di notle ¢ in caso di scarsa visibilitd), delia dimensione delle deviazioni e del tipo di manovre
da compiere.

Riferimenti Normativi:
D.P.R, 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.bgs. 9

aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punio 1.

Rischi specifici:
1} TInvestimento;

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Abitazioni

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Fonli inguinanti: misure organizzative;

Prescirizioni Orgenizzative:
Provvedimenti per 1a riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attivita svolte devono essere previste ed adoUtati it
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w

i provvedimenti necessari ad ¢vitare o ridure al minimo 'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine di limitare l'inquinamento
acustico si pud sia prevedere di ridurre 'orario di utilizzo delle macchine ¢ degli impianti pidt rumorosi sia installare barriere
contro la diffusione del rumore. Qualora le attivita svolte comportino elevata ramorositd devono essere autorizzate dal Sindaco.
Nelie lavorazioni che comportano fa formazione di polveri devono essere adettati sisterni di abbattimento ¢ di contenimento it
pit: possibile vicino alla fonte. Nelle attivitd edili & sufficiente inumidire il materiale polverulento, segregare l'arca di
lavorazione per contenere Pabbattimento delle polveri nei lavort di sabbiatura, per il caricamento di silos, 'aria di spostamento
deve essere raccolta ¢ convogliata ad un fmpianto di depolverizzazione, ecc.

Rischi specifici:
1) Rumore;
2) Polveri;

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
{punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV dei D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

a) saranno opportunamente recintate le zone interessate dal cantiere con opportune recinzioni e segnaletica;

b} servizi igienico-assistenziali; saranno assicurati con bagni mobili appositamente installato/i

¢} viabilita principale di cantiere; sard regolarmente tenuta sgombra da impedimenti ed opportunamente segnalata;

d} ghi impianti di alimentazione e reti principali di elettricitd, acque, gas ed energia di qualsiasi tipo;

&) gli impianti di terra ¢ di protezione contro le scariche atmosferiche; witti i macchinari ed attrezzature saranno regolarmente dotati di
trapianti di protezione di terra;

£} le disposizioni per dare affuazione a quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 81/2008 (Consultazione det RLS);

£) le eventuali modalith di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali: I"accesso per it carico e lo scarico sara opportunamente
coordinato con il responsabile defl’ impresa appaltatrice;

h} la dislocazione degli impianti di canticre; saranno opportunamente dislocate nelle zone di cantiere in modo da non interferire con
altre lavorazioni;

i) la dislocazione delle zone di carico ¢ scarico; dette zone saranno regolarmente individuate, recintate e segnalate con appositi cartetli;
1) le zoue di deposito attrezzature ¢ di stoccaggio materiali e dei rifiuti; saranno circoscritte ed intercluse ai non addetti ai lavori;

Servizi igienico-assistenziali

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Servizi igienico-assistenziali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative;

Servizi igienico-assistenziali. [ servizi igienict sanitari saraano utilizzati quelli giz esistenti nefl‘abitazione ¢ nel periodo di
rilavorazione presso strutture pubblice nelie vicinanze

Zone di stoccaggio dei rifiuti

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Zone di stoccaggio dei rifiuti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Zone di stoccaggio dei rifiuti. Le zone di stoccaggio dei rifiuti devono essere posizionate in aree periferiche del cantiere, in
prossimita degli accessi carrabili. Inoltre, nel posizionamento di tali aree si & tenuto conto della necessita di preservare da
polveri ¢ esalazioni maleodorant, sia i lavoratori presenti in cantiere, che ghi abitanti delle altre uniti abitative

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Zone di stoccaggio materiali ]

Misure Preventive e Protettive generali:
&
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1y Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;
FPrescrizioni Organizzative:

Zoune di stoceaggio materiali. Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate ¢ organizzate tenendo conto della viabilita

generale e della loro accessibilitd. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per la movimentazione dei carichi -

che devoro, quanto pit possibile, evitare 'interferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni. Le aree devono essere opportunamente -
spianate e drenate al fine di garantire la stabilita dei depositi.

Rischi specifici: .
i} Caduta di materiale dalf'alto o a livello;

2)}  Investimento, rihaltamento;

- - ~ . Cartelio

LASDD GUANTIE CALIAYURE
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\VORAZIONI e loro INTERFERENZE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera ¢, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.lL.)

Sceite progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
{punte 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Demolizione eseguita a mano

La Lavorazione & suddivisa nelle sequenti Fasi e Sottofasi:
Demolizione di tramezzature eseguita a mano

Demolizione di tramezzature eseguita a mano (fase)

Demolizione di tramezzature eseguita a mano. Durante la fase lavorativa si prevede i trasporto del materiale di risulta, la cernita ¢
l'accatastamento del materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:

1} Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getli, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatli, compressioni; Vibrazioni.

tavoratori impegnati:
i} Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPIL: addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a mano;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fomniti: a) casco; b) otoprofettori; c) occhiali protettivi: ) maschera antipolvere; ) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Arl. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Inalazione polveri, fibre;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

¢)  Rumore;

d) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a} Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

c)  Attrezzi manuali;

d) Canale per scarico macerie;

e) Martello demolitore elettrico;

f)  Ponte su cavalletti;

g} Scala semplice;

h)  Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dallalto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livelio; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Movimentazione
manuale dei carichi.

Rimozione di impianti

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Rimozione di apparecchi igienico sanitari
Rimozione di caldaia murale
Rimozione di corpi scaldanti
Rimozione di impianti
10
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Rimozione di impianti elettrici
Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas
Rimozione di impianti termici

Rimozione di apparecchi igienico sanitari (fase)

Rimozione di apparecchi igienico sanitari.

Macchine utilizzate:

1}  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni,

Lavoratori impegnati;
1} Addetto alla rimozione di apparecchi igienico sanitari;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a)} DPL; addetto alla rimozione di apparecchi igienico sanitari;
Prescriziond Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurerzza; d) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. /5.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a} Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Rimozione di caldaia murale (fase)

Rimozione di caldaia murale.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesolamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1} Addetto alla rimozione di caldaia murale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successive capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di caldaia murale;
FPrescriziond Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco; b} guanti; c¢) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui ¢ esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Abrezzi manuall;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Rimozione di corpi scaldanti (rase)

Rimoziene di corpi scaldanti.

Macchine utilizzate:

1)}  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni,

Lavoratori impegnati:
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i} Addetto alla rimozione di corpi scaldanti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPIL: addetto alla rimozione di corpi scaldant;
Prescrizionii Organizzative:
Devone essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a)y M.M.C (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urt, colpi, impatti, compressioni,

Rimozione di impianti (fase)

Rimozione di implanti. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita & 'accatastamento dei
materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:

1}y  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1}  Addetto alla rimozione di impianti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di impianti;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; «¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; b
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
B.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C)  Attrezzi manuali;

d) Martello demolitore elettrico;

e} Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Flettrocuzione; Scivolamenti, cadute a hivello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore: Vibrazioni.

Rimozione di impianti elettrici (fase)

Rimozione di impianti elettrici. Durante ia fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, Ia cernita e 'accatastamento dei
materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione poiveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaitamento; Urt, colpi, impatti, compressicni; Vibrazioni,

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla rimozione di impianti elettrici:

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate neli'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di impianti elettrici;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fornitl: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; €} guanti; f)
calzature di sicurezza:,  g) indumenti protettivi.
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Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a} Argano a bandiera;

b} Argano a cavallefto;

¢} Attrezzi manuali;

d) Martello demolitore elettrico;

e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall’'uso degli attrezzi:

Caduta dali'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livelio; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas (fase)

Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas. Durante la fase [avorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualimente recuperabili.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesolamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto aila rimozione di impianti idrici-sanitari € del gas;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; ) guanti; f)
calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b)Y Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a} Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

)  Attrezzi manuali;

d} Martelio demolitore elettrico;

e} Smenrigiiatrice angolare {flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dalf'alto o a livello; Blettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, fagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Rimozione di impianti termici (fase)

Rimozione di impianti termici. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento
dei materiali eventualmente recuperabili,

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro.
Rischi generati dall’'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimerito,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla rimozione di impianti termici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo:
ay DPI: addetto alla rimozione di impianti termici;
Prescrizionf Organizzative:
Devono essere fomiti:  a) casco;  b) otoprotettort; ¢} oechiali protettivi; d) maschera antipolvere; e} guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi,

Riferimenti Normativi:
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D.Lgs. 9 aprite 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Rumore;
b) Vibrazioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;
b) Argano a cavallelto;
¢}  Alrezzi manuali;
d) Martelio demolitore eletirico;
e} Smerigliatrice angolare (fiessibile);
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dalf'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagh, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Rimozione di pavimenti

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Rimozione di pavimento in ceramica
Rimozione di pavimento in marmo

Rimozione di pavimento in ceramica (fase)

Rimozione di pavimenti in ceramica Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e
Faccatastarento dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urli, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla rimozione di pavimento in ceramica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a}  DPI: addetto alla rimozione di pavimento in ceramica;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti,  a) casco; b} otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi,

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a)y Caduta di materiale dail'alto o a livello;
b} Inalazione polveri, fibre;

) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d} Rumore;

e} Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Altrezzi manuali;

b} Martelio demolitore elettrico;

¢) Canale per scarico macerig;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livelio.

Rimozione di pavimento in marmo (rase)

Rimozione di pavimenti in marme. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento
dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro.
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Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritclamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urt, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

l.avoratori impegnati:

1)

Addetto alla rimozione di pavimento in marmo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate neff'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di pavimento in marmo;
Prescrizionf Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; )
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.igs. 9 aprile 2008 n, 81, At 75,

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dali'alto o a livello;

k) Inalazione polveri, fibre;

c}  M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d} Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b) Martello demolitore elettrico;

¢} Canale per scarico macerie;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Rimozione di rivestimenti

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni
Rimozione di intonad e rivestimenti esterni

Rimozione di rivestimenti in ceramica

Rimozione di rivestimenti in legno

Rimozione di rivestimenti in marmo

Rimozione di rivestimenti in materie plastiche

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni (fase)

Rimozione di controscffittature, intonaci ¢ rivestimenti interni. Durante fa fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta,
la cernita ¢ accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:

1)

Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesolament], stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto alla rimozione di controsoffittature, intonadi e rivestimenti interni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nel'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di controsoffittature, intonadi e rivestimenti interni:
Prescrizioni Organizzative!
Devono essere fornitll  a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; ) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi,

Riferimenti Normativi;
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Inalazione polveri, fibre;
b) Caduta di materiale dallalto ¢ a livellg;
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) MM.C (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;

e} Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b} Martelio demolitore elettrico;

¢} Canale per scarico macerie;

d) Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello.

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni (fase)

Rimozione intonaci e rivestimenti esterni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e
V'accatastamento del materiali eventualmente recuperabifi.

Macchine utilizzate:
1} Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatt, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati;

1)  Addetto alla rimozione di intonadi e rivestimenti esterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a)  DPI: addetto alla rimozione di intonaci e rivestimenti esterni;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; ) guanti; )
calzature di sicurezza; g} indumenti protettivi,

Riferirnenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprite 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Inalazione polveri, fibre;

b} Caduta di materiale dall'alto o a livelio;

¢} M.M.C. (solievamento e trasporto);

d} Rumore;

e) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Aftrezzi manuali;

b} Martello demolitore elettrico;

¢) Canale per scarico macerie;

d) Ponteggio metallico fisso;

e) Ponteggio mobile o trabattelio;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello.

Rimozione di rivestimenti in ceramica (fase)

Rimozione di rivestiment in ceramica. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materlate di risulta, la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:
1}  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpt, impatti, compressioni: Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla rimozione di rivestimenti in ceramica;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
&) DPL addetto afla rimozione di rivestimenti in ceramica;

Prescrizipnf Organizzative:
Devono essere forniti: ) casco; b) otoprotettori; ¢} occhiali protettivi; d} maschera antipolvere; ¢} guanti; f)
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calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprite 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livelio;

b) Inalazione polveri, fibre;

¢} MM.C. (sollevamento e trasporto);

d} Rumaore;

e)  Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Atrezzi manuali;

b} Canale per scarico macerie;

c)  Marteilo demolitore elettrico;

d) Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Inalazione polveri,
fibre; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a fivello.

Rimozione di rivestimenti in legno (rase)

Rimozione di rivestimenti in legno. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cemnita ¢
l'accatastamento dei maleriali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:

1} Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesolamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati;
1) Addetto alla rimozione di rivestimenti in legno;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelie riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di rivestimenti in legno;
Prescrizioni Organizzative;
Devono essere forniti:  a) casco; by occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e} indumenti profettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

ay Caduta di materiale dalf'alto o 3 livellg;

b}  M.M.C. (sellevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Affrezzi manuali;

by Canale per scarico macerie;

¢} Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dal'atc o a livello; Inalazione palveri,
fibre; Scivolamenti, cadute a fivello.

Rimozione di rivestimenti in marmo (fase)

Rimozione di rivestimenti in marmo. Durante la fase lavorativa si prevede il irasporto del materiale di risulta, la cernita ¢
l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabiti.

Macchine utilizzate:
1}  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi: Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Usti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto afla rimozione di rivestimenti in marmo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a)  DPI: addetto alla rimozione di rivestimenti in marmo;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco;  b) ofoprotettori: ¢) occhiali protettivi; &) maschera anlipolvere; e) guanti; f)
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calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi,
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 8%, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b) [Inalazione polveri, fibre;

cy M.M.C. (sollevamento e trasporto);

d} Rumore;

¢} Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Canale per scarico macerie;

¢} Martello demolitore elettrico;

d} Ponte su cavallett;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Inalazione polveri,
fibre; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Rimozione di rivestimenti in materie plastiche (fase)

Rimozione di rivestimenti in materie plastiche, Durante {a fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e
Faccatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesolamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatt, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla fimozione di rivestimenti in materie plastiche;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di rivestimenti in materie plastiche;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fomitl: a) casco; b} occhiali protetiivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e} indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dalf'alto o a livello;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b) Canale per scarico macerie;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a fivelio; Inalazione polveri,
fibre.

Rimozione di serramenti

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Rimozione di serramenti interni

Rimozione di serramenti interni (fase)

Rimozione di serramenti interni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e I'accatastamento
dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:
1} Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore: Incendi, esplosioni; Investimento,
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ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla rimozione di serramenti interni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a queile riportate neli'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetio alla rimozione di serramenti interni;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) occhiali protettivi; b) maschera antipolvere; ¢ guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
B.Lgs. § aprile 2608 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

ay M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b} Argano a cavalletio;

C)  Attrezzi manuali;

dy Scala semplice;

e) Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'afto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.

Rimozione di sottofondi

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Rimozione di massetto

Rimozione di massetto (fase)

Rimozione di massetio per sottofondo di pavimenti, per Uottenimento di pendenze, ece. Durante Fa fase lavorativa si prevede il trasporto
del materiale di risulta, la cernita ¢ I'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:

1) Autocarre,
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1}  Addetto alla rimozione di massetto;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozicne di massetio;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; e} occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; &) indumenti protetiivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livell;

b) Inalazione polveri, fibre;

) MM.C. (sollevamento e trasporto);

d) Rumore;

&) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

ay  Attrezzi manuali;

b} Camale per scarico macerie;

c) Martello demolitore elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'atto 0 a livello; Inalazione polveri,
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fibre; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di tramezzature interne

Realizzazione di tramezzature interne.

Lavoratori impegnati:

1) Addetio alla realizzazione di tramezzature interne;
Misure Preventive e Protetlive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di tramezzature interne;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fomiti: a) casco; b) otoprotettori; ¢} occhiali proteftivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; )
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprite 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livelio;
b}y Chimico;
¢}  M.M.C. {sollevamento e trasporto);
d) Rumore;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a bandiera;
b}  Argano a cavalletto;
¢y  Altrezzi manuali;
d) Betoniera a bicchiere;
e) Ponte su cavalletti;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dail'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Movimentazione manuale dei carichi.
IMPIANTI TRADIZIONALI

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Assistenze murarie

Esecuzione di tracce eseguite a mano
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici

Impianti elettrico, televisivo, antintrusione, ecc

Realizzazione di impianto antintrusione
Realizzazione di impianto di messa a terra
Realizzazione di impianto elettrico
Realizzazione di impianto radiotelevisivo
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico

Impianti idrico-sanitario e del gas

Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria
Montaggio di apparecchi igienico sanitari
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas

Impianti termici

Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo}
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

Assistenze murarie (fase)

Esecuzione di tracce eseguite a mano (sottofase)

Esecuzione di tracce eseguite a mano (apertura e chiusura al grezzo) per alloggiamento wbi in muratura di qualsiasi genere ¢
l'accatastamento del materiali.

Lavoratori impegnati:
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1}  Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a} DPI: addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b} occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e} calzature di sicurezza;
f) indument protettivi,

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui € esposto il l[avoratore:

ay Chimico;

by M.M.C. (elevata frequenza);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b} Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici (sottofase)

Esecuzione di iracce eseguita con scanalatrice e/o martello demolitore elettrico (apertura e chiusura al grezzo) per alloggiamente tubi in
muratura ¢i qualsiasi genere e 'accalastamento dei materiali.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla apertura e chiusura al grezzo di fracce;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetio alla apertura e chiusura al grezzo di tracce;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotetiori; ¢) occhiali protettivi; dy maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a)y Chimico;

b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

¢)  Rumore;

d) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

3)  Attrezzi manuali;

b) Martello demolitore elettrico;

¢}  Ponte su cavalletti;

d) Scanalatrice per muri ed intonaci;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpl, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livelio.

Impianti elettrico, televisivo, antintrusione, ecc (fase)

Realizzazione di impianto antintrusione (sottofase)

Realizzazione di impianto antintrusione.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di impianto antintrusione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
aj DPI: addetto alla realizzazione di impianto antintrusione;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere fomniti a} casco; b} otoprotettori; c) occhiali protettivi; ) guanti; &) calzature di sicurezza; f)
indumenti profettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
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a) Aftrezzi manuali;

b) Awvitatore elettrico;

¢) Scala doppia;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatli, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dallalto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto di messa a terra (sottofase)

Realizzazione di impianto di messa a terra.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a} DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra;
Prescrizioni Organizzative:!
Devone essere forniti: a} casco; b) otoprotettort; ¢} occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indurmenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b)  Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Altrezzi manuali;

b) Awvitatore elettrico;

c) Scala doppig;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatt, compressioni; Elettrocuzione; Caduta. dalialto; Cesociamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto elettrico (sottofase)

Realizzazione di impianto eletirico,

Lavoratori impegnati:
1} Addetto alla realizzazione di impianto elettrico;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle ripartate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPL addetto alla realizzazione di impianto elettrico;
) Prescrizionf Organizzative!
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢} oechiall protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Awvitgtore elettrico;

¢)  Scala doppia;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dalfalto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto radiotelevisivo (sottofase)

Realizzazione di impianto radiotelevisivo.

Macchine utilizzate:
1}  Autocarro con cestelio.
Rischi generati dall'uso delle macchine:

Caduta dallalto;, Caduta di materiale dalfalio o a livello; Cesciamenti, stritolamenti; Flettrocuzione: Incendi,
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esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni,

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione di impianto radiotetevisivo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a} DPL: addetto alla realizzazione di impianto radiotelevisivo;
Prescrizioni Organizzative.
Devono essere forniti: a) casco; b) ofoprotetiori; ¢} occhiali protettivi, d) guanti; e} calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Rumore;

c}  Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b} Awvitatore elettrico;

¢) Trapano elettrico;

d) Scala doppia;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urli, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inzlazione polveri, fibre; Rurnore;
Vibrazioni; Caduta dall'alto; Cesciamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi.

-

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico (scttofase)

Realizzazione di impianto telefonico & ¢itofonico.

Lavoratori impegnati:
1}  Addetio alla realizzazione di impianto telefonico e citofonico;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto telefonico e citofonicg;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere.forniti: a) casco; b) oloprotettori; ¢} occhiall protettivi; d) guanti; ) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprite 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui € esposto il lavoratore;

a} Rumore;

b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali; *
b) Awvitatore elettrico;

¢) Scala doppia;

d) Trapano eletirico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dallfalto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Impianti idrico-sanitario e del gas (fase)

Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanltarla
(sottofase) -
Installazione della caldaia per produmone acqua calda sanitaria.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'installazione defla caldala per produzione acqua calda sanitaria;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria:
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti:  a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; &) maschera con filtro specifico; e) guanti;
f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
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D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a)} R.C.A. (operazioni di saldatura);
b) Rumore;
c) Vibrazioni;
Attrezzi utilizzatli dal lavoratore:
a) Aftrezzi manuali;
by  Awvvitatore elettrico;
¢) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
d) Scala doppig;
e} Trapano elettrico;
Rischi generati dali'uso degli attrezzi;
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosicni; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dallalto; Cesoliamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale
dei carichi; Inalazione pelveri, fibre; Vibrazioni.

Montaggio di apparecchi igienico sanitari (sottofase)

Montaggio di apparecchi igienico sanitari.

Lavoratori impegnati:

iy

Addetto al montaggio di apparecchi igienico sanitari;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelie riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPIL: addetto al montaggio di apparecchi igienico sanitari;
Prescrizioni Organizzative.

Devono essere forniti: a) casce; b) otoprotettori; ¢} occhiali protettivi; d) guanti; e} calzature di sicurezza; )
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui @ esposto il lavoratore:

a) Rumore;

b}  Vibrazion;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Avvitatore elettrico;

¢}  Scala doppia;

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urt, colpi, impatt, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione della rete di d:strlbuz:one d: lmp:anto ldrlco-samtano

e dEl gas (sottofase)

Realizzazione della rete di dlstnbuzzone di me;anto 1dnc0 samtano € dei gas.

Lavoratori impegnati:

1

Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas;
Prescrizion Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b} oteprotettori; ¢} occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; ) guanti;
f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) R.0.A. (operazioni di saldatura);

b) Rumore;

)  Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b} Awvitatore eletirico;

c) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
d)} Scala doppig;

e) Trapano elettrico;
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Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale
dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Impianti termici (fase)

Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo) (sottofase)

Installazione della caldaia per impianto termico {autenoma).

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto allinstallazione di caldaia per impianto termice (autonomo);
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successive capitolo:
a) DPI: addetto aff'installazione di caldaia per impianto termico (autonome);
Prescrizioni Organizzative.
Devono esser¢ forniti:  a) casco;  b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; €) guanti;
£} calzature di sicurezza; ) indument] protettivi.

Riferirmenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75,

Rischi a cui ¢ esposto il lavoratore:

a) R.O.A. {operazioni di saldatura);

b} Rumore;

c} Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

b} Awvitatore elettrico;

¢}  Cannello per saldatira ossiacetilenica;

d} Scala doppia;

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, taghi, abrasioni; Urli, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dali'alto; Cesolamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale
dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

termico (sottofase) -~ 3

Realizzazione delia rete di distribuzione e terminali per impianto termico.

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPL addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico;
Prescrizioni Organizzative;

Devono essere forniti: a) casco; b) otoproleltori; ¢} oechiall protettivi; d) maschera con filtro specifico; e} guanti;
f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi.

Riferiments Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 8%, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) R.O.A. (operazioni di saldatura);

b)  Rumore;

¢} \Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a)  Attrezzi manuali;

by Awvitatore elettrico;

¢} Cannello per saldatura ossiacetilenica;

d) Scala doppia;

e} Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vaper; Incendi,
esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dallalto; Cesoiament, stritclamenti; Movimentazione manuale
dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.
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OPERE EDILI INTERNE

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Intonaci e pitturazioni interne

Formazione intonadi interni {industrializzati)

Tinteggiatura di superfici interne
Massetti e sottofondi

Formazione di massetto per pavimenti interni
Pareti divisorie, controsoffittature

Realizzazione di tramezzature interne
Pavimentazioni interne

Posa di pavimenti per interni in ceramica
Rivestimenti interni

Posa di rivestimenti interni in ceramica
Serramenti

Montaggio di porte interne

Intonaci e pitturazioni interne (fase)

Formazione intonaci interni (industrializzati) (sottofase) - .-

Formazione di intonaci interni su superfici verticali e orizzontali con macchina intonacatrice.

Lavoratori impegnati:
1) Addetio alla formazione intonadi interni industrializzati;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione intonaci interni industrializzati;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essers forniti: a) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)

indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

Rischi a cui € esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

k)  Chimico;
¢) Rumore;
d) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

C)  Attrezzi manuali;

d) Intonacatrice;

¢) Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dallalto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,

impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi: Rumore.

Tinteggiatura di superfici interne (sottofase)

Tinteggiatura di superfici pareti efo soffitti interni, previa preparazione di dette superfici eseguita a manoe, con attrezzi meccanici o con

Fausitio di solventi chimici (sverniciatort).

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla tinteggiatura di superfici interne;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelie riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPi: addetto alla tinteggiatura di superfici interne;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti.  a) casco;  b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
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D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75,
Rischi a cui € esposto il lavoratore:
ay Caduta di materiale dall'alto o a livello;
by  Chimico;
¢) M.M.C. (elevata frequenza);
Attrezzi utilizzati dal [avoratore:
a) Argano a bandiera;
b} Arganc a cavalletio;
c)  Attrezzi manuali;
d) Ponte su cavalletti;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alte © a livello; Eletirocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, taghi, abrasioni.

Massetti e sottofondi (fase)

Formazione di massetto per pavimenti interni (sottofase)

Formazions di massctto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavimenti.

Lavoratori impegnati:
1) Addetio alla formazione di massetto per pavimenti interni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi; ¢} maschera antipoivere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indument] protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.lgs. S aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

by  Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a} Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

€)  Aftrezzi manuali;

d} Betoniera a bicchiere;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a fivello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Movimentazione manuale dei carichi.

Pareti divisorie, controsoffittature (fase)

Realizzazione di tramezzature interne (sottofase)

Realizzazione di tramezzaiure interne.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto alla realizzazione di tramezzature interne;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a} DPI: addetto alla realizzazione di tramezzature interne;
Prescriziony Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettort; ¢} occhiali profeitivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti profettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art, 75,

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
ay Caduta di materiale dall'alto o a livello:
by  Chimico;

c)  MM.C. (sollevamento e trasporto);

d} Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
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a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

¢} Aftrezzi manuali;

d)} Betoniera a hicchiere;

e) Ponte su cavalletti;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livelio; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a fivello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagl, abrasioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Getli, schizzi; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Movimentazione manuale dei carichi.

Pavimentazioni interne (fase)

Posa di pavimenti per interni in ceramica (sottofase)

Posa di pavimenti interni realizzati con elementi ceramici in genere.

Lavoratori impegnati:
1) Addetio alla posa di pavimenti per interni in ceramica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a} casco; b) otoprotettorl; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; ¢} guanti: 1)
calzature di sicurezza; ¢) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

by Chimico;

¢}  M.M.C. (elevata frequenza);

d) Rumore;

e} Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

¢}  Attrezzi manuali;

d) Battipiastrelle elettrico;

e) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urt, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni; Movimentazione manuale dei carichi.

Rivestimenti interni (fase)

Posa di rivestimenti interni in ceramica (sottofase)

Posa di rivestimenti interni realizzati con elementi ceramici in genere, & malta a base cementizia o adesivi.

Lavoratori impegnati:

1}  Addetto alla posa di rivestimenti interni in ceramica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di rivestimenti interni in ceramica;

FPrescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.bgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dail'alto o a livello;
b} Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Argano a bandiera;

b) Argano a cavalletto;

)  Attrezzi manuali;
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d) Ponte su cavalletti;

e)  Scala doppia;

f}  Scala semplice;

g) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall’'uso degli attrezzi:

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a fivello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Cesolamenti, stritolamenti; Movimentazicne manuale dei carichi;
Rumore; Vibrazioni.

Serramenti (fase)

Montaggio di porte interne (sottofase)

Meontaggio di porte interne.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di porte interne;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di porte interne;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guantl; «¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art, 75,

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

b} M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Arganc a bandiera;

b} Argano a cavalletto;

c}  Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Caduta dali'alto; Caduta di materiale dalf'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni. : co
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rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Elenco dei rischi:

1
2)
3)
4)
5)
6)
7}
8)
9}

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Chimico;

Inalazione polveri, fibre;

M.M.C. (elevata frequenza);

M.M.C. (sollevamento e trasporto);
R.0O.A. (operazioni di saldatura);
Rumore;

Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto”

Descrizione del Rischio:

Lesioni a causa di cadute dail'alto per perdita di stabilita dellequilibrio dei lavorator, in assenza di adeguate misure di prevenzione, da
un piano di lavore ad un altro posto a quota inferiore,

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto radiotelevisivo;
Prescrizioni Esecutive:

Attrezzatura anticaduta. If personale addetto a lavori in quota, ogni qual volta non siano attuabili misure di prevenzione e
protezione collettiva, dovra utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare seno da prendere in
considerazione specificl sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilita del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

Descrizione del Rischio:
Lesioni causate dall'investimento di masse cadute datt'alte, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da

opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a
distanza.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Rimozione di pavimento in ceramica; Rimozione di pavimento in marmo; Rimozione di
controsoffittature, intonadi e rivestimenti interni; Rimozione di intonadi e rivestimenti esterni: Rimozione di rivestimenti
in ceramica; Rimoziche di rivestimenti in legno; Rimozione di rivestimenti in marmo; Rimozione di rivestimenti in
materie plastiche; Rimozione di massetio;

Prescrizioni Esectitive;

Convogliamento del materiale di demolizione. 11 materiale di demolizione non deve essere gettate dall'alto, ma deve essere

trasportato oppare convogliato in appositi canali, il cui estremo inferlore nor deve risultare ad altezza maggiore di 2 metri dal
livello del piano di raccolta.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 153; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 152.
Nelle lavorazioni: Realizzazione di tramezzature interne; Formazione intonadi interni (industrializzati); Tinteggiatura
di superfici interne; Formazione di massetto per pavimenti interni; Posa di pavimenti per intemi in ceramica; Posa di
rivestimenti interni in ceramica; Montaggio di porte interne;

Prescrizioni Esecutive:

Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il carico sia stato
imbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il carice fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o
materiali evertualmente presenti; ¢) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in
attesa sotto la traiettoria del carico; e} avvicinarsi af carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali

ostacoli presenti; f) accertarsi defla stabilita del carico prima di sganciaro; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona
impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.
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RISCHIO: Chimico

Descrizione del Rischio:

Rischi per la salute dei lavoratori per impiego di agenti chimici in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione,
'immagazzinamento, il trasporto o I'eliminazione e il trattamento dei riftuti, o che risultine da tale attivitd lavorativa. Per tutti i dettagli
inerenti analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifice.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di tramezzature interne; Esecuzione di tracce eseguite a mano; Esecuzione di tracce
eseguite con attrezzi meccanici; Formazione intonaci interni {industrializzati); Tinteggiatura di superfici interne;
Formazione di massetto per pavimenti interni; Posa di pavimenti per interni in ceramica; Posa di rivestimentd interni in
ceramica;

Misure tecniiche e organizzative;
Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da
agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione: a) la progettazione e
Porganizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute ¢
sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro forpite devono essere idonee per Fattivitd specifica ¢ mantenute
adeguatamente; ¢) il numero di lavoratori presenti durante l'attivita specifica deve essere quelle minimo in funzione della
necessith della lavorazione;  d) la durata ¢ l'intensitd dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo;
e) devono esscre fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori;  f) le quantitd di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione delle
nccessila di lavorazione; g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la
sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi ¢ dei rifiuti
che contengono detti agenti.

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre".

Descrizione del Rischio:

Lestoni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore derivanti dall’'esposizione per impiego diretto di materiali in
grana minuta, in polvere o in fibrosi e/o derivanti da lavorazioni o operazioni che ne comportano lemissione.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Demolizione di tramezzature eseguita a mano; Rimozione di pavimento in ceramica; Rimozione di
pavimento in marmo; Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti intermni; Rimozione di intonaci e
rivestimenti esterni; Rimozione di rivestimenti in ceramica; Rimogzione di rivestimenti in marmo; Rimozione di
massetto;

Prescrizioni Esecutive:
Irrorazione deHe superfici. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della poivere, irrorando
con acqua le murature ed | materiaii di risulta e curando che o stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano
correttamente.

RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza) -~ -

Descrizione del Rischio:

Lesioni relative alfapparalo scheletrico e/o muscolare durante fa movimentazione manuale dei carichi mediante movimenti ripetitivi ad
elevata frequenza degli arti superiori (mani, polsi, braccia, spalle). Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Esecuzione di tracce eseguite a mano; Tinteggiatura di superfici interne; Posa di pavimenti per
interni in ceramica;
Misure fecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: i compiti
dovranno essere tali da evitare prolungate sequenze di movimenti ripetitivi degli arti superiori (spaile, braccia, polsi & mani),

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

Descrizione del Rischio:

Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi con operazioni di trasporto o
sostegno comprese le azioni di sollevare & deporre 1 carichi. Per tutti | dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di vafutazione, ecc) si
rimanda al documento di valutazione specifico.
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MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Demolizione di tramezzature eseguita a mano; Rimozione di apparecchi igienico sanitari;
Rimozione di caldaia murale; Rimozione di corpi scaldanti; Rimozione di pavimento in ceramica; Rimozione di
pavimento in marmo; Rimozione di controsoffittature, infonadi e rivestimenti interni; Rimazione di intonad e
rivestimenti esterni; Rimozione di rivestimenti in ceramica; Rimozione di rivestimenti in legno; Rimozione di
rivestimenti in marmo; Rimozione di rivestimenti in materie plastiche; Rimozione di serramenti interni; Rimozione di
massetto; Realizzazione di tramezzature interne; Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici; Montaggio di
porte interne;

Misure tecriche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
lambiente di lavoro (temperatura, umiditd e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi
dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; <) il soHlevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani e
da una sola persona; d) i carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo ¢ contaminate; e) le altre attivita di
movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve essercl adeguata frizione tra piedi ¢ pavimento; g) i gesti di
sollevamento devono essere eseguiti in nrodo non brusco.

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura) .
Descrizione del Rischio:
Lesioni lecalizzate agli occhi durante le lavorazioni di saldatura, taglio termico e altre attivita che comportano emissione di radiazioni

ottiche artificiali. Per tutti i dettagli inerenti Fanalisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimenda al documento di valutazione
specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria; Realizzazione della rete di
distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas; Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo);
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico;

Misure fecniche e organizzative:
Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridure l'esposizione a radiazieni ottiche artificiali devono essere
adotiate le seguenti misure:  a) durante le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni ottiche; b) devono essere applicate adeguate misure fecniche per ridurre I'emissione delle
radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, 'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione
della salute; ¢) devono essere predisposti opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature per le operazioni di saldatura,
dei luoghi di lavore e delle postazioni di favore; ) i luoghi ¢ le postazioni di lavoro devono essere progettati al fine di ridurre
I'esposizione alle radiazioni ottiche prodotte dalle operazioni di saldatura;  e) la durata delle operazioni di saldatura deve essere
ridotta al minime possibile; f) i lavoratori devono avere la disponibilita di adeguati dispositivi di protezione individuale dalle
radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di saldatura; g) i lavoratori devono avere la disponibikita delle istruzioni del
fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura; h) le aree in cui si effettuano operazioni di saldatura
devono essere indicate con un'apposita segnaletica € l'accesso alle stesse deve essere limitato.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) schermo facciale; b) maschera con filtro specifico.

RISCHIO: Rumore

Descrizione del Rischio:
Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Demolizione di tramezzature esequita a mano; Rimozione di impilanti; Rimozione di impianti
elettrici; Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas; Rimozione di impianti termici; Rimozione di pavimento in
ceramica; Rimozione di pavimento in marmo; Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni;
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; Rimozione di rivestimenti in marmo; Rimozione di massetto; Realizzazione
di tramezzature interne; Realizzazione di impianto antintrusione; Realizzazione di impianto di messa a terra;
Realizzazione di implanto elettrico; Realizzazione di impianto radiotelevisivo; Realizzazione di impianto telefonico e
citofonico; Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria; Montaggio di apparecchi igienico sanitari;
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas; Installazione di caldaia per impianto
termico (autonomo); Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 83 dB(A) e 137 dB(CY".

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essers organizzate tenuto conto defle seguenti indicazioni: a) scelta di
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attrezzalure di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavore che implicano una minore esposizione al rumore; ¢} riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro aftraverso la limitazione della durata e delt'intensita dell'esposiziene e Fadozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature € macchine
di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di tavoro;  e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavore al
fine di ridurre 'esposizione al rumore dei lavoratori; ) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso
per via acrea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g} adozione di misure tecniche
per il contenimento del rumere strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;, h) locali di riposo messi a disposizione
dei lavoratori con rumorositd ridetta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Segnalazione e delimitazione delambiente di favore. [ luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: a) indicazione, con
appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione; b) ove
¢id ¢ tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad
uny rumere al di sopra det valori superiori di azione.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a} otoprotetiori.
b} Neile lavorazioni: Rimozione di rivestimenti in ceramica; Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB{A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche € organizzative:
Organizzazione del lavoroe. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: ) sceltadi
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del favoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; ¢ riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata ¢ deil'intensitd dell'esposizione e Fadozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature € macchine
di favore, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al
fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; ) adozione di misure tecniche per if contenimento del rumore trasmesso
per via agrea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adoziene di misure tecniche
per il contenimento del rumore strutturale, quali sisterni di smorzamento o di isolamento; ) focali di riposo messi a disposizione
dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il lore scopo e le loro condizioni di utilizze,

¢} Nelle lavorazioni: Formazione intonaci interni (industriafizzati); Posa di pavimenti per interni in ceramica;

Faseia di appartenenza. Il livello di esposizione & "Compreso tra I valori inferior] e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137
dB{C)".

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attivitd lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) scelta di
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conle del lavoro da svolgere, che emettanc il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizions al rumore; ¢ riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro atiraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione ¢ I'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periedi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine
di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e} progettazione della struttura dei fuoghi e dei posti di lavoro al
fine di ridurre Vesposizione al rumore dei lavoratori; ) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso
per via aerea, quali schermature, involucrt o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche
per il contenimento del mimore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo messi a disposizione
dei favoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il foro scopo ¢ le loro condizioni di utilizzo.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere fornitt: a) otoprotettori.
d) Nelle macchine: Autocarro; Autocarro con cestello;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione ¢ "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB({A) e 1335 dB{C)".

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attivitd lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta di
attrezzature di lavoro adeguale, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b} adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; ¢} riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavore aftraverso la limitazione della durata e dellintensita dell'esposizione ¢ I'adozione di orar di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine
dilavoro, del luogo di lavero ¢ dei sisterni sul poste di lavoro;  e) progettazione della struttura dei luoghi ¢ det posti di lavoro al
fine di ridurre 'esposizione al rumore dei lavoratori;  §) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso
per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g} adozione di misure tecniche
per il contenimento del ramore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo messi a disposizione
dei lavoratori con rumorositi ridetta a un livello compatibile con il toro scapo e le foro condizioni di utilizzo.

RISCHIO: Vibrazioni -

Descrizione del Rischio:
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Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc} si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

d)

Nelle lavorazioni: Demolizione di tramezzature eseguita a mano; Rimozione di impianti; Rimozione di impianti
elettrici; Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas; Rimozione di impianti termici; Rimozione di pavimento in
ceramica; Rimozione di pavimento in marmo; Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni;
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; Rimozione di rivestimenti in marmo; Rimozione di massetto; Realizzazione
di impianto antintrusione; Realizzazione di impianto di messa a terra; Realizzazione di impianto elettrico; Realizzazione
di impianto radiotelevisivo; Realizzazione di impianto telefonico e citofonico; Installazione della caldaia per produzione
acqua calda sanitaria; Montaggio di apparecchi igienico sanitari; Realizzazione della rete di distribuzione di impianto
idrico-sanitario e del gas; Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo); Realizzazione della rete di
distribuzione e terminali per impianto termico;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 ¢ 5,0 m/s*"; Corpo Intero (WBV): "Non presente”.

Misure tecriiche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essers eliminati atla fonte o ridetti al
Mminio.

Organizzazione del lavoro. Le attivit lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)imetodi
di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche: b} la durata ¢ intensita
dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della
lavorazions; ¢} l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata af tipo di lavoro da svolgere;  d) devono essere
previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svoigere.

Afttrezzature di lavore. Le atirezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; b) devono
essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; ¢) devono produrre il minor livelio possibile di vibrazioni, tenuto conto del
lavoro da svolgere;  d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manuatenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Devouno essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; ¢} maniglie antivibrazione.
Nelle lavorazioni: Rimozione di rivestimenti in ceramica; Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Comprese tra 2.5 ¢ 5,0 m/s™"; Corpo Intero {(WBV): "Non presente”.

H

Misure tecniche e organizzative:

Misure gemerali. T rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.

Organizzazione del lavoro. Le attivit lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi
di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) fa durata e l'intensita
dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della
lavorazione; ¢} l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere;  d) devono essere
previsti adeguati periodi di riposo in funzione det tipo di lavoro da svolgere.

Attrezzature di lavere. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro da svolgere; b) essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomici; ¢) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenute conto del lavoro da
svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Indumenti per la protezione dal freddo e dalPumidita, guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio,
maniglie che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio.
Nelle lavorazioni: Formazione intonad interni (industrializzati); Posa di pavimenti per interni in ceramica;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Inferiore a 2,5 m/s™"; Corpo Intero (WBV): "Non presente”.

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimao.

Nelle macchine: Autocarro; Autocarro con cestello;

Fascia di appartenenza. Mano-Braceio (HAV): "Non presente”; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s®",

Misure fecniche e organizzative:

Misure generali. [ rischi, derivanti dalfesposizione dei lavoratori a vibrazioni, devone essere eliminati alla fonte o ridott al
minimo.
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Elenco degli attrezzi:

1) Argano a bandiera;

2)  Argano a cavalletto;

3)  Attrezzi manuali;

4} Awvitatore elettrico;

5) Battipiastrelle elettrico;

6} Betoniera a bicchiere;

7} Canale per scarico macerie;

8) Cannelio per saldatura ossiacetilenica;
9} Intonacatrice;

10) Martelio demolitore elettrico;

11) Ponte su cavalletti;

12) Ponteggio metallico fisso;

13) Ponteggio mobile o trabattello;
14) Scala doppia;

15) Scala semplice;

16) Scanalatrice per muri ed intonaci;
17) Smerigliatrice angolare (flessibile);
18) Taglierina eletirica;

19) Trapano elettrico.

Argano a bandiera

{'argano & un apparecchio di solicvamenm ut:h??ato prevalentemen[e nei cantlem urbam cil TECUPETO © plccola ristrutturazione per il
sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi,

Rischi generati dali'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2} Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3} Elettrocuzione;

4} Scivolamenti, cadute a livello;

5}  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1} DPL utilizzatore argano a bandiera;
Prescrizioni Qrganizzative.
Deveno essere forniti: a) casco; b) guanti; c¢) calzature di sicurezza; d) atirezzatura anticaduta; e) indumenti protetiivi.

Argano a cavalletto

L'argano & un appareuehlo di sollevamento ut:hzmto prevaientememe nei cantler: urbam d1 recupero e p:cco!a rlstrutturazwne per il
sollevamento al plano di lavoro dei materiali ¢ degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2)  Caduta di materiale dall'alto ¢ a livelio;
3) Elettrocuzione;

4) Scivolamenti, cadute a livello;

5)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPL: utilizzatore argano a cavalletio;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco, b) guanti; ¢) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta; e) indumenti protettivi.

Attrezzi manuali

Gli atirezzi manuali, presenti in tutte le fasi l'WOrdUVC sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed un'alira,
variamente conformata, alla specifica funzione svolta.
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Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagh, abrasioni;
2} Urt, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1}  DPI: utilizzatore attrezzi manuali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fornit:  a) casco;  b) occhiali protettivi; ¢} guanti; d) calzature di sicurezza.

Avvitatore elettrico

L'avvitatore elettrico & un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1}  Elettrocuzione;
2}  Urt, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all’'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza.

Battipiastrelle elettrico

It battipiastrelie elettrico & un utensile elettrico per la posa in opera di piastrelle.

Rischi generati dali'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2} Movimentazione manuale dei carichi;

3) Rumore;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative al'Attrezzo:
1) DPL: utifizzatore battipiastrelle elettrico;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  2) otoprotettori; b) guanti antivibrazioni; <) calzature di sicurezza; d) ginocchiers.

Betoniera a bicchiere

La betoniera a bicchiere & un'‘atirezzatura destinata al confezionamento di malta. Solitamente viene utilizzata per il confezionamento di
malta per murature ed intonaci ¢ per la produzione di piccole quantita di calcestruzzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1} Caduta di materiale dall'alto o a livellg;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Elettrocuzione;

4y  Getti, schizzi;

5} Inalazione polveri, fibre;

6) Movimentazione manuale dei carichi;

7y Rumore;

8)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore betoniera a bicchiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi, dj maschera antipolvere; e) guanti; ) calzature di
sicurezza; g) indumenti protettivi.
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Canale per scarico macerie

Il canale per scarico macerie ¢ un aflrezzo wtilizzato prevalentemente nei cantieri di recupero e ristrutturazione per il convogliamento di
maceric dai piani aiti dell'edificio.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Caduta di materiale dall'alte o a livello;
2) Inalazione polveri, fibre;

Misure Preventive e Protettive relative all’Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore canale per scarico macerie;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco; b) maschera antipolvere; ¢} guanti; d) calzature di sicurezza.

Cannello per saldatura ossiacetilenica

11 cannello per saldatura ossiacetilenica ¢ impiegato essenzialmente per operazioni di saldatura o tagllo di parti metalliche,

Rischi generati dali'uso dell'Attrezzo:
1} Inalazione fumi, gas, vapori;

2} Incendi, esplosioni;

3) Radiazioni non jonizzanti;

4} Rumore;

5)  Urt, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore cannelle per saldatura ossiacetilenica;
Prescrizionf Organizzative:
Devong essere forniti:  a) otoprotettort;  b) occhiali protettivi; ¢) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) grembiule per saldatore; g) indumenti protettivi.

Intonacatrice

L'intonacatrice ¢ un'attrezzatura che serve a pm!eﬁare malta flulda di cemento sotto pressione per formare intonaci, getti per
rivestimento di pareti, ecc,

Rischi generati dali'uso dell’Attrezzo:
1}  Gett, schizz;
2} Rumore;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1}  DPI: utilizzatore intonacatrice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) copricapo; b) otoprotettori; ¢} occhiali protettivi; d) guanti; e} calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.

Martello demolitore elettrico

{1 martello demolitore & un'atirezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presentl E'cs:gcnza di un elevato numero
di colpi ed una battuta potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo;
1)  Elettrocuzione;

2} Inalazione polveri, fibre;

3} Rumore;

4y Urti, colpl, impatti, compressioni;

5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1} DPI: utiizzatore martello demolitore elettrico;

Prescriziont Organizzative:
Beveono essere forniti:  a) casco; b} otoprotetiori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti antivibrazioni;
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fj calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Ponte su cavalletti

Il ponte su cavalletti & un'opera provvisionale costituita da un impalcato di assi in legno sostenuto da cavalletti,

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1} Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all’Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore ponte sy cavalletti;
FPrescrizion/ Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti, c¢) calzature di sicurezza.

Ponteggio metallico fisso

Il ponteggio metallico fisso & un'opera provvisionale realizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove costruzioni o
ristrutturazioni € manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1} (aduta dali'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livellp;
3) Scivolamenti, cadute a fivello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
i}  DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;

Prescrizioni Organizzative:
Devone essere fomiti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c¢) attrezzature anticaduta; d) indumenti protettivi.

Ponteggio mobile o trabattello

Tl ponteggio maobile su ruote o trabattello & un'opera provvisionale utilizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove
costruzioni ¢ ristrutturazioni ¢ manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri ma che non comportino grande impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1} Caduta dall'alto;

2} Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3} Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPL utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; ¢} indumenti protettivi.

Scala doppia

La scala doppia (z compasso} ¢ adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1} Caduta dall'alio;

2)  Cesotamenti, stritclamenti;

3) Movimentazione manuale dei carichi;

4}  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala doppia: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Crganizzative:
Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alfuminie o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate
all'uso;  2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati
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sotto i due pioli estremi; le scale lunghe pid di 4 m devono avere anche un tirante intermedio;  3) le scale doppie non devono
superare l'altezza di 5 m; 4) le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositive analogo che impedisca I'apertura
della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

2}  DPI: utilizzatore scala doppia;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere fomniti:  a) casco; b)Y guanti; ¢} calzature di sicurezza.

Scala semplice

La scala a mano semplice ¢ adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni i caratiere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibiii.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1}  Caduta dalf'alto;

2) Movimentazione manuale dei carichi;

3}  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all’Attrezzo:
1}  Scala semplice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano deveno essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate
alf'uso;  2) le scale in legno devono averc i pioli incastrati nei montanti che devono essere irattenuti con tiranti in ferro applicati
sotto i due pieli estremi; fe scale lunghe pilt di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) in tutti i casi le scale devono
essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremita inferiori del due montanti e di elementi i trattenuta o di appoggi
antisdrucciolevoli alle estremita superiori.

2)  DPI: utilizzatore scala semplice;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco; b) guanti; c¢) calzature di sicurezza.

Scanalatrice per muri ed intonaci

La scanalatrice per muri ed intonaci & un utensile utilizzato per la realizzazione d1 impianti softo traccia.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1} Elelrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4y Rumore;

5) Vibraziont;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore scanalatrice per muri ed intonaci;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco; b) otoprofettori; <) occhiali protettivi; @) maschera antipolvere; e) guanti antivibrazioni;
f) calzature di sicurezza; g} indumenti protetiivi.

Smerigliatrice angolare (flessibile)

La smerigliatrice angolare, pi&i conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, & un utens1ic portatile che reca un disco ruotante la cui
funzione & quella di tagliare, smussare, lisciare superfici,

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagh, abrasioni;

4)  Rumore;

5)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

Prescrizioni Organizzative:
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Devong essere forniti: a) casco; ) otoprotettori; ¢} occhiali protettivi; d) maschera antipolvers; €) guanti antivibrazioni;
f) calzature di sicurezza;, g) indumenti protettivi.

Taglierina elettrica

La taglierina eletirica & un elettroutensile per il taglio di taglio di laterizi o piastrelle di ceramica.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1} Punture, tagli, abrasioni;

2} Rumore;

3}  Urti, colpi, impatti, compressioni;

4} Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore taglierina elettrica;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi; ¢ guanti; d) calzature di sicurezza.

Trapano elettrico

1l rapano & un utensite di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1}  Elettrocuzione;

2} Inalazione polver, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Rumore;

5) vibrazioni;

Misure Preventive & Protettive relative ali'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore trapano elettrico:

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza.
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Elenco delle macchine:
1}  Autocarro;
2)  Autocarro con cestello.

Autocarro

L'autocarro ¢ un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2)  Getti, schizz;

3) Inalazione polveri, fibre;

4} Incendi, esplosioni;

5} Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7} Urti, colpi, impatti, compressioni;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1}y  DPI: operatore autocarro;
Prascrizioni Organizzative:!
Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina); b} maschera antipolvere (in presenza di lavorazioai polverose); ¢)

guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita {all'esterno
della cabina).

Autocarro con cestello

L'autocarro con cestello & un mezzo d'opera dotato di braceio telescopico con cestello per lavori in elevazione.

Rischi generati dall'uso delia Macchina:
1} (aduta dall'alto;

2} Caduta di materiale dalf'alto o a livelio;

3) Cesoiamenti, stritolamenti;

4}  Elettrocuzione;

5} Incendi, esplosioni;

6) Investimento, ribaltamento;

7Y Rumore;

8} Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)y  DPI: operatore autocarro con cestello;

Prescrizioni Organizzative:

Devone essere forniti:  a) casco (all’esterno della cabina), b) guanti (all'esterno della cabina); «) calzature di sicurczza; d)
attrezzature anticaduta {utilizzo cesteflo), ¢} indumenti protettivi; f) indurnenti ad alta visibilitd (all'esterno della cabina).
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ATTREZZATURA

sztatore elettnco

{art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Laverazioni

Realrzzazmne d1 impianto antmtms:one Reahzzazrone

-di impianto di messa a terra; Realizzazione di impianto

‘elettrico; Realizzazione di impianto radiotelevisivo; :
.Realizzazione di impianto telefonico e citofonico;f
‘Installazione della caldaia per produzione acqua calda;
sanitaria; Montaggio di apparecchi igienico sanitari; |
‘Realizzazione della rete di distribuzione di impianto:
.idrico-sanitario e del gas; Installazione di caldaia per!
‘impianto termico (autonomo); Realizzazione delta rete;
:di distribuzione e terminali per impianto termico.

Battipiastrelie alettrico

Posa di pavimenti per intermi in ceramica.

107.0

Potenza Sonora
dB(A)

943-(IEC-84)-RPO-01

110.8

972-(1EC-92)-RPO-01

‘Betonlera a bicchiere

: Realizzazione di tramezzature interne; Formazione d1
‘massettc per pavimenti interni; Realizzazione dii
tramezzature interne.

‘Martello demolitore elettrico

Demglizione di tramezzature eseguita a mano; |

iRimozione di impianti; Rimozione di impiant elettrid; ;
‘Rimozione di impianti idrid-sanitari e del gas;:
;Rimozione di impianti termici; Rimozione di pavimento:
\in ceramica; Rimozione di pavimento in marmo; !
‘Rimozione di controsoffi ittature, intonaci e rivestimenti;
‘interni; Rimozione di intonaci e rivestimenti esteri;:

-Rimozione di rivestimenti in ceramica; Rimozione dl
rivestimenti in marmo; Rimozione di massetto;
Esecuz;one di tracce eseguite con attrezzi meccanid. |

95.0

113.0

967-(IEC-36)-RPO-01

916-(EC-30)-RPO-01

{Scanalatrice per muri ed mtonao Esecuzwne d: tracce esegmte con att'ezzu meccanicl.

111.0

945-(IEC-95)-RPO-0L

:Smerigliatrice angolare

{flessibile)

Taghenna elettrica

iTrapano elettrico

§

‘Demolizione di tramezzature eseguita a mano
‘Rimozione di impianti; Rimozione di impianti elettna
‘Rimozione di impianti idric-sanitari e del gas:!
{Rimozione di impiantt termici; Rimozione di serramenb
mterm :

113.0

931- (IEC~45) RPO—GI

‘Posa dl pav:menti per interni in ceramica; Posa dl
nvestrmenti interni i in cerarmca

89.9

‘Realizzazione di 1mp|anto antintrusione; Reahzzazmne
idi impianto di messa a terra; Realizzazione i lmplanto
;eiettr[co Realizzazione di impianto radiotelevisivo; |
{Realizzazione di impianto telefonico e dtofonico; !
:Installazione della caldaia per produzione acqua calda§
nitaria; Montaggio di apparecchi igienico sanitari; |
ealizzazione defla rete di distribuzione di impianto;
rico-sanitario e del gas; Installazione di caldaia per'
pianto termico (autonomo); Realizzazione delia rete
distribuzione e term:nah per impianto termico

107.0

943-(IEC-84)-RPO-01

MACCHINA

Autocarro con cestello

ReahzzaZIOﬂe d| lmplanto radlotelewszve

Lavorazioni

103. 0

:Potenza Sonora:

Scheda

940-(IEC-72)RPO-0L |

! | Autocarro

:Demolizione di
j‘Rimozione di apparecchi igienico sanitari; Rimozione |
.di caldaia murale; Rimozione di corpi scaldanti;
:Rimozione di impianti; Rimozione di impiant elettrici;
:Rimozione  di
Rimozicne di impianti termici; Rimozione di pavimento
{in ceramica; Rimozione di pavimento in marmo;!
i Rimozione di controsoffittature, intonad e rivestimenti
linterni; Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; ;
:Rimoziane di rivestimenti in ceramica; Rimozione di
irivestimentf in legno; Rimozione di rivestimenti in
imarmao; Rimozione di rivestirmenti in materie plastiche; ;
iRimozione  di

tramezzature eseguita a mano;i

impianti idrici-sanitari e del gas;

serramenti intemi;  Rimozione di;

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01
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I -Potenza Sonora
MACCHINA Lavorazioni . dB(A) Scheda

: massetto.

43
Frogetto esecutivo per lavori df manutenzione ordinaria e straordinaria dellimmobile sito in Ercolana af Corso Resina, 62




Trattandosi di appalto inferiore ad euro 100.000,00, prevedendo una sola ditta esecutrice dei lavori,
calcolo uomini/giomo stimato inferiore a 200, si prescinde dalla redazione del Piano di sicurezza e
Coordinamento e quindi alla nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione, fermo
restando gli obblighi da parte dell’impresa esecutrice di presentare prima dell’inizio dei lavori il
proprio Piano Operativo di Sicurezza.

Qualora si verifichi la presenza di pil imprese, sara obbligatorio redigere il Piano di Sicurezza ¢
Coordinamento in fase di esecuzione.

Ercolandz.éﬁg..a..@z}

o PR Firma
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TABELLA CALCOLO DETERMINAZIONE -INCIDENZA DEGLI UU/GG
IMPORTO
TIPO DI OPERE PARZIALE INE?DE%&Di INCIDENZA
OPERE % MD IMPORTO MD
JOPERE EDILIZIE - Nuova costruzione € - 40%4 € -
Ristrutturazione € 14.088,14 59%] € 8.312,00
Restauro e manutenzione 55%| € -
Opere in cemento armato 32%) € -
Montaggio di strutture
prefabbricate comento armato 15%} € -
‘ rgini e canalizzazioni 20%| € -
Traverse difese sistemazioni varie 38%| € -
JOPERE IGIENICHE Acquedotti {con tubazioni) 30%] € -
Acquedotti (senza tubazioni) 46%] € -
Fognature € - 38%) € -
+ Impianti igienico sanitari € 3.660,21 23%4 € 841,85
Impianti elettrici interni € 7.728,43 37%] € 2.876,52
Impiantii di riscaldamento tradiziod € 3.513,76 14%] € 491,93
Impianti di condizionamento € 4.437,64 13%]| € 665,65
Impianti di ascensore ¢ montacarichi 55%) € -
VERIFICA SOMMATORIA | €  33.428,18
INCIDENZA COMPLESSIVAMD (€ 13.187,94
DETERMINAZIONE UOMINI - GIORNO
€ 27,00 Costo orario MD operaio qualificato e Ine Compl.MD
" CostoGiornMD
61

€ 21600 Costo giornaliero MD operaio qualificato

<200uug







