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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | Lavori di trasformazione e adeguamento funzionale dell'immobile sito in
Ercolano alla via G. Marconi, 111, piano rialzato

Prezziario regione LL.PP. Campania 2018

COMMITTENTE: | Comune di Ercolano

Napoli, 06/02/2020
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Num.Ord. , unita | prREZZO
TARIEEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Tubazione in rame preisolato, fornita e posta in opera,con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a
C.01.010.050 |cellule chiuse di densita 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttivita termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una
hi temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il
diametro di 22 mm) reazione a fuoco classe 1, fornitain rotoli alo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per
linee di impianti idrico-sanitari, con |'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi specidi, il materiale
per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e I'esecuzione di staffaggi in
profilati, compresi, dtresi, ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 22 mm, spessore 1,0
mm
euro (nove/50) m 9,50
Nr. 2 Tubazione in polietilene reticolato ad ata densita, fornita e posta in opera, per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse
C.01.050.010|quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme ale norme vigenti in materia. La tubazione dovra riportare la denominazione, il
.a diametro, il dimensionamento, la classe, |'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le
opere murarie di apertura e chiusura tracce, I'esecuzione di staffaggi in profilati e ogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito a
perfetta regola darte Diametro 12 mm, spessore 2,0 mm
euro (tre/71) m 3,71
Nr. 3 Tubazione in polietilene ad ata densita PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro
C.02.020.010|con diametro, marchio 1P dell’Istituto Italiano dei Plastici /o equivalente marchio europeo, marchio del produttore e data di
a produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e puo essere fornita siain barre chein rotoli. Compresi i pezzi specidi e
ogni onere e magistero per la posain opera con relative giunzioni, laformazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo.
PFA 5 Diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm
euro (quattro/61) m 4,61
Nr. 4 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica
C.09.010.080 |e sistemadi controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 113BC
g euro (cinquantacinque/43) cad 55,43
Nr.5 Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile con manichetta, completo di valvola a
C.09.010.097| volantino e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto Da 18 kg, classe B10C
a euro (settecentotredici/66) cad 713,66
Nr. 6 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiai di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
E.01.050.015 |anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 g, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento
a del materiae ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiai di risulta
euro (trenta/90) mc 30,90
Nr. 7 Tiro in ato o calo in basso 0 da qualsiasi dtezza dei materiali di impiego, compreso I'onere per il carico e |o scarico dei materiali.
E.01.050.040 |Compresi e compensati, atresi tutti gli oneri per l'instalazione del tiro, gli eventuali spostamenti nell'ambito del cantiere, il
a funzionamento, lamano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.
euro (quarantauno/60) mc 41,60
Nr. 8 Massetto in mata cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben
E.07.010.010 |pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi I'eventuale raccordo aguscio con le pareti, il calo eil tiro dei materiali e ogni
a atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm
euro (quindici/23) mq 15,23
Nr.9 Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondita o altezza, per pareti
E.08.020.010 |rette o curve, compresi Iimpiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per I'dlineamento dei
b mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali “filari, il cao eil tiro in dto dei materiali, la formazione dei giunti, riseghe,
mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e quantaltro
occorre per dareil lavoro finito a perfettaregola darte. Spessore 10 cm
euro (ventise/82) mq 26,82
Nr. 10 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li
E.13.040.010 |di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a
e cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi specidi, I'eventuae formazione dei giunti di
dilatazione, il tiro in ato e il calo dei materidi, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regolad'arte. Dimensioni 40x40 cm, in pastarossa
euro (cinquantasei/32) mq 56,32
Nr. 11 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smatata in pastarossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucidal
E.15.020.010 | 0 bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo quasiasi configurazione geometrica, compresi la
.b suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciai (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, il
tiro in dto e il cado dei materiali, la pulitura finale e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Dimensioni 20x20 cm, marmorizzate
euro (trentasette/21) mq 37,21
Nr. 12 Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con additivo antiritiro per il miglioramento dell'aderenza
E.16.020.005 | déll'intonaco e raff orzamento delle murature Soruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia
a euro (quattro/19) mq 4,19
Nr. 13 Intonaco civile liscio a tre streati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
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TARIEEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
E.16.020.030 | (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazoo metallico o ala pezza), dello spessore
b complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o
esterno, compresi i ponti di servizio fino a4 m dal piano di appoggio, il tiro eil calo del materiali, e ogni altro onere e magistero per
dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta bastarda di calce, sabbia e cemento
euro (ventidue/91) mq 22,91
Nr. 14 Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impialacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello
E.18.020.010 | spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e
a degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ciecaliscia Noce tanganika
euro (duecentoventi/65) cad 220,65
Nr. 15 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione ala
E.21.010.005 |tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti; compresi il tiroin dto eil calo dei materiali, i ponti di servizio
.a fino a4 m dal piano di appoggio e ogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco emulsionato
euro (otto/44) mq 8,44
Nr. 16 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con unamano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con
E.21.010.010 |acqua d 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti dui servizio fino a4 m dal piano di appoggio
.a eogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Fissativo a base di resine acriliche
euro (due/52) mq 2,52
Nr. 17 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre
E.21.020.030 \mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiroin ato e il cao de materidi, i
a ponti di servizio fino a4 m dal piano di appoggio e quant'atro occorre per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine
viniliche
euro (sel/27) mq 6,27
Nr. 18 Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche gia trattate, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio
E.21.050.020 |fino a4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Stuccatura e rasatura
a euro (sel/43) mq 6,43
Nr. 19 Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.21.050.040 | Smalto oleosintetico opaco
a euro (undici/00) mq 11,00
Nr. 20 Impianto di scarico con I'uso di tubi in PVC con innesto o-ring fornito e posto in opera al'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
1.01.010.055. |vale della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per I'aperturae
a eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. E', inoltre, compreso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili
euro (cinquantauno/26) cad 51,26
Nr. 21 Predisposizione di alaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
1.01.010.070. | bagni, wc, docce, cucine etc. avale delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddett, e tubazioni in
a polipropilene, per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dellintonaco, la fornitura e la posa in opera delle
gpparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per I'apertura e eguagliatura delle tracce
eogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili
euro (sessantadue/60) cad 62,60
Nr. 22 Predisposizione di alaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di
1.01.010.080. | bagni, wc, docce, cucine etc. avale delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, le tubazioni
a in polipropilene per distribuzioni dacqua calda Sono esclusi il ripristino dellintonaco, la fornitura e la posa in opera delle
gpparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per I'apertura e eguagliatura delle tracce
eogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili
euro (cinquantaquattr 0/37) cad 54,37
Nr. 23 Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di scarico ad incasso in polietilene ata
1.01.020.010. | densita, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca di comando a pulsante, rete porta intonaco per cassetta
a ad incasso, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PV C; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico;
compresi 1'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, I'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei
materiai e de manufatti al posto di posa, I'assistenza muraria ala posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il
sollevamento o |'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi ale pubbliche
discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni dtro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-
chinacon cassetta ad incasso
euro (duecentoquarantauno/52) cad 241,52
Nr. 24 Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico
1.01.020.060. | corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi ad pianae, compresi I'uso dei materiali di
a consumo necessari per la posa in opera del lavabo, I'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiai e dei manufatti a
posto di posa, |'assistenza muraria alla posa in opera, I'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o I'abbassamento
dei materiai di risulta a piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi ale pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con
gruppo monocomando
euro (duecentosessantaquattro/63) cad 264,63
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 25
1.01.020.080.
b

Nr. 26
1.01.030.080.
a

Nr. 27
1.02.010.070.
a

Nr. 28
1.03.010.010.

g

Nr. 29
L.01.010.010
a

Nr. 30
L.01.010.022
.a

Nr. 31
L.01.010.038
a

Nr. 32
L.01.010.094
.e

Nr. 33
L.01.010.096
.a

Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm, fornito e posto in opera, completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e
raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di
alimentazione ; compresi I'uso dei materidi di consumo necessari per la posa in opera del bidet, I'uso della necessaria attrezzatura, la
distribuzione dei materidi e dei manufatti al posto di posa, I'assistenza muraria alla posa in opera, I'esecuzione di idonea pulizia a posa
ultimata, il sollevamento o I'abbassamento dei materiali di risulta a piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle
pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Bidet in
vitreous-china con gruppo atre fori

euro (centonovantanove/22)

Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 100x210 cm fornito di porta con apertura verso
I'esterno con luce netta 85 cm, conforme alle norme tecniche vigenti, fornito e posto in opera, composto da WC bidet 49 cm, completo
di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10
| a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo a reclinazione variabile servito da pistoni precaricati al'azoto in vitreous completo di
rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando faciliteto e ogni altro onere e
magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Arredo completo per locale bagno per persone disabili

euro (duemilanovecentosettantasette/66)

Vavolaasferain acciaio con attacchi filettati, fornita e postain opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
perfettaregoladarte Valvolaasferain acciaio di diametro 3/8"
euro (nove/68)

Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e posta in opera, con sistema di giunzione a
bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima del fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi specidli. | tubi ed i
relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosita non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tuitti i
requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunita Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio ale
pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai 0 murature e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Diametro esterno 110 mm

euro (tredici/75)

Impianto eettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mg completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minimadi fase e di terra pari a 1.5 mmgq, scatola di derivazione incassata
da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se avista
da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola3 posti; frutto, serie commerciae; placcain materiale plastico o metalo
1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEl e progettato ed eseguio in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'dtro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce ainterruttore 10 A Punto
luce con corrugato leggero

euro (ventiotto/75)

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minimadi fase e di terrapari a 1,5 mmg; scatola di derivazione incassatal
da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se avista
1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metalo
1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche anadoghe; conforme ale norme CEI e progettato ed eseguito in
conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'dtro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfettaregola darte. Punto luce a deviatore einvertitore 10
A Punto luce con corrugato leggero

euro (sessantasette/99)

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq; scatola di derivazione incassata
da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se avista
1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placcain materiale plastico o metallo; morsetti
a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme ale norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'dtro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, e ogni atro
onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregolad'arte. Punto presa con corrugato leggero

euro (trenta/31)

Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione a sistema di distribuzione (quest'ultimo pageato a parte); scatola
portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica /
EDP; placca in materiale plastico o metallo; conforme ale norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche
vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'atro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni atro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto presa telefonicad EDP Punto presa RJ45 collegata ad impianto
sotto traccia

euro (diciannove/77)

Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; cavo NO7V-K ;
scatola di derivazione; scatola portafrutto incassata amuro 3 posti oppure se avista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti
a scatola; suoneria da parete a 12 V conforme ale CEl 14-6 e CEl 64-8 con cassa armonica in resing; placcain materiae plastico o
metallo; conforme alle norme CEl e progettato ed eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per
I'apertura delle tracce, fori e quant'dtro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfettaregola darte. Suoneria da parete Suonerie da parete da12 V, 15 vA

euro (cinquantaotto/87)

199,22

2'977,66

9,68

13,75

28,75

67,99

30,31

19,77

58,87
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Num.Ord. , . PREZZO
TARIEEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

Nr. 34 Interuttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le
L.01.070.050 |seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V ac.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di
a interruzione differenziae 1,5 kA; Corrente nominde differenziale 0,03 A; Corrente di guasto aternata; Caratteristica di intervento C.

Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli “P* ; correnti nominali; * In"

(Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6+32 A; 4m

euro (quarantanove/08) cad 49,08
Nr. 35 Interruttore automatico magnetotermico, conforme ale norme CEl con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti
L.01.070.080 |caratteristiche: Tensione nominale: 400V ac.; Tensione di isolamento 500V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di
a intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P' ; corrente

nominale" In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 3P; In=63 A; 4m

euro (novantatre/17) cad 93,17
Nr. 36 Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di
L..01.090.015 |protezione IP 30, chiusuradel portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEl, fornito e posto in opera 36
.c moduli 340x590x90 mm

euro (centonovantasette/73) cad 197,73
Nr. 37 Cavo in corda di rame éettralitico isolato in PVC, NO7V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali
L.02.010.010 |450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovra riportare
d stampigliato arilievo ladesignazione CEl, la marca, la provenienzae il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione

4 mm2

euro (zero/99) m 0,99
Nr. 38 idem c.s. ...Unipolare Sezione 6 mm?
L.02.010.010 |euro (uno/33) m 1,33
e
Nr. 39 Tubo per impianti eettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sondatira -
L.02.040.010 (filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o al’interno di controsoffitti o intercapedini o in
.b vista Diametro 20 mm

euro (due/33) m 2,33
Nr. 40 idem c.s. ...vista Diametro 25 mm
L.02.040.010 |euro (tre/11) m 311
.c
Nr. 41 idem c.s. ...vista Diametro 32 mm
L..02.040.010 |euro (tre/72) m 3,72
d
Nr. 42 Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di
L.02.096.010 | protezione IP44, fornito e posto in opera, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 220 V-50 Hz, diametro
a mandata 100 mm Portata massima 40 m3/h, prevalenza massima 12 mm H20, potenza assorbita 18 W

euro (centosette/03) cad 107,03
Nr. 43 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore
L.03.060.040 | elettronico 2x58 W
d euro (centotr entaotto/81) cad 138,81
Nr. 44 Apparecchio derivato Interno-microtelefono con cavo estensibile
L.07.010.040 | euro (quar antasette/08) cad 47,08
a
Nr. 45 Punto presatelefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJIL1/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione
L.09.010.010 |incassato in tubazione di PV C flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm Arrivo linea
a euro (settantaguattr 0/48) cad 74,48
Nr. 46 Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme |SO-IEC 11801 UTP non schermato, 4 coppie, guainain LSZH, cat. 5
L.10.010.010 | euro (uno/25) m 1,25
b
Nr. 47 Apparecchio di illuminazione rettangolare per montaggio incassato o esterno in materide plastico autoestinguente, con circuito
L.15.010.010 |dettronico di contrallo, classe isol. II, fusibile, spiaretefricarica, grado di protezione IP 40, dimentazione ordinaria 220 V c.a. da 60'
a di autonomia con batteria ermetica NiCd, non permanente, con lampada fluorescente 6 W

euro (settantaotto/44) cad 78,44
Nr. 48 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresal
L..16.040.010 |I'attivazione dellimpianto Per montaggio esterno, grado di protezione IP 65
b euro (sessantadue/24) cad 62,24
Nr. 49 Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, forniti e posti in opera, completi di nipples di giunzione, tappi laterali,
M.07.010.03 |guarnizioni, mensole di sostegno, verniciaturadi colore bianco, opere murarie per il fissaggio e ogni altro onere e magistero per dare il
0.e lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza massima dell'elemento 800 mm

euro (ventitre/78) cad 23,78
Nr. 50 Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di vavolein
M.08.010.07 |ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina
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0.a isolante di spessore e conducibilita tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione

al'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche

oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi ed opere murarie di apertura e

richiusura tracce in laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in c.a. 0 muri in pietra, di rifacimento

del'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principae di

scarico Per alaccio 2 tubi senza scarico condensada rete

euro (centootto/73) cad 108,73
Nr. 51 Analisi chimico fisiche per la caratterizzazione dei materiali di risulta.
N.P. 1 euro (duecento/00) acorpo 200,00
Nr. 52 Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta
N.P. 2 proveniente da demolizioni: rifiuti anmissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010)

euro (venticinque/58) mc 25,58
Nr. 53 Lavaggio tubazioni con additivi idone alla purificazione delle linee di alimentazione e provadi tenuta
N.P. 3 euro (trecentotr enta/gs) acorpo 330,85
Nr. 54 Apparecchio illuminante dainterno a led a sospensione, fornito e posto in opera,costituito da corpo in alluminio; verniciaturadi colore
N.P. 5 bianco, portalampada in policarbonato, contetti in bronzo fosforoso; con potenza di 35w

euro (novantasette/38) cad 97,38
Nr. 55 Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua cada sanitaria costituito da caldaia, scambiatore istantaneo per
N.P. 6 produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento, potenza modulante per acqua calda, accensione piezodettrica o

elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici,

completadi tutti gli accessori necessari a montaggio, placcadi raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo

fumi, defangatore, termostato. tipo Ferroli Divacondens D Plus F 24

euro (novecentoquar antaquattr 0/67) cad 944,67
Nr. 56 Ripristino della pavimentazione esterna previa verifica per identificare le zone da riparare con rimozione della pavimentazione
N.P. 7 danneggiata, pulizia del sottofondo ed incal-laggio di nuova pavimentazione dello stesso tipo di quella esistente;

euro (seicentotr entanove/88) acorpo 639,88
Nr. 57 Apparecchio illuminante da interno a led, fornito e posto in opera,costituito da corpo in aluminio; diffusore in tecnopolimero ad alta
N.P: 4 trasmittanza; verniciatura di colore bianco, con potenzadi 46w

euro (sessantaotto/43) cad 68,43
Nr. 58 Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per
R.02.010.090 prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali,
b scarichi, sumuratura di tufo, mattoni e simili Diametro foro da 70 a100 mm

euro (centoquindici/45) m 115,45
Nr. 59 Raschiaturadi vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiaturadi vecchie tinteggiature
R.02.015.010 | euro (due/78) mq 2,78
a
Nr. 60 Rimozione di parati monostrato mediante utilizzo di attrezzatura manuae previa imbibizione della superficie Rimozione di parati
R.02.015.030| monostrato
a euro (due/09) mq 2,09
Nr. 61 Sverniciatura di operein metalo, compreso l'uso dei solventi idonel per le parti piu tenaci Con sverniciatore chimico
R.02.015.070 | euro (tre/52) mq 3,52
.c
Nr. 62 Demolizione di tramezzatura, compresi I'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiai riutilizzabili €o di risultafino
R.02.020.030 | ad una distanza di 50 m Spessore fino 210 cm
a euro (quattro/78) mq 4,78
Nr. 63 Rimozione di portainterna o esternain legno, calcolato sulla superficie, inclusal'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
R.02.025.030 |smuratura delle grappe o dei tesselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, I'onere de carico, trasporto e
.a accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad unadistanza di 50 m Superficie fino a3 m?

euro (sette/26) mq 7,26
Nr. 64 Rimozione di infissi in ferro o dluminio, inclusa I'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
R.02.025.050 |tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, I'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materidi riutilizzabili
.c €/o di risultafino ad una distanzadi 50 m Superficie oltrei 5 m?2

euro (cinque/68) mq 5,68
Nr. 65 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione Rimozione di
R.02.045.010 | apparecchi igienico sanitari
a euro (sel/95) cad 6,95
Nr. 66 idem c.s. ...di demolizione Maggior prezzo a precedente per larimozione di vasca da bagno
R.02.045.010 |euro (due/09) cad 2,09
b
Nr. 67 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione Tubazioni idriche e canalizzazioni eettriche di tipo civile
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R.02.045.020 | euro (quattro/19) m 4,19
a
Nr. 68 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari, compreso opere murarie Gruppo di rubinetti di tipo civili
R.02.045.030 | euro (due/09) kg 2,09
.a
Nr. 69 Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a
R.02.055.010 | rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialita fino 34.000 W Rimozione di caldaia murae
a euro (diciotto/09) cad 18,09
Nr. 70 Rimozione di corpi scaldanti compresi ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di
R.02.055.030  mensole, trasporto arifiuto e quanto atro occorre. Radiatori in ghisae ferro Da7 a 12 elementi, per radiatore
b euro (otto/35) cad 8,35
Nr. 71 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiai simili Demoalizione di rivestimento in ceramica, listelli
R.02.060.032 |di laterizio, klinker, e materiali simili
a euro (seif26) mq 6,26
Nr. 72 Demoalizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di
R.02.060.040 | pavimento in piastrelle di ceramica
a euro (otto/35) mq 8,35

Napoali, 06/02/2020

Il Tecnico
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Immobile in via Marconi n.111

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

VOCE ELENCO PREZZ|

N.P. 3

DESCRIZIONE:

Lavaggio tubazioni con additivi idonei alla purificazione delle linee di alimentazione e prova di tenuta

1.0 MATERIALI u.m. Q.ta’' €/u.m. Q.ta' x €./u.m.
1-1 [disincrostante acorpo| 1,00 | € 50,00 | € 50,00
€
€
€
€
€
€
€
€ -
Totale Materiali| € 50,00
2.0 TRASPORTI E NOLI UM. [ Q.ta' tot. Materiali 2% / tot materiali
2-1 |noli e trasporti % 1 € 50,00 | € 0,50
MANODOPERA
3.0 (Provveditorato OO.PP. - 2017) um. | h €/h. h.x€/h.
3-1 [ Operaio comune 4° livello ore 4,00 € 24,05 | € 96,20
3-2 | Operaio specializzato 4° livelo ore 4,00 € 28,71 | € 114,84
€ -
Totale Manodopera| € 211,04
Totale A (tot.1.0+tot.2.0+t0t.3.0)| € 261,54
4.0 SPESE GENERALI 15% SU TOTALE A % 15 € 39,23
Totale B| € 300,77
5.0 UTILE D'IMPRESA 10% SU TOTALE B % 10 € 30,08
Totale C| € 330,85
ARROTONDAMENTO
TOTALE| € 330,85

PREZZO DI APPLICAZIONE FINALE

€ €

330,85




Immobile in via Marconi n.111

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

VOCE ELENCO PREZZI

N.P. 4

DESCRIZIONE:

Apparecchio illuminante da interno a led, fornito e posto in opera,costituito da corpo in alluminio; diffusore in tecnopolimero
ad alta trasmittanza; verniciatura di colore bianco, con potenza di 46w

1.0 MATERIALI um.| Q.ta' €/u.m. Q.ta' x €./u.m.
1-1 [Lampada cad 1,00 | € 18,00 | € 18,00
1. componenti accessori per montaggio (staffe,
supporti, canaline, tubazioni) cad | 1,00 | € 6,00 | € 6,00
13 Materiali di uso e consumo quali: tasselli,
autofilettanti bulloni % 1,50 | € 24,00 | € 0,36
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
Totale Materiali| € 24,36
2.0 TRASPORTI E NOLI U.M.| Q.ta' tot. Materiali 2% / tot materiali
2-1 |noli e trasporti % 2,5 € 24,36 | € 0,61
MANODOPERA
30 (Provveditorato OO.PP. - 2017) um. b €h. h-x &/h.
3-1 |Operaio specializzato ore 1,00 | € 29,43 | € 29,43
3-2 € -
3-3 € -
Totale Manodopera| € 29,43
Totale A (tot.1.0+tot.2.0+tot.3.0)| € 54,40
4.0 SPESE GENERALI 15% SU TOTALE A % 15 € 8,16
Totale B| € 62,56
5.0 UTILE D'IMPRESA 10% SU TOTALE B % 10 € 6,26
Totale C| € 68,43
TOTALE| € 68,43




Immobile in via Marconi n.111

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

VOCE ELENCO PREZZI

N.P.5

DESCRIZIONE:

Apparecchio illuminante da interno a led a sospensione, fornito e posto in opera,costituito da corpo in alluminio; verniciatura
di colore bianco, portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; con potenza di S8w

1.0 MATERIALI um.| Q.ta' €/u.m. Q.ta' x €./u.m.
1-1 [Lampada cad 1,00 | € 35,00 | € 35,00
1. componenti accessori per montaggio (staffe,
supporti, canaline, tubazioni) cad | 1,00 | € 11,00 | € 11,00
13 Materiali di uso e consumo quali: tasselli,
autofilettanti bulloni % 1,50 | € 46,00 | € 0,69
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
Totale Materiali| € 46,69
2.0 TRASPORTI E NOLI U.M.| Q.ta' tot. Materiali 2% / tot materiali
2-1 |noli e trasporti % 2,5 € 46,69 | € 1,17
MANODOPERA
3.0 (Provveditorato OO.PP. - 2017) um. h. €h. h. x €/h.
3-1 |Operaio specializzato ore 1,00 | € 29,43 | € 29,43
3-2 € -
3-3 € -
Totale Manodopera| € 29,43
Totale A (tot.1.0+tot.2.0+tot.3.0)| € 77,29
4.0 SPESE GENERALI 15% SU TOTALE A % 15 € 11,59
Totale B| € 88,88
5.0 UTILE D'IMPRESA 10% SU TOTALE B % 10 € 8,89
Totale C| € 97,38
TOTALE| € 97,38




Immobile in via Marconi n.111

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

VOCE ELENCO PREZZI

N.P. 6

DESCRIZIONE:

Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia, scambiatore istantaneo per
produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento, potenza modulante per acqua calda, accensione piezoelettrica o
elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi
energetici, completa di tutti gli accessori necessari al montaggio, placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua

fredda, presa prelievo fumi, defangatore, termostato. tipo Ferroli Divacondens D Plus F 24

1.0 MATERIALI um.| Q.ta' €/u.m. Q.ta' x €./u.m.
1-1 [caldaia a condensazione cad [ 1,00 | € 500,00 | € 500,00
1. componenti accessori per montaggio (staffe,
supporti, canaline, tubazioni) cad | 1,00 | € 54,00 | € 54,00
Materiali di uso e consumo quali: stop, viti
1-3 |autofilettanti bulloni, elettrodi, lubrificanti,
guarnizioni ecc % 1,50 | € 554,00 | € 8,31
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
Totale Materiali| € 562,31
2.0 TRASPORTI E NOLI U.M.[ Q.ta’ tot. Materiali 2% / tot materiali
2-1 |noli e trasporti % 2,5 € 562,31 | € 14,06
MANODOPERA
30 (Provveditorato OO.PP. - 2017) um. | h. €h. h. x &/h.
3-1 |Operaio specializzato ore | 3,00 | € 29,43 | € 88,29
3-2 |Operaio qualificato ore | 3,00 |€ 27,34 | € 82,02
3-3 € -
Totale Manodopera| € 170,31
Totale A (tot.1.0+tot.2.0+t0t.3.0)| € 746,68
4.0 SPESE GENERALI 15% SU TOTALE A % 15 € 112,00
Totale B| € 858,68
5.0 UTILE D'IMPRESA 10% SU TOTALE B % 10 € 85,87
Totale C| € 944,67
TOTALE| € 944,67




Immobile in via Marconi n.111

ANALISI DEL PREZZO UNITARIO

VOCE ELENCO PREZZI

N.P.7

DESCRIZIONE:

Ripristino della pavimentazione esterna previa verifica per identificare le zone da riparare con rimozione della pavimentazione
danneggiata, pulizia del sottofondo, incollaggio di nuova pavimentazione dello stesso tipo di quella esistente e sigillatura delle

fughe;
1.0 MATERIALI um.| Q.ta' €/u.m. Q.ta' x €./u.m.
1-1 |Nuova pavimentazione mg | 20,50 | € 10,50 | € 215,25
1. Materiali di uso e consumo quali: collante,
fugante, sabbia etc. % 12,00 | € 10,50 | € 1,26
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
€ -
Totale Materiali| € 216,51
2.0 TRASPORTI E NOLI U.M.| Q.ta’ tot. Materiali 2% / tot materiali
2-1 |noli e trasporti % 2,5 € 216,51 | € 5,41
MANODOPERA
3.0 (Provveditorato OO.PP. - 2017) um. h. €h. h. x &/h.
3-1 |Operaio specializzato ore [ 500 |[€ 29,43 | € 147,15
3-2 |Operaio qualificato ore | 500 |€ 27,34 | € 136,70
3-3 € -
Totale Manodopera| € 283,85
Totale A (tot.1.0+tot.2.0+t0t.3.0)| € 505,77
4.0 SPESE GENERALI 15% SU TOTALE A % 15 € 75,87
Totale B| € 581,64
5.0 UTILE D'IMPRESA 10% SU TOTALE B % 10 € 58,16
Totale C| € 639,88
TOTALE| € 639,88




