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GENERALE LUCI1 LUCI FM 1 FM 2 CALDAIA IMPIANTI RISERVA

EMERGENZA SPECIALI

Descrizione linea
Fasidella linea L1N L1N L1N L1N L1TN L1N L1N L1N
Corrente regolata Ir [A] 1+In=32 1+In=6 1+In=6 1«In=13 1+In=13 1¢In=6 1+In=6 1+In=6
Potenza totale 6,000 kW 0,500 kW 0,500 kW 2,000 kW 2,000 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW
Ku/Ke 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00
Potenza effettiva 6,000 kW 0,500 kW 0,500 kW 2,000 kW 2,000 kW 0,500 kW 0,500 kW 0,000 kW
Corrente di impiego Ib [A] 29,00 2,42 2,42 9,66 9,66 2,42 2,42
Sezione fase [mm?] 4 2,5 2,5 4 4 2,5 2,5 1,5
Sezione neutro [mm?] 4 2,5 25 4 4 2,5 2,5 1,5
Sezione PE [mm?] 4 2,5 25 4 4 2,5 2,5 1,5
Portata fase [A] 40 26 26 36 36 26 26 22
Lunghezza linea [m] 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 1,0
C.d.T.linea/ C.d.T. totale 0,00% /0,14 % | 0,55% /0,69% 055%/0,69% | 1,38%/1,52% 1,38%/152% | 0,55%/0,69% 0,55%/0,69% | 0,00% /0,14 %
Sezione cablaggio di fase [mm?] 10 2,5 25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Codice Morsetti M25 M6 Mé M6 Mé M6 M6 M6
Potere d'interruzione [KA] 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5






