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Profilati tubolari in acciaio
zincato a caldo 80x80x2 mm

elemento di controvento in
tubolari di acciaio zincato a
caldo 40x40x2 mm
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REGIONE CAMPANIA
e

REGIONE CAMPANIA CITTA' DI ERCOLANO PROVINCIA DI NAPOLI

Area Strategica Ecologia Tutela
dell’Ambiente e del Territorio
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Assegnazione di risorse ai Comuni per la riduzione della produzione dei rifiuti e
I'incremento della raccolta differenziata ex DGRC n.758/2011 - Decreto

dirigenziale R.C. AGC 21 - Settore 02 n. 33 del 30.12.2011

Installazione di distributori di acqua trattata e sanificata derivante dalla
rete dell'acquedotto pubblico, finalizzati alla riduzione del consumo di

acqua imbottigliata

10,08 0,08

prospetto sezione A-A'

0,25

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato Oggetio Data Scala
PE -EG-03 Grafici e particolari distributore acqua - struttura Febbraio 2016 1:25
Progetto

Silvio Ammirati architetto

via Croce dei Monti 14

80056 Ercolano

Consulenti

arch. Laura Romano

dott.ssa Claudia D'avino

RUP

arch. Olimpio Di Martino

Sindaco

awv. Ciro Buonajuto

platea di fondazione

pianta

sezione D-D'

Profilati tubolari in acciaio
zincato a caldo 80x80x2 mm

elemento di controvento in
tubolari di acciaio zincato a
caldo 40x40x2 mm

\/

flange di attacco in acciaio
zincato a caldo spessore 10 mm

platea di fondazione in
c.a. spessore 35 cm
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sezione B-B'
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sezione C-C'

% Armatura di base doppia maglia:
) Direzione X: 1312 ogni 25 cm
Direzione Y: 1412 ogni 25 cm
Cls C25/30
. Acciaio B450C
! Spessore: 35.0 cm

L=300 x 11

armatura platea

L=56




