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- Giostra per bambini con disabilita

MAPECOAT TNS MULTISPORT PROFESSIONAL idonea per

campi polivalenti all'aperto;
- Nuovi impianti canestri e protezioni imbottite antitrauma

le aree a verde con stesa e
to di illum

. sara necessario rein
magnetotermici,

tutte
impian

inzioni

tituito con lastre di pietra lavica,
- ripristino e integrazione della pavimentazione dei viali interni

~

Campo Ssara S0S

pavimentazione
predisposti fori per pali per il montaggio di una rete per la

pallavolo
in alcuni punti questi mattoni in laterizio si sono distaccati e

risultano mancanti
lievi ripristini in special modo la muratura che confina con la

linea ferroviaria EAV che vede nello specifico la formazione
1,50 ml, verra installata una griglia metallica zincata di 93
cm di altezza, che costituira anche la struttura portante per

pannelli alveolari rampicanti di sedum.
intrusioni e se possibile arricchire in termini estetici la

(0 la realizzazione ad opera di vandali) di una vera e propria
al di sopra della muratura a confine con la linea ferroviaria
EAV, avente un'altezza variabile ed alta mediamente circa
E' stato progettato una recinzione in elementi metallici a cui
e stato affidato il compito di dissuadere da eventuali
facciata che costituisce il varco d'accesso del parco.

breccia che andra ripristinata;
- Recinzione con grigliato in ferro zincato lato EAV:

intorno alle strutture per canestri esistenti, inoltre verranno
in cubetti di porfido e dei viali di accesso in pietra lavica;

- ripristino e integrazione della cima del muro di cinta del
parco con lo stesso rivestimento di mattoni UNI in laterizio
pietra lavica di uguale pezzatura e spessore fino al raccordo
tra viali in cubetti di porfido e viali di accesso in pietra
lavica;

- realizzazione di un muretto-seduta al termine del viale
tufo intonacata e seduta in lastre di pietra lavica di 4 cm

- pulizia dei chiusini per la raccolta delle acque pluviali
La muratura perimetrale richiede in generale attenzione e

modellazione di terra da coltivo ove occorrente

- messa a dimora di nuove specie erbacee e arbustive
fuori terra e 50 cm interrati con idonei ancoraggi;

- la individuazione e pulizia delle zone intorno al palo;

autoctone e tipiche dell'area vesuviana.

e/o rotti e/o deformati;
-| - prolungamento dei due tratti di viali laterali con lastre di

l'impianto completo.

differenziali. ..

per metalli;
- installazione di nuove armature a LED con potenza 67w;

- | - installazione di nuovi pali con armature a led di 3,00 mt

funtanella

centrale;
| - realizzazione n. 4 panchine in muratura costituite in pietre di

.

Saranno disposte nell'area ben identificata nei grafici di
- II rivestimento in piastrelle delle gradonate antistanti al
- sostituzione di tutti i tratti di cordoni perimetrali mancanti
- ripristino punto acqua per lirrigazione e installazione di una
- verniciatura dei pali esistenti con vernice a smalto idonea
Sara predisposto un impianto di videosorveglianza per la
ripresa e l'eventuale registrazione delle immagini degli accessi

progetto le seguenti attrezzature:

- Pavimento antitrauma
- armadio-contenitore in vetroresina per quadro elettrico;

- quadro elettrico a 36 moduli per armadio in vetroresina;

- interruttori
- Recinzione e cancello in acciaio lato Piazza Pugliano

1.Sistemazione del campo polivalente
- Ripristino muratura lato linea ferroviaria EAV:

2.Realizzazione di un'area giochi

- Altalena in legno di pino lamellare
3.Sistemazione opere murarie

- Tutti i muri verranno rintonacati
4.Sistemazione aiuole e viali
5.Sistemazione delle aree a verde
- la pulizia di tutte le aree a verde

- sistemazione di

71.Sistema di videosorveglianza

6.Sistemazione dell'
8.Sistemazione rec

- Nuova
- | - Altalena per bambini con disabilit
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