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LAVORO 
 
CARATIERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:    

 
Natura dell'Opera:  Opera Stradale 

OGGETTO: 
“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE DELLA 
CITTA’ DI ERCOLANO” 

 
Numero imprese in cantiere: 

 
1(previsto) 

Numero massimo di lavoratori:  5 (massimo presunto) 
Entità presunta del lavoro:  50 uomini/giorno 
   
Data inizio lavori:  01/12/2019 
Data fine lavori (presunta):  30/04/2020 

 
Dati del CANTIERE:    

  
Indirizzo:  C.so Resina, 39 ‐ 80056  
Città:  Ercolano (NA) 
Telefono l Fax:  081‐7881111 

   
   



COMMITTENTI 
 
DATI COMMITTENTE:    

 
Ragione sociale:  COMUNE DI ERCOLANO 
Indirizzo:  C.so Resina, 39 ‐ 80056  
Città:  Ercolano (NA) 
Telefono l Fax:   
Entità presunta del lavoro:   

 
nella persona di:    

  
Nome e cognome:   
Qualifica:   
Indirizzo:   
Città:   
Telefono / Fax:   
Codice Fiscale   

 
   



RESPONSABILI 
 
PROGETTISTA: 

 
Nome e cognome:  Luca Boursier   
Qualifica:  Dottore Agronomo   
Indirizzo:  Via Petraro Pucciano, 15   
Città:  Nocera Superiore   
CAP:  84015   
Telefono / Fax:  081‐3762363   
Indirizzo e‐mail  luca.boursier@gmail.com   

   
DIRETTORE DEI LAVORI:    

 
Nome e cognome:  Luca Boursier 
Qualifica:  Dottore Agronomo 
Indirizzo:  Via Petraro Pucciano, 15 
Città:  Nocera Superiore 
CAP:  84015 
Telefono / Fax:  081‐3762363 
Indirizzo e‐mail  luca.boursier@gmail.com 

   
   
RESPONSABILE DEI LAVORI:    

 
Nome e cognome:   
Qualifica:   
Indirizzo:   
Città:   
CAP:   
Telefono / Fax:   
Indirizzo e‐mail   

   
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:    

 
Nome e cognome:   
Qualifica:   
Indirizzo:   
Città:   
CAP:   
Telefono / Fax:   
Indirizzo e‐mail   

   
   
   
   



IMPRESE 
 
I lavori di cui al presente progetto esecutivo saranno affidati mediante procedura sul MEPA al massimo ribasso. 
   

   



DOCUMENTAZIONE 
 

TELEFONI E INDIRIZZI UTILI 

 

Carabinieri pronto intervento: 
Carabinieri Comando Tenenza ERCOLANO 
Indirizzo: Via Nicolò Marcello Venuti, 30, 80056 Ercolano NA 

tel. 112 
tel. 081‐7776022 

Servizio pubblico di emergenza Polizia: 
Commissariato Portici Ercolano ‐ Ufficio Controllo del Territorio 
Indirizzo: Via Salute, 45, 80055 Portici NA 

tel. 113 
tel. 081‐7887128 

Comando VVF chiamate per soccorso: 
Distaccamento Provinciale di Torre del Greco 
Indirizzo: Via Calastro, 10, 80059 Torre del Greco NA 

tel. 115 
tel. 081‐8822555 

Pronto Soccorso 
Pronto Soccorso: Ospedale di Torre del Greco 
Indirizzo: Via Montedoro 47, 80059 Torre del Greco NA 

tel. 118 
tel. 081‐8490111 

 

DOCUMENTAZIONE DA CUSTODIRE IN CANTIERE 

 
Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di cantiere 
la seguente documentazione: 

 Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa esecutrice che 
la deve affiggere in cantiere‐ art. 99, D.Lgs. n. 81/2008), ove necessaria; 

 Piano di Sicurezza e di Coordinamento; 

 Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera; 

 Piano  Operativo  di  Sicurezza  di  ciascuna  delle  imprese  operanti  in  cantiere  e  gli  eventuali  relativi 
aggiornamenti; 

 Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori; 

 Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle imprese 
operanti in cantiere; 

 Documento unico di regolarità contributiva (DURC) 

 Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 

 Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 

 Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 

 Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di ispezioni 
dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, INAIL (ex ISPES1), Vigili del fuoco, ecc.); 

 Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione; 

 Certificati di idoneità per lavoratori minorenni; 

 Tesserini di vaccinazione antitetanica. 

 Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la 

 seguente documentazione: 

 Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice ); 

 Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico; 

 Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventual1); 

 Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali, 
Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.); 

 Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati in prossimità di parti attive. 



 Denuncia di installazione all'INAIL (ex ISPES1) degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, 
con dichiarazione di conformità a marchio CE; 

 Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 
200 kg; 

 Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non manuali di 
portata superiore a 200 kg; 

 Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg, completi di verbali 
di verifica periodica; 

 Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici riportata sul 
libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti; 

 Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza; 

 Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere; 

 Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature; 

 Dichiarazione di conformità delle macchine CE; . 

 Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica; 

 Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante per i 
ponteggi metallici fissi; 

 Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi; 

 Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto più di 20 m o non realizzato secondo  lo schema tipo 
riportato in autorizzazione ministeriale; 

 Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore; 

 Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore; 

 Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della messa 
in esercizio; 

 Dichiarazione di  conformità dell'impianto di protezione dalle  scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta 
abilitata; 

 Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi del 
D.P.R. 462/2001); 

 Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformità" dell'impianto di protezione dalle 
scariche atmosferiche. 

   



DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E' 
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE 
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

 
Il cantiere dei lavori di che trattasi si sviluppa su varie strade cittadine e su aree a verde di diverse strutture e 
parchi di proprietà comunale. 
   



DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA 
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

 
Gli  interventi consistono nel reimpianto ‐ messa a dimora o incremento del verde mediante la sostituzione di 
alberature malate e/o pericolose anche a seguito di precedenti abbattimenti. In alcuni casi è previsto il ripristino 
delle formelle di inserimento dei soggetti all'interno dei marciapiedi. 
   



AREA DEL CANTIERE 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi 
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 
(punto 2.1.2, lettera d, punto l, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

 
$CANCELLARE$ 
In  questo  raggruppamento  andranno  considerate  le  situa::ioni  di  pericolosità  relative  sia  alle  caratteristiche 
dell'area  su  cui  dovrà  essere  installato  il  cantiere,  sia  al  contesto  all'interno  del  quale  esso  stesso  andrà  a 
collocarsi. Secondo quanto richiesto dall'Allegato XV del D. Lgs. 8 112008 tale valutazione, riferita almeno agli 
elementi di cui all'Allegato XV.2, dovrà riguardare i seguenti aspetti: 
 
Caratteristiche  area  del  cantiere  dove  andranno  indicati  i  rischi  e  le  misure  preventive  legati  alla  specifica 
condizione  dell'area  del  cantiere  (ad  es.  le  condizioni  geomorfologiche  del  terreno,  l'eventuale  presenta  di 
sottoservizi. ecc.); 
[D. Lgs. 8 112008. Allegato XV. punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 ‐punto 2.2.1, lett. b)] 
 
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere dove dovranno essere valutati i rischi e le misure preventive 
trasmessi  dall'ambiente  circostante  ai  lavoratori  operanti  sul  cantiere  (ad  es.  presenza  di  altro  cantiere 
preesistente di viabilità ad e levata percorrenza, ecc.); 
[D. Lgs. 8112008. Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 ‐ punto 2.2.1. lett. b)] 
 
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante. dove dovranno essere valutati i rischi, e 
le misure preventive. conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul cantiere e trasmessi all'ambiente circostante 
(ad es. rumori, polveri. caduta di materiali dall'alt o, ecc); 
[D. Lgs. 81 /2008, Allegato XV , punto 2. 1.2, lei!. c) e d) punto 1 ‐ punto 2.2.1 . lett. c)] 
 
Descrizione caratteristiche idrogeologiche dove dovrà essere inserita una breve descrizione delle caratteristiche 
idrogeologiche del terreno. Qualora fosse disponibile una specifica relazione, potrà rinviarsi ad essa nel punto 
"Conclusioni Generali" , dove verranno menzionati tutti gli allegati al Piano di Sicurezza. 
[D. Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.4] 
$CANCELLARE$ 
 
 
 

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE 
 
Ogni  area  di  Cantiere  è  costituita,  in  genere,  dagli  spazi  necessari  a  svolgere  le  operazioni  di  estirpazione  o 
fresatura delle ceppaie di alberi precedentemente abbattuti o da abbattere, smontaggio della formella stradale 
sulla sede del marciapiede (rimozione della pavimentazione con accatastamento per riutilizzo degli elementi della 
pavimentazione, demolizione del masso, scavo a mano o con piccole macchine, preparazione della buca che deve 
ospitare  il nuovo esemplare); messa a dimora della pianta nuova e riformazione della formella stradale con il 
ripristino della pavimentazione del superficie circostante e posizionamento della griglia salva albero. 
 
 

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO 
RISCHI PER IL CANTIERE 

 
I  fattori di rischio esterni per  i vari cantieri è costituito esclusivamente dall'eventuale compresenza nella area 
circostante di cantieri di persone, pedoni ‐ trattandosi di interventi da realizzarsi su pubbliche strade e/o pubblici 
parchi. 
 
   



RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE 
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE 

 
Le opere di taglio, abbattimento degli esemplari da sostituire ed l'eliminazione delle ceppaie costituiscono rischi 
per le aree circostanti del tipo "caduta parti dall'alto" ; per questo si è previsto la realizzazione di recinzione di 
un'area di cantiere ampiamente sufficiente a garantire l'azzeramento dei rischi per le aree circostanti; nonché 
l'adozione di tutte le segnaletiche necessarie ad porre in evidenza la presenza del cantiere i vi compresi l'adozione 
di dispositivi di traffico appositamente atti a garantire l'assenza di passaggio di auto e persone. 
 
 

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE 
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE 

 
Le aree di cantieri non presentano particolari caratteristiche  idrogeologiche che potrebbero  interferire con  la 
realizzazione delle opere previste in progetto. 
Le opere di abbattimento dei soggetti da sostituire e l'eliminazione o frantumazione delle ceppaie, costituiscono 
rischi per le aree circostanti del tipo "caduta parti dall'alto"; per questo si è previsto la realizzazione di recinzione 
di un'area di cantiere ampiamente sufficiente a garantire l'azzeramento dei rischi per le aree circostanti; nonché 
l'adozione di tutte le segnaletiche necessarie ad porre in evidenza la presenza del cantiere i vi compresi l'adozione 
di dispositivi di traffico appositamente atti a garantire l'assenza di passaggio di auto e persone. 
 

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 
(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

 
Le aree di cantieri non presentano particolari caratteristiche  idrogeologiche che potrebbero  interferire con  la 
realizzazione delle opere previste in progetto. 
   



ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi 
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

 

In ottemperanza a quanto stabilito dall'Al/. XV del D.lgs. 8112008, in relazione alla tipologia di cantiere si dispone 
che: 
a)  la  recinzione  di  cantiere  ‐  per  ogni  cantiere  ‐  dovrà  essere  sufficientemente  ampia  tale  da  consentire  un 
adeguato spazio di manovre per le diverse attività previste per la realizzazione degli interventi. 
 
$CANCELLARE$ 
In questo raggruppamento andranno considerate le situazioni di pericolosità , e le necessarie misure preventive , 
relative all'organizzazione del cantiere: inoltre andrà specificata la segnaletica che vi dovrà essere posizionata.  
Secondo quanto richiesto dall'Allegato XV, punto 2.2.2 del D.Lgs. 8 112008 tale valutazione dovrà riguardare, in 
re  la::ione  alla  tipologia  del  cantiere,  almeno  i  seguenti  aspetti:  a) modalità  da  seguire  per  la  recinzione  del 
cantiere, gli accessi e le segna /azioni; b) servizi igienico ‐ assistenziali; c) viabilità principale di cantiere: d) impianti 
di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo: e)  impianti di  terra e di 
protezione co111ro le scariche atmosferiche: f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 
102:  g)  disposizioni  per  dare  attuazione  a  quanto  previsto  dall'art  .  92,  comma  1,  lettera  c);  h)  le  eventuali 
modalità  di  accesso  dei  mezzi  di  fornitura  dei  materiali;  1)  la  dislocazione  degli  impianti  di  cantiere:  1)la 
dislocazione delle zone di carico e scarico: m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiut; 
n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione. 
$CANCELLARE$ 
 

SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE 
 
 
   



LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi 
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

 

Allestimento  di cantiere temporaneo su strada 
Allestimento  di un cantiere  temporaneo lungo una strada carrabile  senza  interruzione  del servizio 
 

Macchine utilizzate: 
1)  Dumper. 

Lavoratori impegnati: 
2)  Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada; 
  Addetto all'allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione 
  del servizio. 
  Misure  Preventive  e  Protettive  generali,  aggiuntive  a  quelle  specifiche  riportate  nel  successivo 
  capitolo: 
  a) DPI: addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada; 

   _________________________________________________________Prescrizioni Orqanizzative:  
Devono essere  forniti al  lavoratore adeguati dispositivi di  protezione individuale: a)  casco; b)    guanti; c)  occhiali a tenuta; d) 
mascherina  antipolvere; e)  indumenti  ad alta visibilità; f) calzature    di  sicurezza  con suola  imperforabile. 

 

  Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
  a) Investimento, ribaltamento; 
  b) Rumore per "Operaio polivalente"; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 

  b) Scala semplice; 
  c) Sega circolare; 
  d) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
  e) Trapano elettrico; 

     Rischi generati dall’uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,  impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale 
dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello; Ustioni. 

 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 
Realizzazione della recinzione, al fine di impedire  l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi 
al  cantiere,  per mezzi  e  lavoratori.  La  recinzione  dovrà  essere  di  altezza  non  minore  a quella  richiesta  dal 
vigente  regolamento  edilizio,  realizzata  con lamiere  grecate,  reti  o  altro  efficace  sistema  di  confinamento, 
adeguatamente sostenute  da paletti  in legno, metallo, o altro  infissi nel terreno. 
 

Macchine utilizzate: 
1)  Dumper. 

Lavoratori impegnati: 
1)  Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; 

Addetto alla realizzazione della recinzione, al fine di  impedire  l'accesso involontario dei non addetti ai 
lavori, e degli accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori. 
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 
  _________________________________________________________Prescrizioni Orqanizzative: 
Devono essere forniti al  lavoratore adeguati dispositivi di  protezione individuale: a)  casco; b)  guanti; c)  occhiali a tenuta; d) 

mascherina  antipolvere; e)  indumenti  ad alta  visibilità; f) calzature  di  sicurezza  con suola  imperforabile. 
 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a)  Rumore per "Operaio polivalente"; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 



a)   Andatoie e Passerelle; 
b)   Attrezzi manuali; 
c)   Scala doppia; 
d)   Scala semplice; 
e)   Sega circolare; 
f)   Smerigliatrice angolare (flessibile); 
g)   Trapano elettrico; 

   Rischi generati dall’uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli,abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Cesoiamenti,  stritolamenti;  Movimentazione  manuale  dei  carichi;  Elettrocuzione;  Inalazione  polveri,  fibre; 
Scivolamenti, cadute a livello; Ustioni. 
 

Smobilizzo del cantiere    
Smobilizzo del cantiere  realizzato attraverso  lo smontaggio  delle postazioni  di  lavoro fisse, di tutti gli 
impianti di cantiere,  delle opere provvisionali e di protezione,  della  recinzione posta in opera 
all'insediamento del cantiere  stesso ed il caricamento  di tutte  le attrezzature,  macchine  e materiali 
eventualmente presenti,  su autocarri per l'allontanamento. 
 

Macchine utilizzate: 
1)   Autocarro; 
2)  Autogrù; 
3)   Carrello elevatore. 
 

Lavoratori impegnati: 
1)   Addetto allo smobilizzo del cantiere; 

Addetto  allo smobilizzo del cantiere realizzato  attraverso lo smontaggio delle  postazioni di  lavoro fisse, 
di tutti gli  impianti  di cantiere, delle  opere provvisionali e  di protezione, della recinzione posta in opera 
all'insediamento del  cantiere stesso ed  il caricamento  di  tutte  le  attrezzature, macchine  e  materiali 
eventualmente presenti,  su autocarri per l'allontanamento. 
Misure  Preventive  e  Protettive  generali, aggiuntive  a  quelle  specifiche  riportate nel  successivo 
capitolo: 
a)   DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere; 
________________________________________________________________Prescrizioni Orqanizzative: 
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza con 
suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a)   Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b)   Rumore per "Operaio polivalente"; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)   Andatoie e Passerelle; 
b)   Argano a bandiera; 
c)   Attrezzi manuali; 
d)   Ponte su cavalletti; 
e)   Ponteggio metallico fisso; 
f)   Ponteggio mobile o trabattello; 
g)   Scala doppia; 
h)   Scala semplice; 
1)   Trapano elettrico; 

   Rischi generati dall’uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, 
colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; 
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Ustioni. 

 

Rimozione di pavimenti esterni 



Rimozione di pavimenti esterni seguita mediante l'utilizzo del martello demolitore elettrico e attrezzi manuali. 
Durante  la  fase  lavorativa  si  prevede  il  trasporto  orizzontale  e  verticale  del materiale  di  risulta,  la  cernita  e 
l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 
 

Macchine utilizzate: 
1)   Dumper. 
 

Lavoratori impegnati: 
1)   Addetto alla rimozione di pavimenti esterni; 

Addetto alla rimozione di pavimenti esterni seguita mediante l'utilizzo del martello demolitore elettrico 
e attrezzi manuali. 
Misure  Preventive  e  Protettive generali,  aggiuntive  a  quelle  specifiche  riportate  nel  successivo 
capitolo: 
a)   DPI: addetto alla rimozione di pavimenti esterni; 
   Prescrizioni Orqanizzative:  
Devono  essere  forniti al  lavoratore  adeguati dispositivi di  protezione individuale: a)  guanti; b)  casco; c)  calzature di sicurezza 
con suola  antiscivolo  ed  imperforabile; d) occhiali; e) otoprotettori. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a)   Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b)    Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizion1)"; 
c)  Vibrazioni per "Operaio comune (addetto alle demolizion1)"; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)   Attrezzi manuali; 
b)   Compressore con motore endotermico; 
c)   Martello demolitore elettrico; 
d)   Martello demolitore pneumatico; 

   Rischi generati dall’uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; 
Irritazioni  cutanee, reazioni allergiche; Scoppio; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione 
manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello. 

 

Rimozione di massetto    
Rimozione di massetto comunque eseguito  (in calcestruzzo, in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa, con 
vermiculite,  con perline di polistirolo  espanso,  in malta bastarda, ecc.),  realizzato per sottofondo di pavimenti 
e per l'ottenimento  di pendenze,  ecc. eseguita  mediante  l'utilizzo del martello demolitore elettrico e attrezzi 
manuali.  Durante  la fase  lavorativa  si  prevede  il  trasporto orizzontale e verticale  del  materiale  di  risulta,  la 
cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 
 

Macchine utilizzate: 
1)   Dumper. 
 

Lavoratori impegnati: 
1)   Addetto alla rimozione di massetto; 

Addetto alla  rimozione di massetto comunque eseguito (in  calcestruzzo, in  calcestruzzo alleggerito con 
argilla  espansa, con vermiculite, con perline di polistirolo espanso, in malta bastarda, ecc.), realizzato per 
sottofondo di pavimenti e per l'ottenimento di pendenze,  ecc. eseguita  mediante  l'utilizzo  del martello 
demolitore  elettrico e attrezzi  manuali. 
Misure  Preventive  e  Protettive  generali,  aggiuntive  a  quelle  specifiche  riportate  nel  successivo 
capitolo: 
a)   DPI: addetto alla rimozione di massetto; 
   Prescrizioni Orqanizzative:  
Devono essere  forniti al  lavoratore  adeguati dispositivi di  protezione individuale: a)  guanti; b)  casco; c)  calzature di sicurezza 
con suola  antiscivolo  ed  imperforabile; d) occhiali; e) otoprotettori. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; b) Inalazione polveri, fibre; 



c)    Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizion1)"; 
d)  Vibrazioni per "Operaio comune (addetto alle demolizion1)"; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)   Argano a bandiera; 
b)   Argano a cavalletto; 
c)   Attrezzi manuali; 
d)   Compressore con motore endotermico; 
e)   Martello demolitore elettrico; 
f)   Martello demolitore pneumatico; 

   Rischi generati dall’uso degli attrezzi: 
Caduta  di  materiale  dall'alto  o  a  livello;  Elettrocuzione; Punture,  tagli, abrasioni;  Urti, colpi,  impatti, 
compressioni;  Inalazione  fumi,  gas, vapori;  Incendi,  esplosioni; Irritazioni  cutanee,  reazioni  allergiche; 
Scoppio; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello. 

 

Posa di pavimenti per esterni 
Posa di pavimenti  esterni  su  letto di sabbia  realizzati  con ubetti di pietra, porfido, ecc.. 
 

Macchine utilizzate: 
1)   Dumper. 
 

Lavoratori impegnati: 
1)   Addetto alla posa di pavimenti per esterni; 

Addetto alla posa di pavimenti  esterni  su  letto di sabbia  realizzati  con ubetti di  pietra, porfido,  ecc.. 
Misure  Preventive  e  Protettive  generali,  aggiuntive  a  quelle  specifiche  riportate  nel  successivo 
capitolo: 
a)   DPI: addetto alla posa di pavimenti per esterni; 
  Prescrizioni Orqanizzative:  
Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: a)  casco; b)  guanti; c)  occhiali protettivi; d) 
calzature  di  sicurezza  con suola  antisdrucciolo e imperforabile  e puntate d'acciaio; e) otoprotettori. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a)   Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimenti"; 
b)   Vibrazioni per "Posatore pavimenti e rivestimenti"; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)   Attrezzi manuali; 
b)   Battipiastrelle elettrico; 
c)   Taglierina elettrica; 

   Rischi generati dall’uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;  Elettrocuzione; Movimentazione  manuale dei 
carichi; Inalazione polveri, fibre; Ustioni. 

 

Posa di recinzioni e cancellate   
Posa su fondazione in cis precedentemente realizzata  di recinzioni  e cancellate in ferro. 
 

Macchine utilizzate: 
1)   Autocarro. 
 

Lavoratori impegnati: 
1)   Addetto alla posa di recinzioni e cancellate; 

Addetto  alla  posa su fondazione in cis precedentemente realizzata di recinzioni  e cancellate in ferro. 
Misure  Preventive  e  Protettive  generali,  aggiuntive  a  quelle  specifiche  riportate nel  successivo 
capitolo: 
a)   DPI: addetto alla posa di recinzioni e cancellate; 
  Prescrizioni Orqanizzative:  
Devono essere  forniti al  lavoratore adeguati dispositivi di  protezione individuale: a)  guanti; b)  casco; c)  calzature di sicurezza 
con suola  antiscivolo  ed  imperforabile; d) occhiali ; e) otoprotettori. 



 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a)   Rumore per "Fabbro"; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)   Attrezzi manuali; 
b)   Saldatrice elettrica; 
c)   Scala semplice; 
d)   Smerigliatrice angolare (flessibile); 
e)   Trapano elettrico; 

   Rischi generati dall’uso degli attrezzi: 
Punture, tagli,  abrasioni; Urti,  colpi, impatti,  compressioni; Elettrocuzione; Inalazione  fumi,  gas, vapori; 
Incendi,  esplosioni;  Radiazioni  non  ionizzanti;  Ustioni;  Caduta  dall'alto;  Movimentazione  manuale  dei 
carichi; Inalazione polveri, fibre. 

 

Formazione di massetto per esterni   
Formazione  di massetto  in calcestruzzo semplice o alleggerito  come sottofondo per pavimentazioni  esterne. 
 

Macchine utilizzate: 
1)   Autocarro; 
2)  Autobetoniera. 
 

Lavoratori impegnati: 
1)   Addetto alla formazione di massetto per esterni; 

Addetto  alla  formazione  di  massetto  in  calcestruzzo  semplice  o  alleggerito  come  sottofondo  per 
pavimentazioni  esterne. 
Misure  Preventive  e  Protettive  generali,  aggiuntive  a  quelle  specifiche  riportate  nel  successivo 
capitolo: 
a)  DPI: addetto alla formazione di massetto per esterni; 
   Prescrizioni Orqanizzative:  
Devono  essere  forniti  al  lavoratore  adeguati dispositivi di  protezione individuale: a)  guanti; b)  casco; c)  calzature di sicurezza 
con suola antiscivolo ed  imperforabile; d) occhiali. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a)   Rumore per "Pavimentista preparatore fondo"; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)   Attrezzi manuali; 
b)   Impastatrice; 

   Rischi generati dall’uso degli attrezzi: 
Punture,  tagli,  abrasioni;  Urti,  colpi,  impatti,  compressioni; Caduta  di  materiale  dall'alto  o  a  livello; 
Elettrocuzione;  Inalazione polveri, fibre; Irritazioni  cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale 
dei carichi. 

 
 

Messa a dimora di piante    
Sistemazione  di area a verde a ottenuta mediante  limitati movimenti  terra (per  la modifica e/o correzione del 
profilo del terreno), scavo e la messa a dimora di nuova alberatura. 
 

Macchine utilizzate: 
1)   Escavatore. 
 

Lavoratori impegnati: 
1)   Addetto alla messa a dimora di piante; 

Addetto alla  sistemazione di area a  verde a  ottenuta mediante limitati movimenti terra  (per la modifica 
e/o  correzione del profilo del terreno), scavo e la messa a dimora di nuova alberatura. 
Misure  Preventive  e  Protettive  generali,  aggiuntive  a  quelle  specifiche  riportate  nel  successivo 
capitolo: 



a)   DPI: addetto alla messa a dimora di piante; 
  Prescrizioni Orqanizzative:  
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) guanti; b)  casco; c)  occhiali protettivi; d) 
calzature  di sicurezza  con suola antisdrucciolo e  imperforabile  e puntaie  d'acciaio. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a)  Rumore per "Operaio polivalente"; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)   Attrezzi manuali; 
b)   Scala semplice; 

   Rischi generati dall’uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,  compressioni;  Caduta  dall'alto; Movimentazione manuale dei 
carichi. 
 

   



 

RISCHI INDIVIDUATI NELLE LAVORAZIONI E RELATIVE MISURE 
PREVENTIVE E PROTETTIVE 

 

Elenco dei rischi: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Investimento, ribaltamento; 
4) Rumore per "Fabbro"; 
5) Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizion1)"; 
6) Rumore per "Operaio polivalente"; 
7) Rumore per "Operaio polivalente"; 
8) Rumore per "Pavimentista preparatore fondo"; 
9) Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimenti"; 
10) Vibrazioni per "Operaio comune (addetto alle demolizion1)"; 
11) Vibrazioni per "Posatore pavimenti e rivestimenti". 
 

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"    
Descrizione del Rischio: 
Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli 
stessi  da  opere  provvisionali,  o  a  livello,  a  seguito  di  demolizioni  mediante  esplosivo  o  a  spinta  da  parte  di  materiali 
frantumati proiettati a distanza. 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a) Nelle lavorazioni: Smobilizzo del cantiere; 

________________________________________________________________  Prescrizioni Esecutive:  
Addetti all'imbracatura: verifica imbraco. Gli addetti, prima di consentire l'inizio della manovra di sollevamento 
devono verificare che il carico sia stato imbracato correttamente. 
Addetti all'imbracatura: manovre di sollevamento del carico. Durante il sollevamento del carico, gli addetti devono 
accompagnarlo fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti, solo 
per lo stretto necessario. 
Addetti all'imbracatura: allontanamento. Gli addetti all'imbracatura ed aggancio del carico, devono allontanarsi al 
più presto dalla sua traiettoria durante la fase di sollevamento. 
Addetti all'imbracatura: attesa del carico. E' vietato sostare in attesa sotto la traiettoria del carico. 
Addetti all'imbracatura: conduzione del carico in arrivo. E' consentito avvicinarsi al carico in arrivo, per pilotarlo 
fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti, solo quando questo è giunto quasi al suo piano di 
destinazione. 
Addetti all'imbracatura: sgancio del carico. Prima di sganciare il carico dall'apparecchio di sollevamento, bisognerà 
accertarsi preventivamente della stabilità del carico stesso. 
Addetti  all'imbracatura:  rilascio del  gancio. Dopo aver  comandato  la manovra di  richiamo del  gancio da parte 
dell'apparecchio  di  sollevamento,  esso  non  va  semplicemente  rilasciato,  ma  accompagnato  fuori  dalla  zona 
impegnata da attrezzature o materiali, per evitare agganci accidentali. 

b) Nelle lavorazioni: Rimozione di pavimenti esterni; Rimozione di massetto; 

Prescrizioni Organizzative: 

Il materiale di  demolizione non  deve  essere  gettato dall'alto, ma deve  essere  trasportato oppure convogliato in 
appositi canali, il cui  estremo inferiore non  deve  risultare ad  altezza maggiore  di  m 2  dal  livello  del  piano  di 
raccolta.  I canali suddetti devono  essere  costruiti in modo  che  ogni  tronco imbocchi  nel  tronco  successivo; gli 
eventuali  raccordi  devono  essere  adeguatamente  rinforzati.  L'imboccatura  superiore  del  canale  deve  essere 
sistemata in modo che non possano cadervi  accidentalmente persone.  Ove  sia  costituito da  elementi  pesanti 
od  ingombranti, il materiale  di  demolizione  deve essere calato  a  terra  con mezzi  idonei. L'accesso  allo  sbocco 
dei  canali di  scarico per  il caricamento ed  il  trasporto  del materiale accumulato  deve essere consentito soltanto 
dopo  che sia stato  sospeso  Io scarico  dall'alto. 

 Riferimenti Normativi:  
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 153; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 152. 

   



RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre" 
 

Descrizione del Rischio: 
Lesioni  all'apparato respiratorio  ed  in generale  alla salute del  lavoratore  derivanti  dall'esposizione per l'impiego diretto 
di  materiali  in  grana  minuta,  in  polvere  o  in  fibrosi  e/o  derivanti  da  lavorazioni  o  operazioni  che  ne  comportano 
l'emissione. 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a) Nelle lavorazioni: Rimozione di massetto; 

Prescrizioni Organizzative: 

Demolizioni:  inumidimento  materiali.  Durante  i  lavori  di  demolizione  si  deve  provvedere  a  ridurre  il 
sollevamento della  polvere,  irrorando  con acqua  le murature ed  i materiali  di  risulta. 
Demolizioni: materiali contenenti amianto. Prima di procedere alla demolizione del manufatto accertarsi  che 
lo  stesso  non  presenti  materiali  contenenti  amianto,  ed  eventualmente  procedere  alla  loro  eliminazione 
preventiva  in conformità  a quanto  disposto  dal D. M. Sanità  del6.09.1994. 
Demolizioni: stoccaggio  ed evacuazione detriti.  Curare che lo  stoccaggio e  l'evacuazione dei  detriti e  delle 
macerie avvengano  correttamente. 

Riferimenti Normativi:  
D.lgs.  9 aprile  2008 n. 81,  Art. 96;  D.lgs.  9 aprile  2008 n. 81,  Art. 153. 

 
 

 RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"    
Descrizione del Rischio: 
Lesioni  causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici  o conseguenti  al  ribaltamento  delle stesse. 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di cantiere temporaneo su strada; 

   Prescrizioni Esecutive:  
Indumenti  da  lavoro  ad  alta  visibilità, per  tutti  gli  operatori impegnati  nei  lavori  stradali  o che operano  in zone  con  forte 
flusso  di mezzi d'opera. 

 
 

RISCHIO: Rumore per "Fabbro" 
Descrizione del Rischio: 
Analisi  dei  livelli  di  esposizione al  rumore  con  riferimento alla  Scheda  di  Gruppo Omogeneo n.  90  del  C.P.T.  Torino 
(Costruzioni edili  in genere  ‐ Ristrutturazion1). 

Fascia di appartenenza: 
Sulla  settimana  di  maggiore  esposizione è  "Superiore  a  85  dB(A)";  sull'attività di  tutto  il  cantiere  è  "Superiore  a 85 
dB(A)". 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a) Nelle lavorazioni: Posa di recinzioni e cancellate;   
Sorveglianza Sanitaria: 



Sorveglianza sanitaria  per  i  lavoratori. I  lavoratori  la cui  esposizione al  rumore  eccede  i valori  superiori  di 
azione (Lex 
> 85 dB(A) sono  sottoposti alla sorveglianza sanitaria.  La sorveglianza e' effettuata  dal medico competente, con 
adeguata motivazione  riportata  nel documento  di  valutazione  dei  rischi  e  resa nota ai  rappresentanti per  la 
sicurezza di lavoratori  in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, 
puo'  disporre contenuti e periodicità della sorveglianza  diversi  rispetto a quelli forniti  dal medico competente. 

 Informazione e Formazione:  

Informazione e  Formazione dei lavoratori.  I lavoratori esposti a  valori  uguali  o  superiori ai  valori  inferiori 
di azione sono informati  e formati in relazione  ai  rischi provenienti dall'esposizione al  rumore,  con  particolare 
riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o  ridurre al minimo  il rischio derivante dal rumore, incluse 
le  circostanze in  cui  si applicano dette misure; b)  all'entità e  al  significato dei valori limite  di esposizione e  dei 
valori di  azione, nonché ai potenziali  rischi  associati;  c)  ai  risultati  delle  valutazioni  ,misurazioni o calcoli  dei 
livelli  di esposizione; d) all'utilità per individuare e  segnalare  gli  effetti negativi  dell'esposizione per  la salute; 
e)  alle  circostanze nelle  quali  i lavoratori  hanno diritto a  una  sorveglianza sanitaria e  all'obiettivo della  stessa; 
e)  alle  circostanze nelle  quali i lavoratori hanno  diritto a una sorveglianza sanitaria  e all'obietti vo della  stessa; 
f) alle procedure di  lavoro sicure  per ridurre al minimo  l'esposizione al rumore; g)  all'uso corretto dei dispositivi 
di protezione individuale e  alle relative indicazioni e  controindicazione sanitarie  all'uso. 

 Misure tecniche e orqanizzative:  

Misure di  prevenzione e protezione. Al fine di eliminare  i  rischi dal  rumore alla fonte o di  ridurli  al minimo 
le misure di prevenzione e  protezione riguardano: a)  adozione  di  metodi  di  lavoro  che  implicano una minore 
esposizione al  rumore; b) scelta  di  attrezzature di  lavoro  adeguate, tenuto  conto  del  lavoro  da  svolgere, che 
emettano  il  minor  rumore  possibile,  inclusa  l'eventualità di  rendere  disponibili ai  lavoratori  attrezzature di 
lavoro  conformi ai  requisiti  di  cui  al  titolo III,  il cui obiettivo o  effetto è  di limitare l'esposizione al rumore; c) 
progettazione della struttura dei luoghi e  dei posti di lavoro;  d)  adeguata  informazione  e  formazione  sull ' uso 
corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al  rumore; e) adozione di misure 
tecniche per  il  contenimento del  rumore  trasmesso per  via  aerea,  quali schermature, involucri o rivestimenti 
realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, 
quali  sistemi  di  smorzamento  o  di  isolamento;  f)  opportuni  programmi  di manutenzione  delle  attrezzature  e 
macchine  di  lavoro,  del  luogo  di  lavoro  e dei  sistemi  sul  posto  di  lavoro;  g)  riduzione del  rumore mediante 
una migliore organizzazione del lavoro attraverso  la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione 
e l 'adozione di orari di  lavoro appropriati,  con sufficienti  periodi di  riposo. 
Locali  di riposo. Nel caso  in cui, data  la natura dell'attività, il  lavoratore benefici dell'utilizzo  di  locali di  riposo 
messa a disposizione dal  datore  di  lavoro, il  rumore  in questi  locali  e'  ridotto  a  un  livello  compatibile con  il 
loro scopo  e  le  loro condizioni di utilizzo. 
Programma  di misure tecniche e  organizzative.  Elaborazione ed  applicazione di  un  programma di  misure 
tecniche  e  organizzative  volte  a  ridurre  l'esposizione  al  rumore,  considerando  in  particolare  le  misure  di 
prevenzione  e  protezione sopra  elencate. 
Segnalazione  e  delimitazione  zone ad elevata rumorosità.  l luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti 
ad un rumore  al  di  sopra dei  valori  superiori di  azione  sono indicati da  appositi segnali. Dette aree  sono inoltre 
delimitate e  l'accesso  alle  stesse  è  limitato,  ove  ciò  sia  tecnicamente  possibile  e giustificato  dal  rischio  di 
esposizione. 

Dispositivi di protezione individuale: 

Uso  dei  Dispositivi di  protezione  individuale. Durante le  seguenti attività  e  con  le  rispettive  indicazioni in 
merito  alla protezione  dell ' udito  i  lavoratori sono  forniti  di specifici  OPI dell 'udito: 
1) Posa  ringhiere  (generico) (A74), protezione  dell'udito Obbligatoria, OPI dell'udito Generico  (cuffie o insert1) 
(valore di attenuazione 12 dB(A)). Si  prevede  per  i lavoratori  adeguato  addestramento sull 'uso dei dispositivi 
dell'udito (art. 77 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008  n.81). 

 
 
 

   



RISCHIO: Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizion1)"    
Descrizione del Rischio: 
Analisi dei  livelli  di  esposizione al  rumore  con  riferimento alla  Scheda  di  Gruppo Omogeneo n.  96  del  C.P.T.  Torino 
(Costruzioni edili  in genere‐ Ristrutturazion1). 

Fascia di appartenenza: 
Sulla  settimana  di  maggiore  esposizione  è "Superiore  a 85  dB(A)"; sull 'attività di  tutto  il cantiere  è "Superiore  a 85 
dB(A)". 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a) Nelle lavorazioni: Rimozione di pavimenti esterni; Rimozione di massetto; 
 

Sorveglianza Samtaria: 

Sorveglianza sanitaria  per  i  lavoratori. I lavoratori  la cui esposizione al rumore eccede  i valori  superiori  di 
azione  (Lex >  85  dB(A)  sono  sottoposti alla  sorveglianza sanitaria. La  sorveglianza e'  effettuata  dal  medico 
competente,  con  adeguata motivazione  riportata  nel  documento  di  valutazione  dei  rischi  e  resa  nota  ai 
rappresentanti per  la sicurezza  di  lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con 
provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e periodicità  della sorveglianza diversi  rispetto  a quelli  forniti 
dal medico competente. 

 Informazione e Formazione:  

Informazione e  Formazione dei lavoratori. I  lavoratori esposti  a  valori uguali  o  superiori ai  valori  inferiori 
di azione sono informati  e formati in relazione  ai  rischi  provenienti dall'esposizione al  rumore,  con  particolare 
riferimento: a) alle misure  adottate volte  a eliminare o  ridurre al minimo il  rischio derivante dal rumore, incluse 
le  circostanze in  cui  si applicano dette misure; b)  all'entità e  al  significato dei valori limite  di  esposizione e  dei 
valori di  azione, nonché ai potenziali rischi  associati;  c)  ai  risultati  delle  valutazioni ,misurazioni o  calcoli  dei 
livelli  di  esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare  gli  effetti  negativi dell'esposizione per  la salute; 
e)  alle  circostanze nelle  quali  i lavoratori  hanno diritto a  una  sorveglianza sanitaria e  all'obiettivo della  stessa; 
e) alle  circostanze nelle  quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria  e all'obiettivo della stessa;  f) 
alle  procedure  di  lavoro sicure  per ridurre al minimo  l'esposizione al rumore; g)  all'uso corretto dei  dispositivi 
di protezione individuale e  alle  relative indicazioni e  controindicazione sanitarie  all'uso. 

 Misure tecniche e orqanizzative:  

Misure di  prevenzione e protezione. Al fine di eliminare  i  rischi dal  rumore alla fonte o di  ridurli  al minimo 
le misure di prevenzione e  protezione riguardano: a)  adozione di  metodi  di  lavoro  che  implicano una minore 
esposizione al  rumore; b)  scelta  di  attrezzature di  lavoro  adeguate, tenuto  conto  del  lavoro  da  svolgere, che 
emettano  il  minor  rumore  possibile,  inclusa  l'eventualità di  rendere  disponibili  ai  lavoratori attrezzature di 
lavoro  conformi ai  requisiti di  cui  al  titolo III,  il cui obiettivo o  effetto è  di limitare l'esposizione al rumore; c) 
progettazione della struttura dei luoghi e  dei posti di lavoro;  d)  adeguata informazione  e  formazione sull'uso 
corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimol'esposizione al rumore; e) adozione di misure 
tecniche  per  il contenimento  del  rumore  trasmesso  per via aerea,  quali schermature, involucri o rivestimenti 
realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, 
quali  sistemi  di  smorzamento  o  di  isolamento;  f)  opportuni  programmi  di manutenzione  delle  attrezzature  e 
macchine  di  lavoro,  del  luogo  di  lavoro  e dei  sistemi  sul  posto di  lavoro;  g)  riduzione del  rumore mediante 
una migliore organizzazione del  lavoro attraverso  la limitazione e della durata e dell'intensità dell'esposizione 
e l'adozione di orari di  lavoro appropriati,  con sufficienti  periodi di  riposo. 
Locali  di  riposo. Nel caso  in cui, data  la natura dell'attività,  il lavoratore  benefici dell'utilizzo di  locali di riposo 
messa a disposizione dal datore  di  lavoro, il  rumore  in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con  il loro 
scopo  e  le  loro condizioni di  utilizzo. 
Programma  di misure tecniche e  organizzative. Elaborazione ed  applicazione di  un  programma  di  misure 
tecniche  e  organizzative  volte  a  ridurre  l'esposizione  al  rumore,  considerando  in  particolare  le  misure  di 
prevenzione  e  protezione sopra elencate. 
Segnalazione e  delimitazione zone ad elevata rumorosità.  I luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad 
un rumore  al  di  sopra dei  valori  superiori di  azione  sono indicati da  appositi segnali. Dette  aree  sono inoltre 
delimitate e  l'accesso  alle  stesse  è  limitato,  ove  ciò  sia  tecnicamente possibile  e  giustificato  dal  rischio  di 
esposizione. 

Dispositivi di protezione individuale: 

Uso  dei  Dispositivi di protezione  individuale. Durante le  seguenti  attività  e  con  le  rispettive  indicazioni in 
merito alla protezione  dell'udito i  lavoratori  sono  forniti  di specifici  DPI dell'udito: 
1)  Utilizzo martello pneumatico (8368),  protezione dell'udito Obbligatoria, DPI dell ' udito  Generico (cuffie  o 
insert1) (valore di attenuazione 20 dB(A)). 
2) Movimentazione e scarico  macerie  (A49),  protezione  dell'udito  Obbligatoria, DPI dell'udito Generico  (cuffie 
o  insert1) (valore di attenuazione 12 dB(A)). 



Si  prevede  per  i lavoratori  adeguato  addestramento sull'uso dei  dispositivi  dell 'udito  (art.  77  comma  5 del 
D.Lgs. 9 aprile 2008  n.81). 

 

RISCHIO: Rumore per "Operaio polivalente" 
Descrizione del Rischio: 
Analisi  dei  livelli  di  esposizione al  rumore con  riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 285.2 del C.P.T. Torino 
(Manutenzione verde‐ Manutenzione verde). 

Fascia di appartenenza: 
Sulla  settimana  di  maggiore  esposizione è "Superiore  a 85  dB(A)";  sull 'attività di  tutto  il cantiere  è "Superiore  a 85 
dB(A)". 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a) Nelle lavorazioni: Messa a dimora di piante; 
Sorveglianza Samtaria: 

Sorveglianza sanitaria  per  i  lavoratori. I  lavoratori  la cui  esposizione al  rumore  eccede  i valori  superiori  di 
azione (Lex 
> 85 dB(A) sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.  La sorveglianza e' effettuata dal medico competente,  con 
adeguata motivazione  riportata  nel documento di  valutazione  dei  rischi  e  resa nota  ai  rappresentanti per  la 
sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, 
puo'  disporre contenuti e periodicità  della sorveglianza diversi  rispetto a quelli  forniti dal medico competente. 

 Informazione e Formazione:  

Informazione e  Formazione dei lavoratori. I  lavoratori esposti  a  valori  uguali  o  superiori ai  valori  inferiori 
di azione sono  informati e  formati  in  relazione ai  rischi provenienti dall'esposizione al  rumore, con particolare 
riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le 
circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori 
di azione, nonche' ai potenziali  rischi associati; c) ai  risultati delle valutazioni  ,misurazioni o calcoli dei  livelli di 
esposizione;  d)  all'utilità  per  individuare  e  segnalare  gli  effetti  negativi  dell'esposizione  per  la  salute;  e)  alle 
circostanze nelle quali  i  lavoratori  hanno diritto  a una  sorveglianza  sanitaria e  all'obiettivo della  stessa;  f)  alle 
procedure  di  lavoro  sicure  per  ridurre  al minimo  l'esposizione  al  rumore;  g)  all'uso  corretto  dei  dispositivi  di 
protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso. 

 Misure tecniche e orqanizzative:  

Misure di  prevenzione e protezione. Al fine di eliminare  i rischi dal  rumore alla  fonte o di  ridurli al minimo 
le misure di prevenzione e  protezione riguardano: a)  adozione di  metodi  di  lavoro  che  implicano una  minore 
esposizione al  rumore; b)  scelta  di  attrezzature di  lavoro  adeguate, tenuto  conto  del  lavoro  da  svolgere, che 
emettano  il  minor  rumore  possibile,  inclusa  l'eventualità di  rendere  disponibili  ai  lavoratori attrezzature di 
lavoro  conformi ai  requisiti di  cui  al  titolo  III,  il cui obiettivo o  effetto è  di limitare l 'esposizione al rumore; c) 
progettazione della struttura dei luoghi e  dei posti di lavoro;  d) adeguata  informazione e  formazione  sull 'uso 
corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e) adozione di misure 
tecniche per  il  contenimento del rumore  trasmesso per  via  aerea,  quali schermature, involucri o rivestimenti 
realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, 
quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di 



manutenzione delle  attrezzature e macchine di  lavoro,  del  luogo di  lavoro e dei sistemi sul  posto di  lavoro; 
g)  riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del  lavoro attraverso  la  limitazione e  della 
durata e  dell ' intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di  lavoro appropriati,  con sufficienti periodi di 
riposo. 
Locali di  riposo.  Nel  caso  in  cui,  data  la  natura  dell'attività, il  lavoratore benefici  dell'utilizzo  di  locali  di 
riposo messa a disposizione dal  datore  di  lavoro, il rumore  in questi locali  e'  ridotto  a un  livello  compatibile 
con  il  loro scopo e  le loro condizioni di utilizzo. 
Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di  un programma  di misure 
tecniche  e organizzative volte  a  ridurre  l'esposizione  al  rumore,  considerando in  particolare le misure  di 
prevenzione e  protezione sopra  elencate. 
Segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumorosità. I luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti 
ad  un rumore  al  di  sopra dei  valori  superiori di  azione sono indicati da  appositi segnali. Dette  aree  sono 
inoltre  delimitate e  l'accesso  alle  stesse  è  limitato,  ove  ciò  sia  tecnicamente  possibile  e  giustificato  dal 
rischio di esposizione. 

Dispositivi di protezione individuale: 

Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante  le seguenti attività  e con  le rispettive  indicazioni in 
merito  alla protezione  dell 'udito i  lavoratori  sono  forniti  di specifici  OPI dell'udito: 
1) Preparazione terreno (utilizzo motocoltivatore) (8416), protezione dell'udito Obbligatoria, OPI  dell 'udito 
Generico 
(cuffie  o  insert1) (valore di attenuazione 12 d8(A)). 
2)  Utilizzo  tagliaerba  e/o  decespugliatore  (8638),  protezione  dell'udito  Obbligatoria,  OPI  dell'udito 
Generico (cuffie o insert1) (valore di attenuazione 12 d8(A)). 
Si prevede per i  lavoratori  adeguato  addestramento  sull 'uso dei dispositivi  dell 'udito (art. 77 comma 5 del 
D.Lgs. 9 aprile 
2008  n.81). 

 
 
 

RISCHIO: Rumore per "Operaio polivalente" 
Descrizione del Rischio: 
Analisi  dei  livelli di esposizione al rumore con  riferimento  alla Scheda  di Gruppo Omogeneo n. 49.1 del C.P.T. Torino 
(Costruzioni edili  in genere‐ Nuove  costruzion1). 

Fascia di appartenenza: 
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Compresa tra 80 e 85 d8(A)"; sull 'attività di tutto  il cantiere è "Compresa 
tra 80 e 85 d8(A)". 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Realizzazione della recinzione e degli accessi 
al cantiere; Smobilizzo del cantiere; 

Sorveglianza Sanitaria: 

Sorveglianza sanitaria per i  lavoratori.  La  sorveglianza sanitaria e'  estesa ai lavoratori esposti a  livelli 
superiori ai valori inferiori  di  azione  (Lex > 80 d8(A)) e minori  o  uguali  ai  valori  superiori di azione  (Lex  <= 
85  d8(A)), su  loro richiesta  e qualora  il medico competente  ne conferma  l'opportunità. 

 Informazione e Formazione:  

Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali  o superiori ai valori  inferiori 
di  azione  sono  informati  e  formati  in  relazione  ai  rischi  provenienti  dall'esposizione  al  rumore,  con 
particolare riferimento:  a) alle misure  adottate volte  a  eliminare o  ridurre al  minimo il  rischio derivante dal 
rumore, incluse le  circostanze in  cui  si applicano dette misure; b)  all'entità e  al  significato dei valori limite  di 
esposizione  e  dei  valori  di  azione,  nonche'  ai  potenziali  rischi  associati;  c)  ai  risultati  delle  valutazioni 
,misurazioni o  calcoli  dei  livelli  di  esposizione; d)  all'utilità per  individuare e  segnalare gli  effetti negativi 
dell'esposizione  per  la  salute;  e)  alle  circostanze nelle  quali  i lavoratori hanno diritto a  una  sorveglianza 
sanitaria e all'obiettivo della stessa;  e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza 
sanitaria  e all'obiettivo della stessa;  f) alle procedure  di  lavoro sicure  per ridurre al minimo  l'esposizione al 
rumore;  g)  all'uso  corretto  dei  dispositivi  di  protezione  individuale  e  alle  relative  indicazioni  e 
controindicazione sanitarie  all'uso. 



 Misure tecniche e orqanizzative: 

Misure di  prevenzione e  protezione. Al  fine  di  eliminare  i  rischi  dal  rumore  alla  fonte  o  di  ridurli  al 
minimo  le misure  di prevenzione e  protezione riguardano: a)  adozione di  metodi  di  lavoro  che  implicano 
una minore  esposizione al  rumore; 
b)  scelta  di  attrezzature di  lavoro  adeguate, tenuto  conto  del  lavoro  da  svolgere,  che  emettano il minor 
rumore  possibile, 
inclusa l'eventualità di  rendere  disponibili ai  lavoratori attrezzature di  lavoro  conformi ai  requisiti di  cui  al 
titolo  III,  il cui obiettivo o  effetto è  di limitare l'esposizione al rumore; c)  progettazione della struttura dei 
luoghi e  dei posti di lavoro;  d)  adeguata  informazione e  formazione  sull'uso corretto  delle  attrezzature di 
lavoro  in  modo  da  ridurre  al  minimo  l'esposizione  al  rumore;  e)  adozione  di  misure  tecniche  per  il 
contenimento del  rumore  trasmesso  per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con 
materiali  fonoassorbenti e/o adozione di misure  tecniche per  il  contenimento del  rumore strutturale, quali 
sistemi  di  smorzamento  o  di  isolamento;  f)  opportuni  programmi  di  manutenzione  delle  attrezzature  e 
macchine di  lavoro,  del  luogo  di  lavoro e dei  sistemi  sul  posto di  lavoro; g) riduzione del rumore mediante 
una  migliore  organizzazione  del  lavoro  attraverso  la  limitazione  e  della  durata  e  dell  '  intensità 
dell'esposizione e l'adozione di orari  di  lavoro appropriati, con sufficienti periodi  di riposo. 
Locali  di  riposo.  Nel  caso  in  cui,  data  la natura  dell'attività, il  lavoratore  benefici  dell'utilizzo di  locali  di 
riposo messa a disposizione dal datore di  lavoro, il  rumore  in questi  locali e' ridotto a un livello compatibile 
con  il  loro scopo  e  le  loro condizioni  di utilizzo. 
Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di  un programma di misure 
tecniche  e organizzative volte  a  ridurre  l'esposizione al  rumore,  considerando in  particolare le  misure  di 
prevenzione e  protezione sopra elencate. 

Dispositivi di protezione individuale: 

Uso dei  Dispositivi di  protezione individuale. Durante le seguenti  attività  e con  le rispettive  indicazioni in 
merito alla protezione dell'udito i  lavoratori  sono  forniti  di specifici  DPI dell 'udito: 
1) Posa  manufatti  (serramenti, ringhiere,  sanitari,  corpi  radiant1)  (A33),  protezione  dell'udito Facoltativa, 
DPI  dell'udito 
Generico  (cuffie o  insert1) (valore  di attenuazione 12 dB(A)). 
Si prevede per i  lavoratori  adeguato  addestramento sull 'uso dei dispositivi  dell 'udito (art. 77 comma 5 del 
D.Lgs. 9 aprile 
2008  n.81). 

 
 
 

RISCHIO: Rumore per "Pavimentista preparatore fondo" 
Descrizione del Rischio: 
Analisi  dei  livelli  di  esposizione al  rumore  con  riferimento  alla  Scheda  di Gruppo Omogeneo n. 37 del  C.P.T.  Torino 
(Costruzioni edili  in genere‐ Nuove costruzion1). 

Fascia di appartenenza: 
Sulla  settimana  di maggiore  esposizione è "Inferiore  a 80 dB(A)";  sull 'attività di  tutto  il cantiere  è "Inferiore  a 80 
dB(A)". 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a) Nelle lavorazioni: Formazione di massetto per esterni; 

 Misure tecniche e orqanizzative:  

Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare irischi dal rumore alla fonte o di ridur!i al minimo 
le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi  di  lavoro che  implicano una minore 
esposizione al  rumore; b) scelta  di  attrezzature di  lavoro  adeguate,  tenuto  conto  del  lavoro  da  svolgere, 
che emettano il minor  rumore possibile, inclusa l'eventualità di  rendere disponibili ai  lavoratori  attrezzature 
di  lavoro conformi ai  requisiti  di  cui al  titolo III,  il cui obiettivo o  effetto è  di limitare l'esposizione al rumore; 
c) progettazione della struttura dei luoghi e  dei posti di lavoro;  d)  adeguata  informazione e formazione  sull 
'uso corretto delle attrezzature  di lavoro  in modo da ridurre al minimo l'esposizione al  rumore; e)  adozione 
di misure  tecniche per  il  contenimento del  rumore  trasmesso per  via  aerea,  quali schermature, involucri o 
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del 
rumore strutturale, quali sistemi di smorzarnento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione 



delle  attrezzature e macchine  di  lavoro,  del  luogo  di  lavoro e dei  sistemi  sul  posto  di  lavoro;  g)  riduzione 
del rumore mediante una migliore organizzazione  del lavoro attraverso la  limitazione e  della durata e dell ' 
intensità dell 'esposizione e l'adozione di orari  di  lavoro appropriati, con sufficienti periodi di  riposo. 
Locali  di  riposo.  Nel  caso  in  cui,  data  la  natura  dell'attività, il  lavoratore benefici  dell'utilizzo di  locali  di 
riposo messa a disposizione dal datore di  lavoro,  il rumore  in questi locali e'  ridotto a un livello compatibile 
con  il loro scopo e  le loro condizioni di utilizzo. 

 

RISCHIO: Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimenti" 
Descrizione del Rischio: 
Analisi  dei  livelli  di  esposizione al  rumore  con  riferimento alla  Scheda di Gruppo Omogeneo n . 38  del  C.P.T.  Torino 
(Costruzioni edili  in genere‐ Nuove  costruzion1). 

Fascia di appartenenza: 
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"; sull 'attività di tutto  il cantiere è "Compresa 
tra 80  e 85 dB(A)". 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a) Nelle lavorazioni: Posa di pavimenti per esterni; 

Sorveglianza Sanitaria: 

 
Sorveglianza  sanitaria per  i  lavoratori.  La  sorveglianza sanitaria e'  estesa ai  lavoratori esposti a  livelli 
superiori ai valori inferiori  di  azione  (Lex > 80  dB(A)) e minori  o  uguali  ai  valori  superiori di  azione  (Lex  <= 
85  dB(A)), su  loro richiesta e qualora  il medico competente ne conferma  l'opportunità. 

 Informazione e Formazione:  

Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori  uguali  o superiori ai  valori  inferiori 
di  azione  sono  informati  e  formati  in  relazione  ai  rischi  provenienti  dall'esposizione  al  rumore,  con 
particolare riferimento:  a) alle misure adottate volte  a  eliminare o  ridurre al  minimo il  rischio  derivante dal 
rumore, incluse le  circostanze in  cui  si applicano dette misure; b)  all'entità e  al  significato dei valori limite  di 
esposizione e  dei valori  di  azione,  nonche' ai potenziali  rischi  associati;  c)  ai  risultati  delle  valutazioni 
,misurazioni o  calcoli  dei  livelli  di  esposizione; d)  all'utilità per  individuare e  segnalare  gli  effetti  negativi 
dell'esposizione per  la  salute;  e)  alle  circostanze nelle  quali  i  lavoratori hanno diritto a  una  sorveglianza 
sanitaria e all'obiettivo della stessa;  e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto  a una sorveglianza 
sanitaria  e all'obiettivo della stessa;  f) alle procedure  di  lavoro sicure per ridurre al minimo  l'esposizione al 
rumore;  g)  all'uso  corretto  dei  dispositivi  di  protezione  individuale  e  alle  relative  indicazioni  e 
controindicazione sanitarie  all'uso. 

 Misure tecniche e orqanizzative:  

Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare  i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo 
le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione  di metodi di  lavoro che implicano una minore 
esposizione al  rumore; b)  scelta  di  attrezzature di  lavoro  adeguate, tenuto  conto  del  lavoro  da  svolgere, 
che emettano il minor rumore  possibile, inclusa l'eventualità di  rendere disponibili ai  lavoratori  attrezzature 
di  lavoro conformi  ai  requisiti  di cui al  titolo III,  il cui obiettivo o  effetto è  di limitare l'esposizione al rumore; 
c) progettazione della  struttura dei  luoghi e  dei posti  di  lavoro;  d)  adeguata  informazione  e  formazione 
sull'uso  corretto  delle  attrezzature di  lavoro  in modo  da  ridurre  al  minimo  l'esposizione al  rumore; e) 
adozione di misure  tecniche per  il  contenimento del  rumore  trasmesso per  via  aerea, quali schermature, 
involucri  o  rivestimenti  realizzati  con  materiali  fonoassorbenti  e/o  adozione  di  misure  tecniche  per  il 
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi 
di manutenzione delle  attrezzature e  macchine  di  lavoro,  del  luogo  di  lavoro  e  dei  sistemi  sul  posto  di 
lavoro;  g)  riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione  del lavoro attraverso la  limitazione e 
della durata e  dell'intensità dell 'esposizione e  l 'adozione di  orari  di  lavoro  appropriati,  con  sufficienti 
periodi di  riposo. 
Locali  di  riposo.  Nel  caso  in  cui,  data  la  natura  dell'attività, il  lavoratore benefici  dell'utilizzo di  locali  di 
riposo messa a disposizione dal datore di  lavoro,  il rumore  in questi  locali e' ridotto a un livello compatibile 
con  il  loro scopo e  le loro condizioni di utilizzo. 
Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di  un programma di misure 
tecniche  e organizzative volte  a  ridurre  l'esposizione al  rumore,  considerando  in  particolare le misure  di 
prevenzione e  protezione sopra elencate. 



Dispositivi di protezione individuale: 

Uso  dei Dispositivi di protezione  individuale. Durante  le seguenti attività  e con  le  rispettive  indicazioni in 
merito  alla protezione  dell'udito i lavoratori  sono  forniti  di specifici  OPI dell ' udito: 
t)  Posa piastrelle (A30), protezione dell'udito Facoltativa, OPI dell'udito Generico (cuffie o insert1) (valore di 
attenuazione 12 dB(A)). 
2)  Battitura  pavimento  (utilizzo  battipiastrelle)  (8138),  protezione  dell'udito  Facoltativa,  OPI  dell ' udito 
Generico  (cuffie o  insert1) (valore di attenuazione 12 dB(A)). 
Si  prevede  per  i lavoratori  adeguato  addestramento sull'uso dei dispositivi dell'udito (art.  77 comma 5 del 
D.Lgs.  9 aprile 2008 n.81). 

 
 

RISCHIO: Vibrazioni per "Operaio comune (addetto alle demolizion1)"  
Descrizione del Rischio: 
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 96 del C.P.T. Torino 
(Costruzioni edili in genere‐ Ristrutturazion1): a) utilizzo martello demolitore pneumatico per 5%; b) utilizzo martello 
demolitore elettrico  per 25%. 

Fascia di appartenenza: 
Mano‐Braccio  (HAV):  "Compreso tra 2,5 e 5,0 mls2 "; Corpo  Intero (WBV):  "Non  presente". 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a) Nelle lavorazioni: Rimozione di pavimenti esterni; Rimozione di massetto; 

Sorveglianza Sanitaria: 

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori.  I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione 
sono sottoposti alla  sorveglianza sanitaria. La  sorveglianza viene  effettuata periodicamente, di  norma  una 
volta  l'anno o con periodicità diversa  decisa dal medico  competente con adeguata motivazione riportata nel 
documento di  valutazione dei rischi  e  resa  nota  ai  rappresentanti per  la sicurezza dei  lavoratori in funzione 
della  valutazione del  rischio.  L'organo  di vigilanza, con provvedimento motivato, può  disporre contenuti e 
periodicità della  sorveglianza diversi rispetto  a quelli forniti  dal medico competente. 

 Informazione e Formazione: 

Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a rischi derivanti 
da v i brazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione adeguata 
con particolare riguardo  a:  a) alle misure adottate volte a eliminare o  ridurre  al minimo  il rischio  derivante 
dalle  vibrazioni, incluse  le circostanze in cui  si  applicano dette misure;  b) all'entità e al  significato dei  valori 
limite di esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni 
,misurazioni o  calcoli  dei  livelli  di esposizione; d)  all'utilità per  individuare e  segnalare  gli  effetti negativi 
dell'esposizione  per  la  salute; e)  alle  circostanze nelle  quali  i lavoratori hanno  diritto a  una  sorveglianza 
sanitaria e all'obiettivo della  stessa; f) alle  procedure di  lavoro sicure per  ridurre  al minimo l'esposizione alle 
vibrazioni;  g)  all'uso  corretto  dei  dispositivi  di  protezione  individuale  e  alle  relative  indicazioni  e 
controindicazione sanitarie  all'uso. 
Formazione e addestramento uso DPI. Il datore  di  lavoro assicura  una formazione  adeguata  e organizza, 
se  necessario, uno specifico  addestramento circa  l'uso corretto  e l'utilizzo  pratico dei OPI. 
Formazione specifica uso  macchina/attrezzo.  Il  datore  di  lavoro,  quando sono  superati i valori  d'azione, 
assicura una formazione adeguata e organizza uno specifico addestramento circa l'uso corretto e sicuro delle 
macchine  e/o  attrezzature  di  lavoro,  in  modo  da  ridurre  al  minimo  la  loro  esposizione  a  vibrazioni 
meccaniche. 

 Misure tecniche e orqanizzative:  

Misure generali. Il datore  di  lavoro elimina  i  rischi  alla  fonte  o  li riduce al minimo e,  in ogni  caso, a livelli 
non superiori ai valori  limite di esposizione. E' obbligo  del datore  di  lavoro  verificare che,  su  periodi  brevi, 
per  le vibrazioni trasmesse al  sistema mano‐braccio il  valore  di  esposizione sia  inferiore  a 20 m/s2 e  per  le 
vibrazioni trasmesse  al  corpo intero  il valore di esposizione  sia  inferiore a 1,5 m/s2 . 
Acquisto  di  nuove  attrezzature  o  macchine  condotte  a  mano.  Il  datore  di  lavoro  privilegia,  all'atto 
dell'acquisto di nuove attrezzature o  macchine condotte a  mano,  quelle che  espongono a  minori livelli  di 
vibrazioni.  Inderogabile per A(8) > 5 m/s'‐ 
Adozione di metodi di lavoro. Il  datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di 
esposizione  a vibrazione  a periodi  in cui  il lavoratore  non sia esposto a vibrazione. 



Adozione di sistemi di lavoro. Il datore di lavoro  adotta sistemi di lavoro ergonomici che  consentano di ridurre 
al minimo  la forza di prensione  o spinta da applicare  all'utensile. 
Manutenzione attrezzi  o  macchine  condotte  a  mano.  Il  datore  di  lavoro  adotta  un  programma  di 
manutenzione regolare e periodico  degli attrezzi  o macchine  condotte  a mano. 
Utilizzo corretto di attrezzi o macchine condotte  a mano. I lavoratori devono applicare le modalità corrette 
di prensione e di impugnatura delle attrezzature o macchine condotte a mano in conformità alla formazione 
ricevuta. Procedure di  lavoro e esercizi alle mani. I  lavoratori  devono assicurarsi di  avere  le mani  riscaldate 
prima  e  durante il turno di lavoro ed  effettuare esercizi e  massaggi alle mani durante le  pause di lavoro in 
conformità alla formazione ricevuta. 

Dispositivi di protezione individuale: 

Fornitura di  indumenti per la protezione dal freddo e l'umidità. Il datore di  lavoro fornisce,  ai lavoratori 
esposti  alle vibrazioni,  indumenti per la protezione  dal freddo  e dall'umidità. 
Fornitura  di DPI (guanti  antivibrant1).  Il  datore di lavoro  fornisce, ai lavoratori esposti alle  vibrazioni, 
guanti che attenuano  la vibrazione  trasmessa al sistema mano‐braccio. 
Fornitura di  DPI  (maniglie antivibrant1).  Il datore di  lavoro  fornisce,  ai  lavoratori  esposti  alle vibrazioni, 
maniglie che attenuano  la vibrazione  trasmessa al sistema mano‐braccio. 

 
 

RISCHIO: Vibrazioni per "Posatore pavimenti e rivestimenti" 
Descrizione del Rischio: 
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 38 del C.P.T. Torino 
(Costruzioni edili  in genere‐ Nuove  costruzion1): a) battitura  pavimento  (utilizzo battipiastrelle) per 5%. 

Fascia di appartenenza: 
Mano‐Braccio (HAV):  "Inferiore  a 2,5 m/s2 "; Corpo  Intero  (WBV):  "Non  presente". 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a) Nelle lavorazioni: Posa di pavimenti per esterni; 

 Informazione e Formazione:  

Informazione e formazione dei lavoratori.  Nelle attività che comportano una esposizione a rischi derivanti 
da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione adeguata 
con particolare riguardo  a: a) alle  misure adottate volte  a eliminare o  ridurre  al minimo  il  rischio  derivante 
dalle  vibrazioni, incluse le circostanze in cui  si  applicano dette  misure;  b) all'entità e al  significato dei  valori 
limite di esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni 
,misurazioni o  calcoli  dei  livelli  di esposizione; d)  all'utilità per  individuare e  segnalare gli  effetti negativi 
dell'esposizione  per  la  salute;  e)  alle  circostanze nelle  quali i  lavoratori hanno diritto a  una  sorveglianza 
sanitaria e  all'obiettivo della  stessa;  f)  alle  procedure  di  lavoro sicure per  ridurre  al  minimo l'esposizione 
alle  vibrazioni;  g)  all'uso  corretto  dei  dispositivi  di  protezione  individuale  e  alle  relative  indicazioni  e 
controindicazione sanitarie  all'uso. 

 Misure tecniche e orqanizzative:  

Misure generali. Il datore  di  lavoro  elimina  i rischi  alla  fonte  o  li riduce  al minimo  e, in ogni  caso,  a livelli 
non superiori ai  valori  limite di esposizione. E' obbligo  del datore  di  lavoro  verificare  che,  su  periodi  brevi, 
per  le vibrazioni trasmesse al  sistema mano‐braccio il  valore di  esposizione sia  inferiore  a  20  m/s2 e  per  le 
vibrazioni trasmesse  al  corpo intero  il valore di esposizione  sia  inferiore  a  l ,5 m/s'‐ 
Acquisto  di  nuove  attrezzature  o  macchine  condotte  a mano.  Il  datore  di  lavoro  privilegia,  all'atto 
dell'acquisto di nuove  attrezzature o  macchine  condotte a  mano,  quelle che  espongono a  minori livelli  di 

vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 5 m/s2. 

   



ATTREZZATTURE UTILIZZATE NELLE LAVORAZIONI 
 
 

Elenco degli attrezzi: 
1)   Andatoie e Passerelle; 
2)  Argano a bandiera; 
3)   Argano a cavalletto; 
4)   Attrezzi manuali; 
5)   Battipiastrelle elettrico; 
6)   Compressore con motore endotermico; 
7)   Impastatrice; 
8)   Martello demolitore elettrico; 
9)   Martello demolitore pneumatico; 
10)   Ponte su cavalletti; 
11)    Ponteggio metallico fisso; 
12)    Ponteggio mobile o trabattello; 
13)   Saldatrice elettrica; 
14)   Scala doppia; 
15)    Scala semplice; 
16)    Sega circolare; 
17)   Smerigliatrice angolare (flessibile); 
18)   Taglierina elettrica; 
19)   Trapano elettrico. 
 
 
 

Andatoie  e 
Passerelle
    

 
Le andatoie  e  le passerelle  sono  delle  opere  provvisionali che  vengono predisposte per consentire  il collegamento 
di  posti  di  lavoro collocati  a quote differenti  o separati  da vuoti,  come nel caso di scavi  in trincea o ponteggi. 
 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)  Caduta dall'alto; 
2)   Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
 

Misure Preventive  e Protettive relative  all'Attrezzo: 
1)   Andatoie e Passerelle: misure preventive e protettive; 

 Prescrizioni Esecutive:  

Modalità d'utilizzo:  1) Controllare la stabilità,  solidità  e completezza dell'andatoia o passerella, rivolgendo 
particolare  attenzione  al  tavolato  di  calpestio  ed  ai  parapetti;  2)  Evitare  di  sovraccaricare  l'andatoia  o 
passerella; 3)  Ogni  anomalia  o  instabilità  dell'andatoia o  passerella,  andrà  tempestivamente segnalata  al 
preposto  e/o al datore di  lavoro. 
Principali  modalità di posa in  opera: 1)  Le  andatoie o  passerelle devono avere larghezza non  inferiore  a 
m 0.60  se destinate  al solo  passaggio  dei  lavoratori,  a m 1.20 se destinate  anche al trasporto  dei materiali; 
2) La pendenza non deve essere  superiore al 50%; 3)  Per andatoie lunghe, la passarella dovrà esser  interrotta 
da  pianerottoli di  riposo; 4)  Sul  calpestio delle andatoie e  passarelle, andranno  fissati  listelli  trasversali  a 
distanza non  superiore al  passo  di un  uomo carico; 5)  I  lati  delle  andatoie e  passerelle prospicienti il  vuoto, 
dovranno  essere  munite  di  normali  parapetti  e  tavole  ferrnapiede;  6)  Qualora  le  andatoie  e  passerelle 
costituiscano un passaggio  stabile non provvisorio e  sussista  la possibilità  di  caduta  di  materiali  dall'alto, 
andranno  adeguatamente protette  a mezzo di  un impalcato di sicurezza. 

 Riferimenti Normativi:  

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81,  Art. 130. 
2)  DPI: utilizzatore andatoie e passarelle; 



 Prescrizioni Orqanizzative:  

Devono  essere  forniti  al  lavoratore  adeguati  dispositivi di  protezione  individuale: a)  calzature  di  sicurezza; 
b) guanti; c) indumenti  protettivi  (tute). 

 
 

  

Argano a bandiera 
L'argano è un apparecchio di sollevamento costituito da un motore elevatore e  dalla relativa struttura di supporto. 
L'argano  a  bandiera  utilizza  un  supporto  snodato,  che  consente  la  rotazione  dell'elevatore  attorno  ad  un  asse 
verticale,  favorendone l'utilizzo in ambienti  ristretti,  per sollevare  carichi  di modeste  entità.  L'elevatore  a bandiera 
viene utilizzato prevalentemente  nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per  il sollevamento al piano 
di  lavoro  dei  materiali  e  degli  attrezzi.  I  carichi  movimentati  non  devono  essere  eccessivamente  pesanti  ed 
ingombranti. 
 

Rischi generati  dall'uso dell'Attrezzo: 
1)   Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2)   Elettrocuzione; 
3)   Punture, tagli, abrasioni; 
4)   Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1)   Argano a bandiera: misure preventive e protettive; 

 Prescrizioni Esecutive:  

Prima dell'uso: 1) Accertati  che il braccio girevole  portante  l'argano sia stato  fissato, mediante staffe, con 
bulloni  a vite muniti  di dado e controdado, a parti stabili  quali  pilastri  in cemento  armato,  ferro o  legno; 2) 
Qualora  l'argano a bandiera debba  essere  collocato  su  un ponteggio, accertati  che  il montante  su cui  verrà 
ancorato,  sia  stato  raddoppiato; 3)  Verifica che  sia  stata  efficacemente transennata l'area  di  tiro  al  piano 
terra; 4)  Verifica  che  l'intero  perimetro  del  posto  di  manovra sia  dotato di  parapetto regolamentare; 5) 
Accertati che siano  rispettate le distanze minime da  linee elettriche  aeree; 6) Assicurati  dell'affidabilità dello 
snodo  di  sostegno  dell'argano; 7) Accertati  che sussista  il collegamento  con  l'impianto  di messa  a  terra; 8) 
Verifica l'efficienza dell'interruttore di linea presso l'elevatore; 9) Accertati della  funzionalità della pulsantiera 
di  comando;  10)  Accertati  che  sul  tamburo  di  avvolgimento  del  cavo,  sussistano  almeno  3  spire  in 
corrispondenza dello svolgimento massimo del cavo stesso; I1) Verificare la corretta installazione e la perfetta 
funzionalità dei  dispositivi di  sicurezza (dispositivo di  fine  corsa  di  salita  e  discesa  del  gancio,  dispositivo l 
imitatore  di carico, arresto  automatico in caso  di  interruzione dell'alimentazione, dispositivo di  frenata  per  il 
pronto  arresto e fermo del carico,  dispositivo  di sicurezza  del gancio). 
Durante  l'uso: 1) Prendi visione  della  portata  della macchina; 2)  Accertati  della  corretta imbracatura  ed 
equilibratura del  carico, e  della perfetta chiusura della sicura del  gancio; 3) Utilizza dispositivi e  contenitori 
idonei  allo specifico materiale  da  movimentare  (secchio, cesta,  cassone, ecc.); 4)  Impedisci  a  chiunque di 
sostare  sotto il carico; 5)  Effettua le operazioni di  sollevamento o discesa  del carico  con gradualità, evitando 
brusche frenate o partenze, per non assegnare ulteriori sforzi dinamici; 6)  Rimuovi le apposite barriere mobili 
solo  dopo aver  indossato la  cintura  di  sicurezza; 7) Evita  assolutamente di  utilizzare la  fune  dell'argano per 
imbracare  carichi; 8)  Sospendi immediatamente le  operazioni quando  vi sia presenza di persone esposte  al 
pericolo  di caduta  di carichi  dall'alto  o in presenza di vento  forte. 
Dopo l'uso: 1) Provvedi a liberare il  gancio da eventuali carichi, a  riavvolgere la  fune portando il  gancio sotto 
il tamburo, a  ruotare l'elevatore verso l'interno del piano  di lavoro,  a  interrompere l'alimentazione elettrica  e 
a  chiudere  l'apertura per  il  carico con  le  apposite barriere mobili bloccandole mediante  lucchetto o  altro 
sistema  equivalente;  2)  Effettua  tutte  le  operazioni  di  revisione  e  manutenzione  della macchina  secondo 
quanto  indicato nel  libretto d'uso e segnala eventuali  anomalie  riscontrate  al  preposto  e/o  al  datore  di 
lavoro. 

 Riferimenti Normativi:  

D.Lgs. 9  aprile  2008 n.81, Titolo III,  Capo  l; D.Lgs. 9  aprile  2008  n.81,  Titolo III,  Capo 3; D.Lgs. 9  aprile  2008 
n.81, Allegato 6. 
2)  DPI: utilizzatore argano a bandiera; 

 Prescrizioni Orqanizzative:  



Devono  essere  forniti  al  lavoratore  adeguati  dispositivi di  protezione individuale: a)  casco; b)  calzature  di 
sicurezza; c) guanti. 

 

 
Argano a cavalletto 
 L'argano è un apparecchio di sollevamento cost1tu1to da un motore elevatore e  dalla relativa struttura di supporto. 
L'argano a cavalletto ha una  struttura di  supporto realizzata con due cavalletti:  quello anteriore è  attrezzato con due 
staffoni per  agevolare l'operatore durante la  ricezione del carico; mentre quello posteriore è  solidale con i due cassoni 
per  la  zavorra. Il dispositivo di elevazione  scorre  su  una  rotaia  fissa  che  collega  superiormente  i  due  staffoni  e 
permette  lo  spostamento  del  materiale  fuori  dal  piano  di  sostegno.  I  carichi  movimentati  non  devono  essere 
eccessivamente pesanti ed ingombranti. È  assolutamente vietato adibire l'utilizzo  al trasporto  di persone. 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)   Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2)  Elettrocuzione; 
3)   Punture, tagli, abrasioni; 
4)   Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
 
Misure Preventive  e Protettive relative  all'Attrezzo: 
1)   Argano a cavalletto: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:  

Prima dell'uso: 1) Accertati che  l'argano  a  cavalletto  sia  stato installato  su  superfici piane e  ben  livellate; 
2)  Verifica  che  sia  stata  efficacemente  transennata  l'area  di  tiro  al  piano  terra;  3)  Verifica  che  l'intero 
perimetro del posto di manovra sia  dotato  di  parapetto regolamentare; 4) Accertati  che  siano  rispettate  le 
distanze minime  da  linee  elettriche aeree; 5) Assicurati  dell'affidabilità strutturale del  cavalletto  portante 
l'argano; 6)  Assicurati  dell'affidabilità  strutturale dei  cassoni per  la zavorra,  del  loro adeguato  riempimento 
(non  possono  essere  utilizzati  liquidi  ma  solo  inerti  di  peso  specifico  noto)  e  dell'integrità  del  relativo 
dispositivo di  chiusura; 7)  Qualora l'argano sia  stato ubicato in  un  piano intermedio del fabbricato, assicurati 
della funzionalità del puntone di reazione o  altro tipo  di fissaggio; 8) Accertati che sussista il collegamento con 
l'impianto di messa  a  terra; 9)  Verifica l'efficienza dell'interruttore di linea  presso  l'elevatore; l O) Accertati 
della  funzionalità  della  pulsantiera  di  comando;  11)  Assicurati  della  presenza,  nella  parte  frontale 
dell'argano, delle  tavole fermapiede  da 30 cm e degli  staffoni  di sicurezza  (appoggi  alti  l ,20 m. dal piano di 
lavoro  e sporgenti 20  cm. aventi  la  funzione  di  offrire  al  lavoratore un  valido  appiglio  durante le  fasi  di 
ricezione  del  carico; 12)  Accertati  che  sul tamburo di  avvolgimento del cavo, sussistano almeno  3  spire in 
corrispondenza  dello  svolgimento massimo del  cavo  stesso;  13)  Verificare  la  corretta  installazione  e  la 
perfetta  funzionalità  dei  dispositivi  di  sicurezza  (dispositivo  di  fine  corsa  di  salita  e  discesa  del  gancio, 
dispositivo limitatore di carico, arresto automatico in caso di interruzione dell'alimentazione, dispositivo  di 
frenata per il pronto arresto e fermo del carico, dispositivo di fine corsa ad azione ammortizzata per il carrello 
dell'argano, dispositivo di sicurezza del gancio); 14)  Accertati  del  corretto  inserimento del perno per il fermo 
della  prolunga  del braccio. 
Durante l'uso: 1) Prendi  visione della portata della macchina:  ricordati  che  la portata varia in funzione delle 
condizioni  d'impiego  (come  la  lunghezza  del  braccio  o  la  sua  inclinazione); 2)  Accertati  della  corretta 
imbracatura  ed  equilibratura del carico, e della perfetta chiusura della sicura del gancio; utilizza dispositivi e 
contenitori  idonei allo specifico materiale  da  movimentare  (secchia, cesta,  cassone,  ecc.); 3)  Impedisci  a 
chiunque  di  sostare  sotto  il  carico;  4)  Effettua  le  operazioni  di  sollevamento  o  discesa  del  carico  con 
gradualità, evitando brusche  frenate  o partenze, per non  assegnare ulteriori  sforzi  dinamici ; 5)  Rimuovi  gli 
staffoni  solo  dopo  aver  indossato  la  cintura  di  sicurezza;  6)  Evita  assolutamente  di  utilizzare  la  fune 
dell'argano per  imbracare  carichi;  7)  Sospendi  immediatamente  le  operazioni  quando  vi  sia  presenza  di 
persone esposte  al pericolo di caduta  di carichi  dall'alto o  in presenza di  vento forte. 
Dopo l'uso: 1) Provvedi a liberare il  gancio da  eventuali carichi, a riavvolgere la  fune portando il  gancio sotto 
il tamburo, a  bloccare l'argano  sul  fine  corsa  interno,  a  interrompere l'alimentazione elettrica  e a chiudere 
l'apertura  per  il  carico  con  le  apposite  barriere  mobili  bloccandole  mediante  lucchetto  o  altro  sistema 
equivalente; 2)  Effettua  tutte  le operazioni di  revisione e  manutenzione della  macchina secondo quanto 
indicato nel  libretto  d'uso e  segnala eventuali anomalie  riscontrate  al preposto  e/o al datore di  lavoro. 

 Riferimenti Normativi:  



D.Lgs. 9  aprile  2008 n.81, Titolo  III, Capo l; D.Lgs. 9  aprile 2008 n.81, Titolo  III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 
n.81, Allegato 6. 
2)  DPI: utilizzatore argano a cavalletto; 

 Prescrizioni Orqanizzative:  

Devono  essere  forniti  al  lavoratore  adeguati  dispositivi  di  protezione individuale: a)  casco; b) calzature  di 
sicurezza; c) 
guanti. 

 
 
 
 

Attrezzi manuali 
Gli attrezzi  manuali  (picconi, badili,  martelli,  tenaglie,  cazzuole, frattazzi, chiavi,  scalpelli, ecc.),  presenti  in  tutte  le 
fasi  lavorative, sono  sostanzialmente costituiti da  una  parte  destinata all'impugnatura,  in  legno  o  in  acciaio,  ed 
un'altra,  variamente  conformata, alla specifica  funzione  svolta. 
 
Rischi generati  dall'uso dell'Attrezzo: 
1)   Punture, tagli, abrasioni; 
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
 
Misure Preventive  e Protettive relative all'Attrezzo: 
1)   Attrezzi manuali: misure preventive e protettive; 

 Prescrizioni Esecutive:  

Prima dell'uso: 1)  Accertati del buono stato della parte lavorativa dell'utensile; 2) Assicurati del buono stato 
del manico e del suo efficace  fissaggio. 
Durante  l'uso: 1) Utilizza idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli; 2)  Quando si utilizzano attrezzi 
ad 
impatto, provvedi  ad  allontanare adeguatamente terzi  presenti; 3)  Assumi una  posizione  stabile e  corretta; 
4)  Evita  di abbandonare gli attrezzi  nei passaggi  (in  particolare  se sopraelevat1), provvedendo  a riporli negli 
appositi  contenitori. Dopo l'uso: 1) Riponi  correttamente l'utensile, verificandone lo stato di  usura. 

 Riferimenti Normativi:  

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 
2)  DPI: utilizzatore attrezzi manuali; 

 Prescrizioni Orqanizzative:  

Devono  essere  forniti  al  lavoratore  adeguati  dispositivi  di  protezione  individuale: a)  casco; b) calzature  di 
sicurezza; c) occhiali ; d) guanti. 

 
 

Battipiastrelle elettrico 
Utensile  elettrico per la posa  in opera di  piastrelle. 
 
Rischi generati  dall'uso dell'Attrezzo: 
1)   Elettrocuzione; 
2)  Movimentazione manuale dei carichi; 
3)   Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
 
Misure Preventive  e Protettive relative all'Attrezzo: 
1)   Battipiastrelle elettrico: misure preventive e protettive; 

 Prescrizioni Esecutive:  

Prima dell'uso: 1) Assicurati del buono stato dei pressa cavi ;  accertati che il  cavo di alimentazione e  la  spina 
non  presentino  danneggiamenti  evitando  assolutamente  di  utilizzare  nastri  isolanti  adesivi  per  eseguire 
eventuali riparazioni; 
2)  Accertati  del  corretto  funzionamento  dell'interruttore; assicurati dell'efficacia delle  protezioni  e  delle 
parti elettriche  a vista; accertati  dell'efficienza dei comandi. 



Durante l'uso: 1) Accertati  che  il cavo di alimentazione non  intralci  i passaggi e sia  posizionato in modo da 
evitare  che  sia  soggetto a  danneggiamenti; accertati  che  i  collegamenti volanti  a  presa  e  spina,  quando 
indispensabili,  siano  realizzati  con  elementi  aventi  almeno  protezione  lP  67  e  posizionati  fuori  dai  tratti 
interrati; 2) Utilizza prolunghe realizzate secondo le norme  di  sicurezza  (cavo  per  posa mobile)  per  portare 
l'alimentazione  in  luoghi  ove  non  sono  presenti  quadri  elettrici,  evitando  assolutamente  di  approntare 
prolunghe  artigianalmente; 3) Utilizza  l'impugnatura  della spina  per disconnetterla da  una  presa,  evitando 
accuratamente di  farlo  tendendo il  cavo; 4)  Evita  di  connettere la spina  su  prese  in tensione, accertandoti 
preventivamente  che  risultino  "aperti"  sia  l'interruttore dell'apparecchiatura  elettrica  che quello  posto  a 
monte  della  spina; 5)  Non richiudere mai  un  circuito elettrico disconnesso automaticamente dai  dispositivi 
di protezione, senza prima aver  individuato e  riparato il guasto; 6)  Assicurati di aver interrotto l'alimentazione 
elettrica durante le  pause  di  lavoro; 7)  Delimita l'area  di  lavoro  esposta  a  livello  di  rumorosità  elevato; 8) 
Evita  assolutamente di rimuovere  o  modificare  i  dispositivi  di  protezione; 9)  Informa  tempestivamente  il 
preposto e/o  il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli  che dovessero evidenziarsi durante  il lavoro. 
Dopo  l'uso:  1)  Assicurati  di  aver  interrotto  l'alimentazione  elettrica;  2)  Ripulisci  con  cura  i  cavi  di 
alimentazione prima di provvedere a riporli; 3) Effettua tutte le  operazioni di revisione e  manutenzione della 
macchina secondo quanto  indicato  nel  libretto  dopo  esserti  accertato  di  aver  sconnesso  l'alimentazione 
elettrica. 

 Riferimenti Normativi:  

D.M. 20  novembre 1968; D.Lgs. 9 aprile 2008  n.81, Titolo III, Capo  l; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 
3;  D.Lgs. 
9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; CEI 23‐34; CEI 23‐50;  CEI 23‐57;  CEI 64‐8; CEI 107‐43. 
2)  DPI: utilizzatore battipiastrelle elettrico; 

 Prescrizioni Orqanizzative:  

Devono essere forniti al  lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) 
ginocchiere; c) otoprotettori; d) guanti  antivibrazioni. 

 
 

Compressore con motore endotermico 
l  compressori  sono  macchine  destinate  alla  produzione  di  aria  compressa,  che  viene  impiegata  per 
alimentare macchine  apposite,  come  i martelli  pneumatici,  vibratori,  avvitatori,  intonacatrici,  pistole  a 
spruzzo,  ecc.. Sono costituite  essenzialmente da due parti: un gruppo motore, endotermico o  elettrico, ed 
un gruppo compressore che aspira l'aria dall'ambiente e  la comprime. I compressori possono essere distinti 
in mini o maxi compressori: i primi sono  destinati ad utenze singole  (basse  potenzialità) sono montati  su 
telai leggeri dotati di ruote  e possono essere facilmente trasportati, mentre i secondi, molto più  ingombranti 
e  pesanti,  sono finalizzati anche all'alimentazione contemporanea di più utenze. 
 

Rischi generati  dall'uso dell'Attrezzo: 
1)   Inalazione fumi, gas, vapori; 
2)  Incendi, esplosioni; 
3)   Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
4)   Scoppio; 
 
 

Misure Preventive  e Protettive relative all'Attrezzo: 
1)   Compressore con motore endotermico: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:  

Prima dell'uso: 1)  Accertati dell'efficienza della strumentazione (valvola di  sicurezza tarata  alla  massima 
pressione, efficiente dispositivo di  arresto automatico del  gruppo di  compressione al  raggiungimento della 
pressione massima  di esercizio, manometri, termometri, ecc.); 2) Prendi visione della posizione del comando 
per  l'arresto  d'emergenza  e  verificane  l'efficienza;  3)  Assicurati  dell'integrità  dell'isolamento  acustico;  4) 
Accertati  che  la  macchina  sia  posizionata in  maniera  da  offrire  garanzie  di  stabilità; 5)  Assicurati  che  la 
macchina sia posizionata  in luoghi sufficientemente aerati ; 
6)  Assicurati  che  nell'ambiente  ove  è  posizionato  il  compressore  non  vi  sia  presenza  di  gas,  vapori 
infiammabili  o ossido di  carbonio, anche  se  in minima  quantità; 7)  Accertati della  corretta connessione dei 
tubi; 8)  Accertati  che  i tubi  per  l'aria  compressa non presentino tagli,  lacerazioni, ecc., evitando qualsiasi 



riparazione di fortuna; 9) Accertati della presenza  e dell'efficienza  delle  protezioni  da  contatto  accidentale 
relative agli  organi  di manovra  e agli altri  organi  di trasmissione del  moto  o  parti del  compressore  ad  alta 
temperatura; IO) Accertati  dell'efficienza  del  filtro  di  trattenuta  per acqua  e  particelle  d'olio; I1) Accertati 
della  pulizia  e dell'efficienza  del  filtro  dell'aria  aspirata; 12)  Controlla  la  presenza ed  il  buono  stato  della 
protezione  sovrastante il posto di manovra (tettoia). 
Durante  l'uso: 1) Delimita l'area  di lavoro  esposta a livello di rumorosità elevato; 2) Assicurati di  aver aperto 
il rubinetto dell'aria compressa prima  dell'accensione  del motore  e  ricordati di  mantenerlo aperto  sino  al 
raggiungimento 
dello stato di  regime  del motore; 3)  Evita  di  rimuovere gli  sportelli del vano  motore; 4)  Accertati di  aver 
chiuso la valvola  di  intercettazione dell'aria compressa ad  ogni  sosta  o  interruzione del  lavoro; 5)  Assicurati 
del  corretto livello della  pressione, controllando frequentemente i valori  sui  manometri in dotazione; 6) Evita 
assolutamente di  toccare gli organi  lavoratori degli utensili o i materiali  in lavorazione, in quanto, certamente 
surriscaldati; 7) Durante  i rifornimenti, spegni  il motore, evita di fumare ed accertati  dell'assenza  di fiamme 
libere  in  adiacenza  della  macchina;  8)  Informa  tempestivamente  il  preposto  e/o  il  datore  di  lavoro,  di 
malfunzionamenti o pericoli  che dovessero  evidenziarsi durante il lavoro. 
Dopo l'uso: 1)  Assicurati di  aver  spento il  motore  e  ricordati di  scaricare il  serbatoio dell'aria; 2)  Effettua 
tutte  le operazioni di revisione e man utenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e sempre 
dopo esserti accertato  che  il motore sia spento  e non riavviabile da terzi accidentalmente. 

 Riferimenti Normativi:  

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo l; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 
2)  DPI: utilizzatore compressore con motore endotermico; 
    Prescrizioni 
Orqanizzative: Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di 
sicurezza; b) otoprotettori; c) guanti; d)  indumenti protettivi  (tute). 

 
 
 

 Impastatrice    
L'impastatrice è una macchina da cantiere destinata  alla preparazione  a ciclo continuo  di malta. 
 
Rischi generati  dall'uso dell'Attrezzo: 
1)   Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2)  Elettrocuzione; 
3)   Inalazione polveri, fibre; 
4)   Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
5)  Movimentazione manuale dei carichi; 
6)   Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
Misure Preventive  e Protettive relative all'Attrezzo: 
1)   Impastatrice: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:  

Prima dell'uso: 1) Accertati della presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto accidentale 
degli ingranaggi, delle pulegge, delle cinghie e degli altri organi di trasmissione del moto; 2) Prendi 
visione della posizione del comando per l'arresto d'emergenza e verificane l'efficienza; 3) Accertati 
del buono stato dei collegamenti elettrici e di messa a terra e verifica l'efficienza degli interruttori e 
dispositivi  elettrici  di  alimentazione  e  manovra;  4)  Controlla  la  presenza  ed  il  buono  stato  della 
protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia); 5) Accertati della stabilità della macchina; 6) In 
particolare se la betoniera è dotata di pneumatici per il traino, assicurati che non siano stati asportati, 
verifica  il  loro  stato  manutentivo  e  la  pressione  di  gonfiaggio,  l'azionamento  del  freno  di 
stazionamento e/o l'inserimento di cunei in legno; 
7) Accertati del buono stato della griglia di protezione e dell'efficienza del dispositivo di interruzione 
del moto  degli  organi  lavoratori  a  seguito  del  suo  sollevamento  della  griglia  stessa;  8)  Assicurati 
dell'integrità  dei  componenti  elettrici  a  vista;  9)  Assicurati  che  gli  indumenti  che  indossi  non 
presentino possibili  appigli  (lacci,  tasche  larghe, maniche ampie,  ecc.)  che potrebbero agganciarsi 
negli organi in moto. 



Durante l'uso: 1) Accertati che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi e sia posizionato in modo 
da evitare che sia soggetto a danneggiamenti; 2) Non manomettere il dispositivo automatico di blocco 
degli organi lavoratori al sollevamento della griglia; 3) Evita assolutamente di asportare o modificare 
le  protezioni  degli  organi  in  moto;  4)  Evita  assolutamente  di  eseguire  qualsiasi  operazione  di 
manutenzione (pulizia, lubrificazione, riparazione, ecc.) su organi in movimento. 
Dopo  l'uso:  1)  Verifica  di  aver  aperto  tutti  i  circuiti  elettrici  (interrotto  ogni  operatività)  e 
l'interruttore  generale  di  alimentazione  del  quadro;  2)  Effettua  tutte  le  operazioni  di 
revisione  e  manutenzione  della macchina  secondo  quanto indicato nel  libretto e  sempre 
dopo esserti accertato che  il motore sia spento e non riavviabile da  terzi  accidentalmente. 

 Riferimenti Normativi:  

Circolare Ministero del Lavoro n.103/80; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo l; D.Lgs. 9 aprile 
2008 n.81,  Titolo  III, Capo  3;  D.Lgs. 9 aprile  2008 n.81,  Allegato 6. 
2)   OPI: utilizzatore impastatrice; 

 Prescrizioni Orqanizzative:  
Devono essere forniti al  lavoratore adeguati dispositivi eli protezione individuale: a)  casco; b) calzature eli sicurezza; 
c) maschere (se  presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); d)  guanti; e)  indumenti  protettivi (tute). 

 
 

 Martello demolitore elettrico   
Il martello demolitore è  un  utensile la  cui  utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si  preseriti l'esigenza 
di  un  elevato  numero di colpi ed una battuta potente. Vengono prodotti  tre tipi di martello,  in funzione  della 
potenza richiesta: un primo, detto anche scalpellatore o piccolo scrostatore, la cui funzione è la scrostatura di 
intonaci  o la demolizione  di pavimenti  e rivestimenti,  un 
secondo, detto martello picconatore,  il  cui  utilizzo può  essere sostanzialmente  ricondotto a quello del primo 
tipo ma con una  potenza 
e  frequenza maggiori che  ne  permettono  l'utilizzazione anche su  materiali sensibilmente più  duri, ed  infine i 
martelli demolitori  veri  e propri, che vengono  utilizzati  per  l'abbattimento  delle strutture  murarie,  opere  in 
calcestruzzo, frantumazione di  manti stradali, ecc.. Una  ulteriore distinzione deve  essere fatta  in funzione del 
differente tipo  di  alimentazione: elettrico o pneumatico. 
 
Rischi generati  dall'uso dell'Attrezzo: 
1)   Elettrocuzione; 
2)   Inalazione polveri, fibre; 
3)   Irritazioni  cutanee, reazioni allergiche; 
4)   Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
 
Misure Preventive  e Protettive relative  all'Attrezzo: 
1)   Martello demolitore elettrico: misure preventive e protettive; 

 Prescrizioni Esecutive:  

Prima dell'uso: 1) Assicurati che l'utensile  sia a doppio isolamento  (220V)  o alimentato  a 
bassissima tensione di sicurezza  (50V),  comunque  non collegato  a  terra; 2) Accertati  che il 
cavo di alimentazione  e la  spina non presentino danneggiamenti evitando assolutamente di 
utilizzare nastri isolanti adesivi per eseguire  eventuali  riparazioni; 3) Accertati  del  corretto 
funzionamento dei comandi; 4) Assicurati del corretto fissaggio della punta e degli accessori; 
5) Assicurati  della presenza e  dell'efficienza della cuffia antirumore; 6) Provvedi  a  segnalare 
la  zona esposta a  livello di rumorosità elevato. 
Durante l'uso:  1)  Accertati  che  il  cavo  di  alimentazione  non  intralci  i  passaggi  e  sia 
posizionato  in modo da  evitare che sia  soggetto a  danneggiamenti; 2) Procedi  impugnando 
saldamente  l'attrezzo  con due mani; 3) Provvedi  ad interdire  al passaggio  l'area di lavoro; 4) 
Assicurati  di  essere in  posizione  stabile  prima di iniziare le  lavorazioni; 5) Assicurati  di aver 
interrotto  l'alimentazione elettrica durante  le  pause di lavoro; 6) Informa tempestivamente 
il  preposto e/o il datore di  lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi 
durante il lavoro. 



Dopo l'uso: 1) Ricordati di scollegare l'alimentazione elettrica dell'utensile; 2) Effettua tutte 
le operazioni di revisione e manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indicato nel libretto 
dopo esserti accertato di  aver sconnesso  l'alimentazione elettrica. 

 Riferimenti Normativi:  

D.M. 20  novembre 1968; D.Lgs.  9  aprile 2008 n.81,  Titolo  III,  Capo l; D.Lgs. 9  aprile 2008 n.81, 
Titolo III,  Capo 3;  D.Lgs. 
9 aprile  2008 n.81,  Allegato 6; CEI 23‐34; CEI 23‐50; CEI 23‐57; CEI 64‐8; CEI 107‐43. 
 

2)   DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico; 
   Prescrizioni 
Orqanizzative:  
Devono essere  forniti al  lavoratore adeguat i disposit i vi dì  protezione individuale:  a)  casco; b) 
calzature dì  sic urezza; c) occhiali  ; d) maschere  (se presenti nell'aria polveri o  sostanze  nocive); 
e) otoprotettorì ; t)  guanti ant ivibrazioni; g) indumenti protettivi (tute). 

 
 
 
 

 Martello demolitore pneumatico    
Il martello demolitore  è  un  utensile la  cui  utilizzazione  risulta necessaria ogni qual volta  si  presenti 
l'esigenza di  un  elevato numero dì colpì ed una battuta potente. Vengono prodotti tre tipi di martello, 
in funzione  della potenza  richiesta:  un primo, detto anche scalpellatore  o piccolo scrostatore,  la cui 
funzione  è la scrostatura  di intonaci o la  demolizione  di pavimenti  e rivestimenti, un secondo, detto 
martello picconatore,  il cui utilizzo può  essere sostanzialmente  ricondotto a  quello del primo tipo ma 
con una  potenza 
e frequenza maggiori che ne permettono l'utilizzazione anche su materiali sensibilmente più duri,  ed 
infine i martelli demolitori veri e 
propri,  che  vengono  utilizzati  per  l'abbattimento  delle  strutture  murarie,  opere  in  calcestruzzo, 
frantumazione  dì  manti  stradali,  ecc.. Una  ulteriore distinzione  deve  essere  fatta  in  funzione del 
differente tipo  di alimentazione: elettrico o pneumatico. 
 
Rischi generati  dall'uso dell'Attrezzo: 
1)   Inalazione fumi, gas, vapori; 
2)  Inalazione polveri, fibre; 
3)   Movimentazione manuale dei carichi; 
4)   Scivolamenti, cadute a livello; 
5)   Scoppio; 
6)   Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
 
Misure Preventive  e Protettive relative  all'Attrezzo: 
1)   Martello demolitore pneumatico: misure preventive e protettive; 

     Prescrizioni Esecutive: 

Prima  dell'uso:  1)  Assicurati  dell'integrità dei  tubi  e  delle  connessioni  con  l'utensile;  2) 
Accertati del corretto funzionamento dei comandi; 3) Assicurati della presenza e dell'efficienza 
della cuffia antirumore; 4) Provvedi a segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato; 
5) Assicurati del corretto fissaggio della punta e degli 
accessori ; 6) Accertati  che le  tubazioni  non intralcino  i passaggi  e  siano posizionati in modo 
da evitare che possano 
subire  danneggiamenti ;  7)  Assicurati  che  i  tubi  non  siano  piegati  con  raggio  di  curvatura 
eccessivamente piccolo. Durante l'uso: 1) Procedi impugnando saldamente l'attrezzo con 
due mani; 2) Provvedi ad  interdire al passaggio l'area di lavoro; 3) Provvedi ad usare l'attrezzo 



senza forzature; 4) Ricordati di interrompere  l'afflusso d'aria nelle pause di lavoro e di scaricare 
la  tubazione;  5)  Assicurati  di  essere in  posizione stabile  prima  dì  iniziare  le  lavorazioni; 6) 
Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di  lavoro, dì malfunzìonamenti o pericoli 
che  dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
Dopo  l'uso:  1)  Provvedi a  spegnere  il compressore,  scaricare  il  serbatoio  dell'aria  e  a 
scollegare  i  tubi  di  alimentazione dell'aria;  2)  Effettua  tutte  le  operazioni  di  revisione  e 
manutenzione della macchina  secondo  quanto  indicato  nel  libretto e  sempre dopo esserti 
accertato che  il motore sia  spento e non  riavviabìle da terzi accidentalmente. 
   Riferimenti 
Normativi:  
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 
2)   DPI: utilizzatore martello demolitore pneumatico; 
    Prescrizioni 
Orqanizzative: Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi eli protezione individuale: 
a)  casco;  b)  calzature  di  sicurezza;  c)  occhiali;  d) maschere  (se  presenti  nell'aria  polveri  o 
sostanze nocive); e) otoprotettori ; f)  guanti an ti v ibrazioni; g) indumenti  protettivi (tute). 

 

Ponte su cavalletti    
Il ponte su cavalletti è costituito da un impalcato di assi in legno di dimensioni adeguate,  sostenuto  da cavalletti 
solitamente metallici, poste  a distanze prefissate. 
La  sua utilizzazione  riguarda,  solitamente,  lavori all'interno di  edifici, dove a  causa delle ridotte altezze e  della 
brevità dei  lavori da 
eseguire, non  è consigliabile il montaggio di  un  ponteggio metallico fisso. 
 
Rischi generati  dall'uso dell'Attrezzo: 
1)   Scivolamenti, cadute a livello; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1)   Ponte su cavalletti: misure preventive e protettive; 

    Prescrizioni Esecutive: 

Modalità d'utilizzo: 1) Assicurati dell'integrità e corretta posa  in opera del  tavolato, dell'accostamento delle 
tavole e delle buone  condizioni dei  cavalletti; 2)  Accertati della  planarità  del  ponte:  quando necessario, 
utilizza  zeppe  di  legno 
per spessorare il ponte  e mai mattoni  o  blocchi  di  cemento; 3)  Evita assolutamente  di  realizzare  dei  ponti 
su cavalletti  su 
impalcati dei ponteggi esterni o di  realizzare ponti  su cavalletti uno  in  sovrapposizione all'altro; 4) Evita di 
sovraccaricare il ponte con carichi non previsti o eccessivi, ma caricarli con  i soli materiali ed attrezzi necessari 
per  la lavorazione in corso. 
Principali modalità di  posa in opera: 1) Possono  essere adoperati solo per lavori da effettuarsi  all'interno 
di  edifici  o, quando all'esterno, se  al  piano  terra; 2)  L"altezza  massima  dei  ponti  su  cavaletti è  di  m 2; 3)  l 
montanti non  devono essere  realizzati  con  mezzi  di  fortuna,  del  tipo  scale  a  pioli,  pile  di  mattoni,  sacchi 
di  cemento; 4)  I piedi  dei  cavalletti devono  poggiare  sempre  su  pavimento  solido  e compatto; 5)  Il ponte 
dovrà  poggiare su tre cavalletti  posti a distanza  non superiore  di m 1.80: qualora  vengano utilizzati  tavoloni 
aventi  sezione  30  cm  x 5 cm x 4 m, potranno  adoperarsi  solo  due cavalletti  a  distanza non  superiore a m 
3.60; 6)  Le  tavole  dell'impalcato devono  risultare  bene  accostate  fra  loro,  essere fissate ai  cavalletti, non 
presentare parti a  sbalzo superiori a  cm  20; 7)  La  larghezza dell'impalcato non  deve essere inferiore a cm 90. 

 Riferimenti Normativi:  

D.Lgs. 9 aprile  2008 n. 81, Art. 139; D.Lgs. 9 aprile  2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.2.2. 
2)  DPI: utilizzatore ponte su cavalletti; 

 Prescrizioni Orqanizzative:  

Devono  essere  forniti  al  lavoratore  adeguati  dispositivi di  protezione individuale: a)  casco; b)  calzature  di 
sicurezza; c) guanti. 

 
 

   



Ponteggio metallico fisso    
Il ponteggio fisso  è  un  opera provvisionale che  viene  realizzata per  eseguire lavori  di  ingegneria civile, quali nuove 
costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad  altezze superiori ai  2 metri.  Essenzialmente si tratta  di una  struttura 
reticolare realizzata con 
elementi metallici.  Dal  punto  di  vista  morfologico le  varie  tipologie  esistenti in commercio  sono  sostanzialmente 
riconducibili a due: 
quella a  tubi  e  giunti e  quella a  telai  prefabbricati. La  prima  si  compone di  tubi  (correnti, montanti e  diagonal1) 
collegati tra  loro mediante  appositi giunti, la seconda di  telai  fissi,  cioè  di  forma  e  dimensioni predefinite, posti  uno 
sull'altro a costituire la stilata, collegata  alla stilata  attigua  tramite correnti  o diagonali. 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)   Caduta dall'alto; 
2)  Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3)   Scivolamenti, cadute a livello; 
 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1)   Ponteggio metallico fisso: misure preventive e protettive; 

    Prescrizioni Esecutive: 

Modalità d'uso: Utilizzare  il  ponteggio  in  conformità al  Piano  di  Montaggio, Uso  e  Smontaggio (PiMUS) 
presente  in  cantiere.  In  particolare:  1)  Accertati  che  il  ponteggio  si  mantenga  in  buone  condizioni  di 
manutenzione;  2)  Evita  assolutamente  di  salire  o  scendere  lungo  i  montanti  del  ponteggio,  ma  utilizza  le 
apposite scale; 3) Evita di correre o saltare sugli intavolati del ponteggio; 4) Evitare di gettare dall'alto materiali 
di qualsiasi genere o gli stessi elementi metallici del ponteggio; 5) Abbandona il ponteggio nel caso sopraggiunga 
un forte vento; 6) Utilizza sempre la cintura di sicurezza, durante le operazioni di montaggio e smontaggio del 
ponteggio, o ogni qualvolta i dispositivi di protezione collettiva non garantiscano da rischio di caduta dall'alto; 
7) Utilizza bastoni muniti di uncini, evitando accuratamente di sporgerti oltre le protezioni, nelle operazioni di 
ricezione  del  carico  su  ponteggi  o  castelli;  8)  Evita  di  sovraccaricare  il  ponteggio,  creando  depositi  ed 
attrezzature in quantità eccessive: è possibile realizzare solo piccoli depositi temporanei dei materiali ed attrezzi 
strettamene necessari ai lavori; 9) Evita di effettuare lavorazioni a distanza minore di 5 m da linee elettriche 
aeree, se non direttamente autorizzato dal preposto. 
Principali modalità di posa in opera: Il  ponteggio va necessariamente allestito ogni  qualvolta si prevedano 
lavori  a quota  superiore a  m. 2  e  il  montaggio  dovrà  avvenire in conformità al  Piano  di  Montaggio, Uso  e 
Smontaggio (PiMUS) presente in cantiere. In  particolare: 1) Accertarsi che  il  ponteggio metallico sia munito 
della relativa  documentazione ministeriale (libretto di autorizzazione ministeriale) e che sia installato secondo 
le indicazioni del costruttore; 2) Verificare  che  tutti  gli  elementi metallici  del  ponteggio  portino  impressi  il 
nome o  il marchio  del  fabbricante; 3)  Prima  di iniziare il  montaggio del  ponteggio è  necessario verificare la 
resistenza del  piano  d'appoggio, che  dovrà  essere  protetto 
dalle infiltrazioni d'acqua  o  cedimenti; 4)  La  ripartizione del  carico sul  piano di  appoggio deve essere 
realizzata a mezzo di basette; 5) Qualora il terreno non fosse in grado di resistere alle pressioni trasmesse 
dalla base d'appoggio del ponteggio,  andranno interposti  elementi  resistenti,  allo scopo di ripartire i 
carichi,  come tavole di legno di adeguato spessore  (4  o  5  cm); 6) Ogni elemento  di  ripartizione deve 
interessare almeno due montanti fissando ad  essi le  basette; 
7)  Se  il  terreno  risultasse  non  orizzontale  si  dovrà  procedere  o  ad  un  suo  livellamento,  oppure 
bisognerà  utilizzare  basette regolabili,  evitando  rigorosamente  il  posizionamento  di  altri materiali 
(come pietre, mattoni, ecc.) di resistenza  incerta; 
8)  Gli  impalcati del ponteggio devono risultare accostati alla  costruzione è consentito un distacco non 
superiore a 30 cm; 
9) Nel  caso  occorra disporre di  distanze maggiori tra ponteggio e costruzione bisogna predisporre un 
parapetto completo verso la  parte interna del ponteggio; 10) Nel  caso che l'impalcato del ponteggio sia 
realizzato con tavole in  legno, esse dovranno risultare sempre ben  accostate tra  loro, al  fine di  evitare 
cadute di  materiali o  attrezzi.  In  particolare dovranno essere rispettate  le seguenti  modalità di posa in 
opera:  a)  dimensioni  delle  tavole  non  inferiori  a  4x30cm  o  5x20cm;  b)  sovrapposizione  tra  tavole 
successive posta "a  cavallo" di un  traverso e di lunghezza pari almeno a 40cm; c)  ciascuna tavola dovrà 
essere adeguatamente fissata (in modo da  non scivolare sui travers1) e  poggiata su  almeno tre  traversi 
senza presentare parti a  sbalzo; 11) Nel caso che l'impalcato del ponteggio sia realizzato con elementi 
in metallo,  andranno verificati  l'efficienza del  perno di  bloccaggio e  il  suo  effettivo  inserimento. 12) 



Gli  impalcati e  i  ponti di  servizio devono avere un  sottoponte di  sicurezza, costruito  come il  ponte,  a 
distanza non superiore a m 2,50, la cui  funzione è quella di trattenere persone o materiali che possono 
cadere dal ponte soprastante in caso di  rottura di una tavola; 13)  I ponteggi devono essere controventati 
sia  in  senso  longitudinale  che  trasversale  è  ammessa  deroga  alla  controventatura  trasversale  a 
condizione  che  i collegamenti  realizzino  un adeguata  rigidezza  trasversale; 14)  I ponteggi  devono 
essere dotati di appositi  parapetti  disposti  anche sulle testate. Possono essere realizzati  nei  seguenti 
modi: ∙a) mediante un corrente  posto ad un'altezza minima di I m dal piano di  calpestio e  da una tavola 
fermapiede  aderente  al  piano di  camminamento,  di altezza  variabile  ma  tale  da  non lasciare  uno 
spazio vuoto tra se ed  il corrente suddetto maggiore di 60 cm; b) mediante un corrente superiore con 
le  caratteristiche  anzidette,  una tavola fermapiede,  aderente  al  piano di  camminamento,  alta non 
meno di  20  cm  ed un  corrente  intermedio che non lasci  tra  se  e gli  elementi citati, spazi vuoti di  altezza 
maggiore di 60  cm. In ogni caso, i  correnti e  le  tavole fermapiede devono essere poste nella parte interna 
dei montanti; 15) Per  ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti di  cui uno può  fare parte 
del parapetto; 16)  Il ponteggio deve essere ancorato a parti  stabili della costruzione (sono da escludersi 
balconi,  inferriate,  pluviali,  ecc.),  evitando  di  utilizzare fil  di  ferro  e/o  altro  materiali  simili  ;  17)  Il 
ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad  ogni due 
piani di  ponteggio e  ad  ogni due  montanti, con disposizione di  ancoraggio a  rombo; 18)  Le scale per 
l'accesso agli impalcati, devono essere vincolate,  non in prosecuzione una dell'altra, sporgere di almeno 
un metro dal piano di arrivo, protette  se poste verso la parte esterna  del ponteggio; 19)  Tutte le zone di 
lavoro  e di  passaggio  poste  a  ridosso del  ponteggio  devono  essere protette  da  apposito  parasassi 
(mantovana)  esteso per  almeno I ,20 m oltre la sagoma  del ponteggio  stesso;  in alternativa  si dovrà 
predisporre  la chiusura  continua  della facciata  o la segregazione dell'area  sottostante  in  modo da 
impedire a chiunque l'accesso; 20) Il  primo parasassi deve  essere posto a livello del  solaio di  copertura 
del  piano  terreno  e  poi  ogni  12  metri  di  sviluppo  del ponteggio; 21)  Sulla  facciata  esterna e  verso 
l'interno  dei  montanti  del  ponteggio,  dovrà  provvedersi  ad  applicare  teli  e/o  reti  di  nylon  per 
contenere la caduta di materiali. Tale misura andrà utilizzata congiuntamente al  parasassi e mai  in sua 
sostituzione; 22) E' sempre necessario prevedere un  ponte di  servizio per lo scarico dei materiali,  per 
il  quale dovrà predisporsi  un  apposito  progetto.  I  relativi parapetti dovranno essere completamente 
chiusi, al  fine di  evitare che  il  materiale scaricato  possa cadere dall'alto; 23)  Le diagonali  di supporto 
dello sbalzo devono scaricare  la  loro azione, e  quindi i carichi della piazzola, sui nodi e  non sui correnti, 
i quali non sono in  grado di assorbire  carichi di flessione  se non minimi. Per ogni piazzola devono  essere 
eseguiti specifici ancoraggi; 24) Con apposito cartello dovrà essere indicato il carico massimo ammesso 
dal progetto; 
29) Il montaggio del ponteggio non dovrà svilupparsi in anticipo rispetto allo sviluppo della costruzione: 
giunti alla prima soletta, prima di innalzare le casseforme  per i successivi pilastri è necessario  costruire il 
ponteggio  al piano raggiunto  e  così di  seguito  piano per  piano. In  ogni caso il  dislivello  non deve mai 
superare i  4 metri; 30) L'altezza dei montanti deve superare di almeno m I l'ultimo  impalcato o il  piano 
di  gronda; 31) Il  ponteggio metallico deve essere collegato elettricamente  "a terra" non oltre 25 metri 
di sviluppo  lineare, secondo  il percorso più breve possibile  e evitando brusche svolte e  strozzature; 
devono  comunque  prevedersi  non meno  di  due  derivazioni.  32)  Il  responsabile  del  cantiere,  ad 
intervalli periodici  o dopo violente perturbazioni  atmosferiche  o prolungata  interruzione  di lavoro, 
deve assicurarsi  della verticalità  dei  montanti,  del  giusto serraggio  dei  giunti,  della efficienza  degli 
ancoraggi e dei  controventi, curando  l'eventuale sostituzione o  il rinforzo di elementi  inefficienti. 

 Riferimenti Normativi:  

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo  IV, Capo II, Sezione IV; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo  IV, Capo II, Sezione 
V; D.Lgs. 9 aprile  2008 n. 81, Allegato 18, Punto  2; D.Lgs. 9 aprile  2008 n. 81, Allegato 19. 
2)   DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso; 

 Prescrizioni Orqanizzative:  

Devono essere forniti al  lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a)  casco; b) calzature 
di  sicurezza; c) guanti;  d) attrezzatura anticaduta. 

 
 
 
 

   



Ponteggio mobile o trabattello 
Il  ponte su ruote o  trabattello è  una  piccola impalcatura  che può essere facilmente spostata durante  il  lavoro 
consentendo rapidità di intervento. È costituita da una struttura metallica detta castello  che può raggiungere 
anche  i  15 metri  di  altezza.  All'interno  del  castello  possono  trovare  alloggio  a  quote  differenti  diversi  impalcati. 
L'accesso  al piano  di lavoro  avviene  all'interno del castello tramite  scale  a mano  che  collegano i  diversi  impalcati. 
Trova  impiego  principalmente per  lavori  di  finitura  e  di  manutenzione, ma che non  comportino grande  impegno 
temporale. 
 
Rischi generati  dall'uso dell'Attrezzo: 
1)   Caduta dall'alto; 
2)  Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3)   Movimentazione manuale dei carichi; 
4)   Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
 
Misure Preventive  e Protettive relative  all'Attrezzo: 
1)   Ponteggio mobile o trabattello: misure preventive e protettive; 

 Prescrizioni Esecutive:  

Modalità d'utilizzo:  1)  Assicurati  del  buono  stato  di  tutti  gli  elementi  del  ponteggio  (aste,  incastri, 
collegament1); 2) Accertati  che  il  ponte  sia  stato  montato  in  tutte  le sue  parti,  con  tutte  le  componenti 
previste  dal  produttore;  3)  Assicurati  della  perfetta  planarità  e  verticalità  della  struttura  e,  quando 
necessario,  provvedi  a  ripartire  il  carico  del  ponte  sul  terreno con tavoloni; 4) Accertati dell'efficacia del 
blocco ruote; evita assolutamente di utilizzare impalcati di fortuna, ma utilizza solo quelli in dotazione o indicati 
dal  produttore;  5)  Evita  assolutamente  di  installare  sul  ponte  apparecchi  di  sollevamento;  6)  Prima  di 
effettuare  spostamenti del ponteggio, accertati che  non vi siano persone  sopra di  esso; 7) Assicurati  che non 
vi siano  linee elettriche  aeree  a distanza  inferiore  a m. 5; 8)  Assicurati,  nel caso  di  utilizzo  all'esterno e di 
considerevole sviluppo verticale,  che  il ponte risulti  ancorato  alla costruzione  almeno  ogni due piani. 
Principali  modalità di  posa  in  opera:  1)  Il  trabattello  dovrà  essere  realizzato  dell'altezza indicata  dal 
produttore, senza aggiunte  di  sovrastrutture; 2)  La  massima  altezza  consentita è  di  m.  15,  dal  piano  di 
appoggio  all'ultimo  piano di  lavoro; 
3)  La  base  dovrà essere di  dimensioni  tali  da  resistere ai  carichi  e  da  offrire  garanzie  al  ribaltamento 
conseguenti alle oscillazioni cui  possono  essere  sottoposti durante  gli  spostamenti o per colpi  di  vento; 4)  I 
ponti  la cui  altezza  superi  m. 
6, andranno dotati  di  piedi  stabilizzatori;  il  piano  di  scorrimento delle  ruote  deve  risultare  compatto  e 
livellato; il ponte 
dovrà essere dotato alla base di dispositivi del controllo dell'orizzontalità; 5) Le ruote del ponte devono ∙ essere 
metalliche, con diametro e larghezza non inferiore rispettivamente a 20 cm  e 5 cm,  e  dotate di meccanismo 
per  il bloccaggio:  col  ponte  in opera,  devono risultare  sempre  bloccate  dalle  due  parti  con  idonei  cunei  o 
con  stabilizzatori; 6) Sull'elemento di  base deve  sempre  essere  presente  una  targa  riportante  i  dati  e  le 
caratteristiche salienti  del  ponte,  nonché le  indicazioni di  sicurezza e d'uso  di  cui  tenere  conto; 7)  Il ponte 
deve essere  progettato  per carichi  non  inferiori  a quelli di norma indicati per  i ponteggi metallici destinati ai 
lavori di  costruzione; 8) Per  impedire  lo  sfilo  delle aste, esse devono  essere  di  un  sistema  di  bloccaggio 
(elementi  verticali,  correnti, diagonal1); 9) L'impalcato deve essere completo e ben fissato  sugli appoggi; IO) 
Il parapetto di protezione che perimetra il piano di lavoro deve essere regolamentare e corredato sui quattro 
lati  di  tavola  fermapiede alta  almeno cm  20; I1) Il  piano  di  lavoro  dovrà  essere  corredato di  un regolare 
sottoponte a  non più  di m 2,50; 12)  L'accesso ai  vari  piani  di lavoro  deve  avvenire attraverso scale a  mano 
regolamentari :  qualora  esse  presentino un'inclinazione superiore a  75°  vanno  protette  con  paraschiena, 
salvo  adottare  un dispositivo anticaduta da  collegare alla  cintura di  sicurezza; 13) Per  l'accesso  ai  vari  piani 
di lavoro  sono consentite botole di passaggio,  purché  richiudibili  con coperchio praticabile. 

 Riferimenti Normativi:  

D.M. 22 maggio 1992  n.466;  D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione VI. 
2)  DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello; 

 Prescrizioni Orqanizzative:  

Devono  essere  forniti  al  lavoratore  adeguati  dispositivi di  protezione  individuale: a)  casco; b) calzature  di 
sicurezza; c) 
guanti. 

 



 Saldatrice elettrica    
La saldatrice  elettrica  è un utensile  di  uso comune  alimentato a bassa tensione  con  isolamento  di classe  II. 
 
Rischi generati  dall'uso dell'Attrezzo: 
1)   Elettrocuzione; 
2)  Inalazione fumi, gas, vapori; 
3)   Incendi, esplosioni; 
4)   Radiazioni non ionizzanti; 
5)   Ustioni; 
 
 
Misure Preventive  e Protettive relative  all'Attrezzo: 
 
1)   Saldatrice elettrica: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:  

 Prima  dell'uso:  1)  Accertati  che  il  cavo  di  alimentazione  e  la  spina  non  presentino  danneggiamenti, 
evitando  assolutamente  di  utilizzare  nastri  isolanti  adesivi  per  eseguire  eventuali  riparazioni;  2)  Evita 
assolutamente di operare 
saldature in presenza di gas o vapori  infiammabili  esplodenti (ad esempio su recipienti o su tubi che abbiano 
contenuto  materiali  pericolos1);  3)  Accertati  dell'integrità  della  pinza  porta  elettrodo;  4)  Provvedi  a 
delimitare la zona  di  lavoro, impedendo  a chiunque il transito o  la sosta. 
Durante l'uso: 1) Verifica  la disposizione dei cavi  di alimentazione affinché  non  intralcino  i posti di  lavoro e 
i  passaggi,  e  non  siano  soggetti  a  danneggiamenti meccanici  da  parte  del materiale  da  lavorare  e  lavorato;  2) 
Provvedi ad allontanare  il personale  non addetto  alle operazioni di saldatura; 3) Durante  le pause di  lavoro, 
ricordati  di  interrompere  l'alimentazione  elettrica;  4)  Qualora  debbano  essere  effettuate  saldature  in 
ambienti chiusi o  confinati, assicurati della presenza e  dell'efficienza di  un  adeguato sistema di  aspirazione 
fumi  e/o  ventilazione; 5) Informa  tempestivamente il preposto  e/o  il datore  di  lavoro,  di malfunzionamenti 
o pericoli  che dovessero  evidenziarsi  durante  il lavoro. 
Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver interrotto il collegamento elettrico; 2)  Effettua tutte le operazioni di revisione 
e manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indicato nel  libretto  dopo  esserti  accertato  di  aver  sconnesso 
l'alimentazione elettrica. 

 Riferimenti Normativi:  

D.M. 20 novembre 1968; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1;  D.Lgs. 9 aprile 2008 n .81, Titolo III, Capo 
3; D.Lgs. 
9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; CEI 23‐34; CEI 23‐50; CEI 23‐57;  CEI 64‐8;  CEI 107‐43. 
2)  DPI: utilizzatore saldatrice elettrica; 
   Prescrizioni 
Orqanizzative: 
Devono  essere  forniti  al  lavoratore  adeguati  dispositivi di  protezione  individuale: a)  casco; b) calzature  di 
sicurezza; c) maschere  (se  presenti nell'aria  polveri  o sostanze nocive); d)  guanti; e) grembiule  da saldatore; 
f)  indumenti protettivi (tute). 

 
 

 Scala doppia 
La scala  doppia  deriva  dall'unione di  due scale  semplici  incernierate tra  loro alla  sommità  e dotate  di  un !imitatore 
di  apertura.  Viene adoperata per superare  dislivelli  o effettuare  operazioni  di  carattere  temporaneo  a quote  non 
altrimenti  raggiungi bili: discesa  in scavi 
o pozzi, opere di  finitura ed  impiantistiche, ecc.. 
 
Rischi generati  dall'uso dell'Attrezzo: 
1)   Caduta dall'alto; 
2)  Cesoiamenti, stritolamenti; 
3)   Movimentazione manuale dei carichi; 
4)   Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
 
Misure Preventive  e Protettive relative all'Attrezzo: 



1)   Scala doppia: misure preventive e protettive; 
     Prescrizioni Esecutive: 

Modalità  d'utilizzo:  1)  Evita  assolutamente  di  utilizzare  scale  metalliche  per  effettuare  interventi  su 
elementi in tensione;   2)  Evita  assolutamente  di  utilizzare  la  scala  doppia  come  supporto  per  ponti  su 
cavalletto; 3) Evita 
assolutamente di  operare "a  cavalcioni" sulla  scala  o  di utilizzarla su  qualsiasi opera provvisionale; 4)  Puoi 
accedere 
sulla  eventuale piattaforma,  e/o  sul  gradino  sottostante, solo  qualora i montanti  siano  stati  prolungati  di 
almeno 60 cm al di  sopra di  essa; 5) Non  effettuare spostamenti laterali  della  scala  se su  di essa  è presente 
un  lavoratore; 6)  Evita  di salire  sull'ultimo gradino o  piolo  della  scala; 7)  Sia  nella  salita  che  nella  discesa, 
utilizza  la  scala  sempre  rivolgendoti verso  di  essa; 8)  Ricordati  che  non  è  consentita  la  contemporanea 
presenza di più lavoratori  sulla  scala. 
Principali modalità di posa in opera: 1) Le  scale devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni 
di 
impiego,  devono  essere  sufficientemente  resistenti  nell'insieme  e  nei  singoli  elementi  e  devono  avere 
dimensioni appropriate al  loro  uso; 2) Le scale doppie non devono  superare l'altezza di m 5 e devono essere 
provviste  di  catena  di adeguata resistenza  o di altro  dispositivo che  impedisca  la apertura  della  scala  oltre 
il  limite  prestabilito di  sicurezza; 3) Le  scale posizionate su  terreno  cedevole vanno  appoggiate su  un'un i ca 
tavola  di  ripartizione; 4)  I pioli  devono  essere privi  di nodi  ed  ben  i ncastrati  nei  montanti; 5)  Le  scale 
devono possedere dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei montanti così come, analogamente, 
anche i pioli  devono essere del  tipo  antisdrucciolevole; 6)  E'  vietato l'uso di scale  che presentino  listelli  di 
legno chiodati  sui montanti  al posto dei pioli  rotti. 

 Riferimenti Normativi:  

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113. 
2)  DPI: utilizzatore scala doppia; 

 Prescrizioni Orqanizzative:  

Devono  essere  forniti  al  lavoratore  adeguati  dispositivi di  protezione individuale: a)  casco; b)  calzature  di 
sicurezza; c) guanti. 

 
 

 Scala semplice 
La scala semplice è un'attrezzatura di lavoro costituita da due montanti  paralleli,  collegati  tra loro da una serie 
di pioli trasversali incastrati  e distanziati  in egual misura. Viene adoperata per  superare dislivelli  o  effettuare 
operazioni  di  carattere  temporaneo a  quote non  altrimenti  raggiungi bili:  discesa  in  scavi o  pozzi,  salita su 
opere provvisionali, opere di  finitura ed  impiantistiche. 
 
Rischi generati  dall'uso dell'Attrezzo: 
1)   Caduta dall'alto; 
2)  Movimentazione manuale dei carichi; 
3)   Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
 
Misure Preventive  e Protettive relative  all'Attrezzo: 
1)   Scala semplice:  misure preventive e protettive; 

 Prescrizioni Esecutive:  

Modalità d'utilizzo: 1)  Se utilizzi una scala non vincolata, essa deve essere trattenuta al  piede da  altro 
lavoratore;  2) Nel caso in  cui sia possibile agganciare adeguatamente  la  scala, provvedi ad  agganciare 
la  cintura di sicurezza ad un piolo della scala stessa; 3) Non effettuare spostamenti  laterali della scala se 
su  di  essa  è  presente  un  lavoratore; 4)  Evita l'uso di scale eccessivamente  sporgenti  oltre il piano di 
arrivo; 5) Sia nella salita che nella discesa,  utilizza la  scala sempre rivolgendoti  verso di  essa; 6)  Ricordati 
che non è  consentita  la  contemporanea  presenza  di più  lavoratori  sulla scala; 7)  Se  utilizzi scale ad 
elementi  innestabili  per  effettuare  lavori in  quota, assicurati che  sia  presente una persona a terra  che 
effettui una  vigilanza continua sulla scala stessa. 
Principali  modalità di posa in  opera:  1) La  lunghezza della scala in  opera non  deve  superare i m 15; 
2) Per lunghezze 
superiori  agli m  8  devono  essere munite  di  rompitratta; 3)  La  scala deve superare  di  almeno m l  il 
piano di  accesso  (è possibile  far proseguire  un  solo montante  efficacemente fissato); 4)  Deve essere 



curata, inoltre, la  corrispondenza del piolo con lo  stesso; 5) Le scale usate per l'accesso  a piani successivi 
non  devono  essere  poste  una  in  prosecuzione  dell'altra;  6)  Le  scale  poste  sul  filo  esterno  di  una 
costruzione od  opere provvisionali (pontegg1) devono essere dotate di corrimano  e parapetto; 7) La 
scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza; 8) E' vietata 
la riparazione dei pioli rotti  con listelli di  legno chiodati sui  montanti ; 9)  Le scale  posizionate  su terreno 
cedevole  vanno appoggiate su  un'unica tavola di  ripartizione; l O)  Il  sito  dove viene installata  la  scala 
deve  essere sgombro da eventuali materiali e  lontano dai  passaggi. 

 Riferimenti Normativi:  

D.Lgs. 9 aprile  2008 n. 81, Art. 113. 
2)  OPI: utilizzatore scala semplice; 

 Prescrizioni Orqanizzative:  

Devono essere forniti al  lavoratore adeguati dispositivi di  protezione individuale: a) casco; b) calzature 
di  sicurezza; c) guanti. 

 
 
 
 

Sega circolare 
La  sega circolare,  quasi sempre  presente  nei cantieri,  viene utilizzata  per il  taglio del legname da  carpenteria 
e/o per  quello  usato nelle diverse  lavorazioni.  Dal punto di vista tipologico,  le  seghe circolari  si  differenziano, 
anzitutto, per essere fisse o mobili; altri parametri di diversificazione possono essere il tipo di motore elettrico 
(mono o  trifase),  la profondità  del  taglio della  lama,  la possibilità  di  regolare  o  meno  la  sua  inclinazione,  la 
trasmissione a  cinghia o  diretta.  Le  seghe circolari  con postazione  fissa sono costituite da  un  banco di  lavoro 
al  di  sotto del  quale v iene  ubicato un  motore elettrico cui  è  vincolata  la sega vera  e  propria con  disco a sega o 
dentato.  Al di sopra della sega è  disposta  una cuffia di protezione,  posteriormente un coltello  divisorio  in 
acciaio ed inferiormente un carter a protezione  delle cinghie  di trasmissione  e della lama. La versione portatile 
presenta  un'impugnatura,  affiancata  al  corpo motore  dell'utensile,  grazie  alla  quale  è  possibile  dirigere  il 
taglio, mentre il coltello divisore è posizionato  nella parte inferiore. 
 
Rischi generati  dall'uso dell'Attrezzo: 
1)   Elettrocuzione; 
2)  Inalazione polveri, fibre; 
3)   Punture, tagli, abrasioni; 
4)   Scivolamenti, cadute a livello; 
5)   Urti, colpi, impatti, compressioni; 
6)   Ustioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1)   Sega circolare: misure preventive e protettive; 

 Prescrizioni Esecutive:  

Prima  dell'uso:  1)  Accertati della  presenza  e  del  buon  funzionamento  della  cuffia  di  protezione 
registrabile  o  a  caduta  libera  sul  banco  di  lavoro,  che  deve  lasciare  scoperta  la  parte  del  disco 
strettamente  necessaria  ad  effettuare  il  taglio;  2)  Assicurati  della  presenza  del  coltello  divisore 
collocato  posteriormente al  disco e  della sua  corretta posizione (a  non  pi ù di  3  rom  dalle lame), il  cui 
scopo e tenete aperto il  taglio operato sul pezzo in  lavorazione; 3)  Assicurati della presenza degli schermi 
collocati  ai  due  lati  del  disco  (nella  parte  sottostante  il  banco  di  lavoro),  di  protezione  da  contatti 
accidentali; 4) Assicurati  della stabilità  della macchina; 5) Controlla  la presenza  ed il buono stato della 
protezione sovrastante il posto di  manovra (tettoia); 6)  Accertati dell'integrità dei  collegamenti e dei 
conduttori elettrici e di messa  a terra visibili; 7) Assicurati dell'integrità  delle protezioni  e  dei ripari alle 
morsettiere  e  del buon  funzionamento  degli  interruttori  elettrici  di  azionamento e di manovra;  8) 
Prendi visione della posizione del comando per l'arresto d'emergenza e verificane l'efficienza. 
Durante  l'uso: 1) Verifica la disposizione dei  cavi  di  alimentazione affinché non  intralcino  i  posti di 
lavoro e  i passaggi, 
e  non siano soggetti  a  danneggiamenti  meccanici  da  parte  del  materiale da  lavorare e  lavorato;  2) 
Provvedi a  registrare  la cuffia di protezione  in  modo che l'imbocco sfiori il  pezzo in  lavorazione o,  per 
quelle basculanti, accertati che  sia  libera di  alzarsi al  passaggio del pezzo in  lavorazione e di  abbassarsi 
sul banco di  lavoro; 3)  Qualora debbano essere  eseguite lavorazioni  o tagli su piccoli pezzi, utilizza  le 



apposite  attrezzature  speciali  (spingitoi  in  legno,  ecc.)  per  trattenere  e movimentare  il  pezzo  in 
prossimità  degli  organi  lavoratori;  4)  Mantieni  sgombro  da  materiali  il  banco  di  lavoro e  l'area  ci 
rcostante  la  macchina;  5)  Informa  tempestivamente  il  preposto  e/o  il  datore  di  lavoro,  di 
malfunzionamenti o  pericoli che  dovessero evidenziarsi durante il  lavoro. 
Dopo l'uso: 1) Verifica di  aver aperto tutti i circuiti elettrici della macchina (interrotto ogni operatività) 
e  l'interruttore generale di  alimentazione al  quadro; 2)  Effettua tutte le  operazioni di  revisione e 
manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che 
la macchina sia spenta e non riavviabile da terzi accidentalmente; 3) Pulisci  la macchina  da eventuali 
residui  di  materiale  e,  in  particolare,  verifica  che  il  materiale  lavorato  o  da  lavorare  non  sia 
accidentalmente venuto ad  interferire sui  conduttori di alimentazione e/o  messa  a terra. 

 Riferimenti Normativi:  

D.Lgs.  9 aprile 2008 n.81,  Titolo III, Capo l;  D.Lgs.  9 aprile 2008 n.81,  Titolo III, Capo 3; D.Lgs.  9  aprile 2008 
n.81, 
Allegato 6. 
2)   DPI: utilizzatore sega circolare; 

 Prescrizioni Orqanizzative:  

Devono essere forniti al  lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco; b) calzature 
di  sicurezza; c) occhiali; d)  otoprotettori ; e) guanti. 

 
 

Smerigliatrice angolare (flessibile) 
La smerigliatrice angolare a disco o a squadra, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è un utensile 
portatile che reca un disco ruotante la cui  funzione è, a seconda del tipo  di disco (abrasivo o diamantato), quella 
di tagliare, smussare, lisciare superfici anche estese. Dal punto di vista tipologico le smerigliatrici si differenziano 
per alimentazione (elettrica o pneumatica), e funzionamento  (le  mini  smerigliatrici  hanno potenza  limitata, 
alto  numero di  giri  e  dischi di  diametro che  va  da  i 115  rom ai  125  rom mentre le smerigliatrici  hanno potenza 
maggiore, velocità minore ma montano dischi di  diametro da  180  rom a 230  rom). 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)   Elettrocuzione; 
2)  Inalazione polveri, fibre; 
3)   Punture, tagli, abrasioni; 
4)   Ustioni; 
 
 
Misure Preventive e Protettive  relative all'Attrezzo: 
1)   Smerigliatrice angolare (flessibile): misure preventive e protettive; 
     Prescrizioni 
Esecutive: Prima dell'uomo: 1) Assicurati che l'utensile  sia a doppio isolamento (220V) non collegato a terra; 
assicurati  del  corretto  funzionamento  dei  dispositivi  di  comando  (pulsanti  e  dispositivi  di  arresto) 
accertandoti, in special modo, 
dell'efficienza del dispositivo "a uomo presente" (automatico ritorno alla posizione di arresto, quando si rilascia 
l'impugnatura); 2) Accertati che il cavo di alimentazione e la spina non presentino danneggiamenti, evitando 
assolutamente di  utilizzare nastri isolanti adesivi per  eseguire eventuali  riparazioni; 3)  Accertati dell'assenza 
di materiale infiammabile in prossimità del posto di lavoro; 4) Assicurati che l'elemento  su cui operare  non sia 
in  tensione  o  attraversato  da  impianti  tecnologici  attivi;  5)  Evita  assolutamente  di  operare  tagli  e/o 
smerigliature  su contenitori  o bombole  che  contengano o  abbiano contenuto gas  infiammabili  o esplosivi o  altre 
sostanze in  grado  di  produrre vapori esplosivi; 6) Accertati che le  feritoie  di raffreddamento, collocate sull'involucro 
esterno dell'utensile siano  libere  da qualsiasi  ostruzione; 7)  Assicurati  del  corretto  fissaggio  del  disco, e  della  sua 
idoneità  al  lavoro da eseguire; 8)  Accertati dell'integrità  ed efficienza del disco; accertati  dell'integrità  e del corretto 
posizionamento  delle  protezioni  del disco e paraschegge; 9)  Provvedi a  delimitare la  zona  di  lavoro, impedendo a 
chiunque il  transito o  la sosta;  segnala l'area  di lavoro esposta  a livello di  rumorosità  elevato. 
Durante  l'uso:  1)  Utilizza  entrambe  le  mani  per  tenere  saldamente  l'attrezzo;  2)  Provvedi  a  bloccare  pezzi  in 
lavorazione, mediante l'uso  di morsetti ecc.,  evitando assolutamente qualsiasi soluzione di  fortuna (utilizzo dei piedi, 
ecc.);  3) Durante  le  pause di  lavoro,  ricordati  di  interrompere  l'alimentazione  elettrica;  4)  Assicurati  che  terzi  non 
possano  inavvertitamente riavviare  impianti  tecnologici  (elettricità, gas, acqua,  ecc) che interessano la zona di  lavoro; 
5) Posizionati in modo  stabile prima  di dare  inizio  alle  lavorazioni; evita  assolutamente di manomettere le protezioni 



del  disco;  6)  Evita  assolutamente  di  compiere  operazioni  di  registrazione, manutenzione  o  riparazione  su  organi  in 
movimento;  7)  Evita  di  toccare  il  disco  al  termine  del  lavoro  (taglio  e/o  smerigliatura),  poiché  certamente 
surriscaldato; 
8)  Durante  la  levigatura  evita  di  esercitare  forza  sull'attrezzo  appoggiandoti  al  materiale;  9)  Al  termine  delle 
operazioni 
di  taglio, presta  particolare attenzione ai  contraccolpi dovuti al  cedimento del  materiale; 10)  Durante  le  operazioni 
di taglio  praticate  su muri, pavimenti  o altre strutture  che possano  nascondere  cavi elettrici,  evita assolutamente di 
toccare  le parti metalliche  dell'utensile; 11)  Evita di  velocizzare l'arresto del disco  utilizzando il pezzo  in lavorazione; 
12)  Informa tempestivamente  il  preposto  e/o  il  datore  di  lavoro,  di  malfunzionamenti o  pericoli  che  dovessero 
evidenziarsi durante  il lavoro. 
Dopo  l'uso: 1)  Assicurati di  aver  interrotto  il  collegamento elettrico; 2)  Effettua  tutte  le  operazioni di  revisione e 
manutenzione  dell'attrezzo  secondo  quanto  indicato  nel  libretto  dopo  esserti  accertato  di  aver  sconnesso 
l'alimentazione elettrica. 

 Riferimenti Normativi:  

D.M. 20 novembre 1968;  D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III,  Capo l; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3;  D.Lgs. 
9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; CEI 23‐34; CE!23‐50; CE!23‐57; CEI 64‐8; CE!107‐43. 
2)   DPI: utilizzatore  smerigliatrice  angolare  (flessibile); 

 Prescrizioni Orqanizzative:  

Devono  essere  forniti  al  lavoratore  adeguati  dispositivi di  protezione individuale: a)  casco; b) cal zature di  sicurezza; 
c) occhiali; d) maschere (se presenti nell'aria polveri  o  sostanze nocive); e)  otoprotettori; f)  guanti antivibrazioni; g) 
indumenti protettivi  (tute). 
 
 
 
 

Taglierina elettrica 
Attrezzatura  elettrica  da cantiere  per  il taglio di  laterizi o piastrelle di ceramica. 
 
Rischi generati  dall'uso dell'Attrezzo: 
1)   Elettrocuzione; 
2)   Inalazione polveri, fibre; 
3)   Punture, tagli, abrasioni; 
4)   Ustioni; 
 
 
Misure Preventive  e Protettive relative all'Attrezzo: 
1)   Taglierina  elettrica:  misure preventive  e protettive; 

 Prescrizioni Esecutive:  

Prima dell'uso:  1)  Accertati  della  stabilità  della macchina;  2)  Accertati  del  corretto  fissaggio  della  lama  e  degli 
accessori; 3)  Accertati  del  buon  stato  e  della  corretta  disposizione delle  protezioni dagli  organi  di  trasmissione 
(cinghie, pulegge,  ecc.); 4)  Accertati dell'efficienza della  lama di  protezione del  disco; 5)  Assicurati dell'efficienza del 
carrellino portapezzi; 6)  Accertati  che  l'area  di  lavoro  sia sufficientemente  illuminata; 7) Accertati  dell'integrità dei 
collegamenti  e  dei  conduttori  elettrici  e  di  messa  a  terra  visibili;  8)  Assicurati  del  corretto  funzionamento 
dell'interruttore di avviamento; 9) Assicurati del corretto funzionamento del dispositivo di sicurezza (bobina di sgancio) 
contro l'avviamento automatico in caso di accidentale rimessa in tensione della macchina; 10) Accertati che il cavo di 
alimentazione non  intralci  i passaggi  e sia  posizionato in modo da evitare  che  sia esposto  a danneggiamenti (causati 
dal materiale  lavorato  o  da  lavorare,  transito  di  persone,  ecc); 11)  Provvedi  a  riempire  il contenitore d'acqua; 12) 
Controlla la presenza  ed  il buono stato della  protezione  sovrastante il posto di manovra  (tettoia). 
Durante l'uso: 1) Utilizza  il  carrello portapezzi per procedere  alla  lavorazione; 2) Accertati  che  il pezzo da  lavorare 
sia pos1ztonato correttamente; 3) Assumi una posizione stabile e ben equilibrata prima di procedere nel  lavoro; 4) 
Assicurati  che  la  vaschetta  posta  sotto  il  piano  di  lavoro  contenga sempre una  sufficiente quantità  d'acqua; 5) 
Accertati che  la macchina  non  si surriscaldi eccessivamente; 6)  Provvedi  a mantenere  ordinata  l'area di  lavoro,  ed 
in special modo, adoperati affinché il piano di  lavoro sia sempre pulito e sgombro da materiali  di  scarto; 7) Assicurati 
di aver  interrotto l'alimentazione  elettrica  durante  le pause di  lavoro; 8)  Informa tempestivamente il preposto e/o il 
datore di  lavoro, di malfunzionamenti o pericoli  che dovessero  evidenziarsi  durante il lavoro. 
Dopo l'uso: 1) Ricordati di scollegare elettricamente la macchina;  pulisci la macchina da eventuali residui di materiale 
curando,  in  particolare,  la  pulizia  della  vaschetta  dell'acqua;  2)  Effettua  tutte  le  operazioni  di  revisione  e 



manutenzione della macchina  secondo quanto indicato nel  libretto  e sempre dopo  esserti accertato che  la macchina 
sia  spenta e  non riavviabile  da terzi accidentalmente. 

 Riferimenti Normativi:  

D.M. 20 novembre 1968; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo Ili, Capo l; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 
9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; CEI 23‐34; CEl 23‐50; CEI 23‐57; CEI 64‐8;  CEI 107‐43. 
2)   DPI: utilizzatore taglierina elettrica; 

 Prescrizioni Orqanizzative:  

Devono essere forniti  al  lavoratore adeguati  dispositivi  di protezione  individuale: a) calzature di sicurezza; b) guanti. 
 
 
 
 

Trapano elettrico 
Il trapano è un utensil e di uso comune, adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale 
(legno, metallo, calcestruzzo, ecc.),  ad alimentazione prevalentemente elettrica.  Esso  è costituito  essenzialmente da 
un  motore  elettrico,  da  un  giunto meccanico  (mandrino) che,  accoppiato ad  un  variatore, produce  un  moto  di 
rotazione  e percussione, e dalla  punta  vera e propria. Il moto di  percussione può mancare  nelle  versioni più semplici 
dell'utensile, così  come quelle  più sofisticate possono  essere  corredate da un dispositivo che permette di  invertire  il 
moto della  punta. 
 
Rischi generati  dall'uso dell'Attrezzo: 
1)   Elettrocuzione; 
2)  Inalazione polveri, fibre; 
3)   Punture, tagli, abrasioni; 
4)   Ustioni; 
 
Misure Preventive  e Protettive relative all'Attrezzo: 
1)   Trapano elettrico: misure preventive e protettive; 

 Prescrizioni Esecutive:  

Prima dell'uso:  1)  Assicurati  che  l'utensile  sia a  doppio  isolamento  (220V), o  alimentato a  bassissima 
tensione di sicurezza (50V), comunque non  collegato a  terra; 2)  Accertati che  il  cavo  di  alimentazione e  la 
spina  non  presentino  danneggiamenti,  evitando  assolutamente  di  utilizzare  nastri  isolanti  adesivi  per 
eseguire  eventuali riparazioni; assicurati del corretto funzionamento dell'interruttore; 3) Accertati del buon 
funzionamento dell'utensile; 4)  Assicurati  del  corretto fissaggio della punta; 5)  Accertati  che le  feritoie  di 
raffreddamento, collocate sull'involucro esterno  dell'utensile siano libere da  qualsiasi ostruzione; assicurati 
che l'elemento su cui operare non  sia in  tensione o  attraversato da impianti tecnologici  attivi. 
Durante  l ' uso:  1)  Durante  le  pause  di  lavoro,  ricordati  di  interrompere  l'alimentazione  elettrica;  2) 
Posizionati in modo stabile prima di dare inizio alle lavorazioni; 3) Evita assolutamente di compiere operazioni 
di registrazione, manutenzione o  riparazione su  organi  in movimento; 4)  Verifica  la disposizione dei  cavi  di 
alimentazione affinché  non intralcino i posti  di lavoro  e  i passaggi,  e  non  siano  soggetti a  danneggiamenti 
meccanici; 5) Assicurati che  terzi  non possano  inavvertitamente riavviare  impianti  tecnologici (elettricità, gas, 
acqua, ecc) che  interessano la zona di  lavoro; 6) Durante le operazioni di  taglio  praticate  su muri,  pavimenti 
o  altre  strutture che  possano  nascondere cavi  elettrici,  evita assolutamente di  toccare  le  parti  metalliche 
dell'utensile; 7)  Informa  tempestivamente il preposto  e/o  il datore  di  lavoro, di malfunzionamenti o pericoli 
che dovessero  evidenziarsi durante  il lavoro. 
Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver interrotto il  collegamento elettrico; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione 
e manutenzione dell'attrezzo  secondo quanto indicato nel  libretto  dopo  esserti  accertato  di aver sconnesso 
l'alimentazione elettrica. 

 Riferimenti Normativi:  

D.M.  20 novembre 1968; D.Lgs. 9 aprile 2008  n .81, Titolo III,  Capo l; D.Lgs. 9 aprile 2008  n.81, Titolo III, Capo 
3; D.Lgs. 
9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; CEI 23‐34; CEI 23‐50; CEI 23‐57; CEI 64‐8;  CEI 107‐43. 
2) DPI: utilizzatore trapano elettrico; 

 Prescrizioni Orqanizzative:  

Devono  essere  forniti  al  lavoratore  adeguati  dispositivi di  protezione individuale: a)  calzature  di  sicurezza; 
b) maschere 
(se presenti  nell'aria  polveri  o sostanze nocive); c) otoprotettori; d) guanti. 



MACCHINE UTILIZZATE NELLE LAVORAZIONI 
 
Elenco delle macchine: 

1)   Autobetoniera; 
2)   Autocarro; 
3)   Autogrù; 
4)   Carrello elevatore; 
5)   Dumper; 
6)   Escavatore. 

 
 
 

 Autobetoniera    
L'autobetoniera è un mezzo d'oper∙a su gomma  destinato  al trasporto  di calcestruzzi  dalla  centrale di betonaggio 
fino al luogo della posa  in opera.  Essa è costituita  essenzialmente da una cabina,  destinata  ad accogliere  il 
conducente  ed una tramoggia  rotante destinata  al trasporto  dei calcestruzzi . 
 

Rischi generati dall’uso della Macchina: 
1)   Caduta dall'alto; 
2)   Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3)   Cesoiamenti, stritolamenti; 
4)   Getti, schizzi; 
5)   Inalazione polveri, fibre; 
6)   Incendi, esplosioni; 
7)   Investimento, ribaltamento; 
8)   Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
9)   Rumore per "Operatore autobetoniera"; 
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 28 del C.P.T. Torino 
(Costruzioni edili in genere ‐Nuove costruzion1). 
Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"; sull'attività di tutto il 
cantiere è "Uguale a 80 dB(A)". 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
 

Sorveglianza Sanitaria: 
Sorveglianza sanitaria  per i lavoratori. La  sorveglianza sanitaria  e'  estesa  ai  lavoratori  esposti  a  livelli 
superiori  ai valori  inferiori  di azione  (Lex > 80  dB(A)) e minori  o uguali  ai  valori  superiori  di  azione  (Lex <= 
85 dB(A)),  su  loro richiesta e qualora  il  medico competente ne conferma  l'opportunità. 

 Informazione e Formazione:  

Informazione  e Formazione  dei lavoratori. I  lavoratori esposti a  valori uguali o  superiori ai valori inferiori 
di azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare 
riferimento: a)  alle  misure  adottate volte  a  eliminare o  ridurre  al  minimo il  rischio  derivante dal  rumore, 
incluse  le  circostanze  in  cui  si  applicano  dette  misure;  b)  all'entita'  e  al  significato  dei  valori  limite  di 
esposizione  e  dei  valori  di  azione,  nonche'  ai  potenziali  rischi  associati;  c)  ai  risultati  delle  valutazioni 
,misurazioni  o  calcoli  dei  livelli  di  esposizione;  d)  all'utilita'  per  individuare  e  segnalare  gli  effetti  negativi 
dell'esposizione  per  la  salute;  e)  alle  circostanze  nelle  quali  i  lavoratori  hanno  diritto  a  una  sorveglianza 
sanitaria e all'obiettivo della stessa; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza 
sanitaria e all'obiettivo della stessa;  f) alle procedure di  lavoro sicure per  ridurre al minimo  l'esposizione al 
rumore;  g)  all'uso  corretto  dei  dispositivi  di  protezione  individuale  e  alle  relative  indicazioni  e 
controindicazione sanitarie  all'uso. 

     Misure tecniche e orqanizzative: 

Misure di prevenzione e  protezione. Al  fine  di  eliminare i rischi  dal rumore  alla  fonte  o  di ridurli  al 
minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una 
minore 
esposizione al  rumore;  b)  scelta  di  attrezzature di  lavoro  adeguate,  tenuto  conto  del  lavoro  da  svolgere, 
che emettano 
il  minor  rumore  possibile,  inclusa  l'eventualità di  rendere  disponibili ai  lavoratori attrezzature di  lavoro 
conformi  ai  requisiti  di  cui  al  titolo  III,  il  cui  obiettivo  o  effetto  è  di  limitare  l'esposizione  al  rumore;  c) 



progettazione della struttura dei  luoghi  e dei  posti  di  lavoro;  d)  adeguata informazione  e formazione  sull 
'uso corretto  delle attrezzature di lavoro  in modo da ridurre al minimo  l'esposizione al  rumore; e) adozione 
di misure  tecniche per  il contenimento  del rumore  trasmesso  per via aerea,  quali  schermature, involucri  o 
rivestimenti realizzati  con materiali  fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche  per il contenimento del 
rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione 
delle  attrezzature e macchine  di  lavoro,  del  luogo di  lavoro  e dei  sistemi  sul posto  di  lavoro;  g)  riduzione 
del  rumore  mediante  una migliore  organizzazione del  lavoro  attraverso  la  limitazione  e della durata e  dell 
'intensità  dell'esposizione e  l 'adozione di  orari  di lavoro  appropriati, con  sufficienti periodi di riposo. 
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura  dell'attività, il  lavoratore benefici  dell'utilizzo di  locali di riposo 
messa  a  disposizione dal datore  di  lavoro, il  rumore in questi locali  e'  ridotto  a  un  livello  compatibile con il 
loro scopo e le loro condizioni di  utilizzo. 
Programma di  misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed  applicazione di  un  programma  di misure 
tecniche  e  organizzative  volte  a  ridurre  l'esposizione  al  rumore,  considerando  in  particolare  le  misure  di 
prevenzione e protezione  sopra  elencate. 

Dispositivi di protezione individuale 

 Uso  dei Dispositivi di protezione  individuale. Durante le seguenti  attività  e con  le  rispettive  indicazioni in 
merito alla protezione  dell 'udito i lavoratori  sono forniti  di specifici  OPI dell'udito: 
1) Carico materiale (B27), protezione dell'udito Facoltativa, OPI dell'udito Generico (cuffie  o  insert1) (valore 
di 
attenuazione 12 dB(A)). 
Si  prevede  per  i lavoratori adeguato  addestramento sull'uso dei dispositivi dell 'udito (art.  77 comma 5 del 
D.Lgs. 9 aprile 2008  n.81 ). 
10) Scivolamenti, cadute a livello; 
11) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
12) Vibrazioni per "Operatore autobetoniera"; 
Analisi  delle attività  e dei  tempi  di esposizione con  riferimento  alla Scheda  di Gruppo  Omogeneo  n. 28 del 
C.P.T. Torino (Costruzioni edili  in genere‐ Nuove costruzion1):  a) trasporto  materiale per 40%. 
Fascia  di  appartenenza. Mano‐Braccio (HAV):  "Non  presente";  Corpo  Intero  (WBV):  "Inferiore  a 0,5  rnls 
2". 

 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

 
 Informazione e Formazione:  

Informazione  e  formazione  dei  lavoratori.  Nelle  attivita'  che  comportano  una  esposizione  a  rischi 
derivanti da vibrazioni, il  datore di lavoro provvede a  che i lavoratori ricevano informazioni e una  formazione 
adeguata con particolare riguardo a:  a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il  rischio 
deri vante dalle vibrazioni, incluse le circostanze in  cui  si  applicano dette misure; b)  all'entita' e  al  significato 
dei  valori limite di esposizione e dei valori di azione,  nonche'  ai potenziali rischi associati;  c) ai risultati  delle 
valutazioni  ,misurazioni o calcoli dei livelli  di  esposizione; d)  all'utilità per  individuare e  segnalare gli  effetti 
negativi  dell'esposizione  per  la  salute;  e)  alle  circostanze  nelle  quali  i  lavoratori  hanno  diritto  a  una 
sorveglianza sanitaria  e all'obiettivo  della  stessa; f)  alle  procedure  di  lavoro  sicure  per  ridurre  al minimo 
l'esposizione  alle  vibrazioni;  g)  all'uso  corretto  dei  dispositivi  di  protezione  individuale  e  alle  relative 
indicazioni  e controindicazione sanitarie  all'uso. 

 Misure tecniche e orqanizzative:  

Misure generali. Il  datore di lavoro  elimina i rischi  alla  fonte  o  li  riduce al minimo  e,  in ogni  caso,  a  livelli 
non superiori ai valori limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, per 
le  vibrazioni  trasmesse  al  sistema mano‐braccio  il  valore  di  esposizione  sia  inferiore  a  20  rnls2  e  per  le 
vibrazioni trasmesse al corpo  intero  il valore di esposizione sia  inferiore a 1,5 rnls2 • 
Acquisto di nuove macchine  mobili. Il  datore  di  lavoro  privilegia, all'atto  dell'acquisto di  nuove  macchine 
mobili, quelle  che espongono a minori  livelli di vibrazioni.  Inderogabile per A(8) >  I rnls2 
 
 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1)   Autobetoniera: misure preventive e protettive; 

     Prescrizioni Esecutive:  

Prima  dell'uso:  1)  Controlla  tutti  i  dispositivi  di  segnalazione  (acustici  e  luminos1)  e  i  gruppi  ottici  di 
illuminazione; 2) Controlla tutti i comandi (con particolare riguardo per i comandi del tamburo e i dispositivi di 



blocco  in  posizione  di  riposo)  e  i  dispositivi  frenanti;  3)  Disponi  affinché  la  visibilità  del  posto  di  guida  sia 
ottimale; 4) Verifica che siano correttamente disposte tutte le protezioni da organi in movimento (catena di 
trasmissione,  ruote  dentate,  ecc.);  5)  Controlla,  proteggendoti  adeguatamente,  l'integrità  delle  tubazioni 
dell'impianto oleodinamico; 6) Controlla la stabilità della scaletta; 7) Controlla i percorsi e le aree di manovra 
richiedendo,  se  necessario,  la  predisposizione  di  adeguati  rafforzamenti;  8) Nel  cantiere  procedi  a  velocità 
moderata, nel rispetto dei  limiti  ivi stabiliti; 9)  In prossimità dei posti di  lavoro procedi a passo d'uomo;  IO) 
Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; 11) Controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, 
in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi  (cavi,  tubazioni, ecc.  per il passaggio 
di  gas,  energia  elettrica, acqua, fognature, linee  telefoniche, ecc.); 12)  Se devi  effettuare  manovre  in spazi 
ristretti  o  in  condizioni  di  limitata  visibilità,  richiedi  l'intervento  di  personale  a  terra;  13)  Evita,  se  non 
esplicitamente consentito, di  transitare o  fermarti  in  prossimità del bordo degli  scavi; 14) Accertati  che  il 
mezzo  sia posizionato in  maniera da  consentire il  passaggio pedonale e,  comunque, provvedi a  delimitare il 
raggio  d'azione del mezzo; 15)  Verifica  che  non  vi siano  linee elettriche  interferenti  l'area di manovra  del 
mezzo. 
Durante  l'uso: 1)  Accertati, prima  di effettuare spostamenti, che il  canale di  scarico sia ben  ancorato al 
mezzo; 2) 
Annuncia l'inizio delle operazioni mediante l'apposito segnalatore acustico; 3) Durante le operazioni di scarico, 
sorveglia  costantemente  il  canale per  impedirne oscillazioni e  contraccolpi;  4)  Se presente  la  benna  di 
caricamento, mantieniti  a distanza  di  sicurezza  durante le manovre  di caricamento, impedendo a chiunque 
di avvicinarsi; 5) Durante  i   rifornimenti, spegni il motore, evita  di fumare  ed accertati dell'assenza di fiamme 
libere  in  adiacenza  del mezzo; 6) Informa  tempestivamente il  preposto  e/o il datore di  lavoro,  di  malfunzi 
onamenti  o  pericoli  che  dovessero evidenziarsi durante  il lavoro. 
Dopo l'uso: 1) Effettua  tutte  le operazioni di  revisione e manutenzione della macchina  (ponendo particolare 
attenzione ai  freni ed ai pneumatic1) secondo quanto indicato nel  libretto del mezzo e sempre dopo esserti 
accertato  che i motori siano spenti e non riavv iabili da terzi accidentalmente; 2) In particolare accertati che i 
motori siano spenti e non riavviabili  da  terzi  accidentalmente prima di  procedere  alla  pulizia  del  tamburo, 
della tramoggia  e del  canale. 

 Riferimenti Normativi:  

D.Lgs. 9 aprile  2008 n.81,  Titolo  III,  Capo l;  D.Lgs. 9  aprile  2008 n.81,  Allegato 6;  Circolare Ministero del 
Lavoro n. 
103/80. 
2)  DPI: operatore autobetoniera; 

 Prescrizioni Orqanizzative:  

Devono esse re  forniti  al  lavorato re adeguati  di spositivi  dì  protez ione  individua le: a)  casco; b) calzature dì 
s icurezza; c) 
occhiali  (se presente il rischio dì schi zz1); c1) otoprotettorì ; e) guanti ;  1) indumenti  protettivi (tute). 

 
 

Attrezzi utilizzati dall’operatore: 
a)   Attrezzi manuali; 

   Rischi generati dall’uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 
 
 

 Autocarro 
L'autocarro è  una  macchina utilizzata per  il  trasporto dì  mezzi,  materiali da  costruzione e/o di  risulta  da 
demolizioni o  scavi,  ecc., costituita essenzialmente da una cabina,  destinata  ad accogliere il conducente, ed  un 
cassone  generalmente ribaltabile,  a mezzo di  un 
sistema oleodinamico. 
 

Rischi generati dall’uso della Macchina: 
1)   Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2)  Cesoiamenti, stritolamenti; 
3)   Inalazione polveri, fibre; 
4)   Incendi,esplosioni; 
5)   Investimento, ribaltamento; 



6)   Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
7)   Movimentazione manuale dei carichi; 
8)   Rumore per "Operatore autocarro"; 
Analisi dei livelli  di  esposizione al  rumore  con riferimento alla  Scheda di  Gruppo Omogeneo n. 24 del  C.P.T.  Torino 
(Costruzioni edili  in genere  ‐Nuove costruzion1). 
Fascia di appartenenza.  Sulla settimana di maggiore esposizione è  "Inferiore a  80 dB(A)"; sull 'attività di  tutto  il 
cantiere  è "Inferiore  a 80 dB(A)". 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
 

 Misure tecniche e orqanizzative:  

Misure  di prevenzione  e  protezione.  Al  fine  di  eliminare i rischi  dal rumore  alla  fonte  o  di ridurli  al 
minimo  le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una 
minore esposizione al  rumore;  b)  scelta  di  attrezzature di  lavoro  adeguate,  tenuto  conto  del  lavoro  da 
svolgere,  che  emettano il minor  rumore  possibile, inclusa l'eventualità di  rendere  disponibili ai  lavoratori 
attrezzature di  lavoro conformi ai requisiti di cui al  titolo III,  il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione 
al  rumore;  c) progettazione della  struttura  dei  luoghi  e  dei  posti  d i  lavoro;  d)  adeguata  informazione e 
formazione  sull 'uso  corretto  delle  attrezzature  di  lavoro  in  modo  da  ridurre  al  minimo  l'esposizione al 
rumore; e)  adozione  di  misure  tecniche per  il  contenimento del  rumore  trasmesso  per  via  aerea,  quali 
schermature, involucri o rivestimenti  realizzati  con materiali  fonoassorbenti e/o adozione  di misure tecniche 
per  il  contenimento del  rumore  strutturale, quali  sistemi  di  smorzamento o  di  isolamento;  f)  opportuni 
programmi  di manutenzione delle  attrezzature e macchine  di  lavoro, del  luogo  di  lavoro e dei  sistemi  sul 
posto  di  lavoro;  g)  riduzione  del  rumore  mediante  una  migliore  organizzazione del  lavoro  attraverso la 
limitazione  e della durata e  dell ' intensità dell 'esposizione e l 'adozione di orari di lavoro appropriati, con 
sufficienti periodi  di riposo. 
Locali di riposo. Nel  caso in cui,  data la natura dell'attività, il  lavoratore benefici  dell'utilizzo di  locali di riposo 
messa  a  disposizione dal  datore di lavoro, il rumore in  questi locali  e'  ridotto a  un  livello  compatibile con il 
loro scopo  e  le loro condizioni di  utilizzo. 
9)   Scivolamenti, cadute a livello; 
10) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
11) Vibrazioni per "Operatore autocarro"; 
 
Analisi delle attività e dei  tempi di  esposizione con riferimento alla  Scheda di  Gruppo Omogeneo n.  24 
del C.P.T. Torino 
(Costruzioni edili in genere‐ Nuove costruzion1): a)  utilizzo autocarro per 60%. 
Fascia  di  appartenenza. Mano‐Braccio  (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 

rnls 2 ". 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
 

 Informazione e Formazione:  

Informazione  e formazione  dei lavoratori.  Nelle attivita'  che comportano  una esposizione  a rischi 
derivanti  da  vibrazioni,  il  datore di  lavoro  provvede  a  che  i  lavoratori  ricevano  informazioni  e  una 
formazione  adeguata  con particolare riguardo a: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al 
minimo il rischio derivante dalle vibrazioni,  incluse  le  circostanze  in cui si applicano  dette misure; b) 
all'entita'  e  al  significato  dei valori limite di esposizione e  dei  valori di  azione,  nonche' ai  potenziali 
rischi associati; c)  ai  risultati delle valutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità 
per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali 
i lavoratori  hanno diritto a  una  sorveglianza  sanitaria  e  all'obiettivo  della stessa; f)  alle procedure di 
lavoro  sicure per  ridurre al  minimo  l'esposizione  alle  vibrazioni;  g)  all'uso corretto  dei  dispositivi  di 
protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso. 

 Misure tecniche e orqanizzative:  

Misure generali.  Il  datore di lavoro elimina  i rischi alla fonte o li  riduce al minimo e, in  ogni caso, a  livelli 
non superiori ai valori limite di esposizione.  E' obbligo del datore di lavoro verificare  che, su periodi brevi, 
per le vibrazioni trasmesse  al sistema mano‐braccio il valore di esposizione  sia inferiore  a 20 rnls2 e per 
le vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di  esposizione sia  inferiore a  l ,5  rnls2 • 
Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine 
mobili, quelle che  espongono a minori livelli  di  vibrazioni. Inderogabile per A(8)  >  l  rnls2 

 



 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1)   Autocarro: misure preventive e protettive; 

 Prescrizioni Esecutive:  

Prima dell'uso: 1)  Controlla tutti i dispositivi di  segnalazione  (acustici e  luminos1) e  i  gruppi ottici di 
illuminazione;  2) Controlla  tutti i comandi  e i dispositivi  frenanti; 3) Disponi  affinché la  visibilità  del 
posto di guida sia ottimale; 4) Controlla  i percorsi e  le  aree  di  manovra richiedendo, se  necessario,  la 
predisposizione di  adeguati rafforzamenti;  5) Nel cantiere  procedi a  velocità moderata,  nel rispetto 
dei  limiti  ivi  stabiliti;  6)  In  prossimità  dei  posti  di  lavoro  procedi  a  passo  d'uomo;  7)  Durante  gli 
spostamenti  del mezzo, aziona  il  girofaro; 8)  Controlla  che  lungo  i percorsi carrabili del cantiere  e,  in 
particolare, nella zona di  lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per  il passaggio 
di gas, energia  elettrica,  acqua, fognature,  linee telefoniche,  ecc. ); 9) Se  devi effettuare  manovre  in 
spazi ristretti o  in condizioni  di limitata visibilità,  richiedi  l'intervento di personale a  terra; IO) Evita, se 
non  esplicitamente  consentito,  di transitare  o fermarti in prossimità  del bordo degli scavi; I1) Accertati 
che il mezzo sia posizionato  in maniera da consentire  il  passaggio pedonale e,  comunque,  provvedi a 
delimitare il  raggio d'azione del mezzo; 12) Verifica che  non vi  siano linee  elettriche interferenti  l'area 
di manovra del  mezzo. 
Durante  l'uso: 1) Annuncia l'inizio dell'azionamento del ribaltabile mediante l'apposito segnalatore 
acustico; 2) Impedisci  a  chiunque di farsi trasportare  all'interno  del cassone; 3) Evita assolutamente 
di azionare  il  ribaltabile  se  il mezzo è in posizione inclinata; 4) Nel caricare il cassone  poni attenzione 
a: disporre  i carichi in maniera da non squilibrare il mezzo, vincolarli  in modo da  impedire spostamenti 
accidentali  durante  il  trasporto,  non  superare  l'ingombro ed  il  carico massimo; 5)  Evita sempre  di 
caricare il mezzo oltre le sponde, qualora vengano movimentati materiali sfusi; 
6) Accertati  sempre, prima del trasporto,  che le  sponde  siano correttamente  agganciate; 7) Durante 
le  operazioni  di  carico  e  scarico  scendi  dal  mezzo  se  la  cabina  di  guida  non  è  dotata  di  roll‐bar 
antischiacciamento; 8) Durante  i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza 
di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 9) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, 
di malfunzionamenti  o  pericoli che dovessero  evidenziarsi durante il  lavoro. 
Dopo l'uso: 1)  Effettua tutte  le  operazioni  di  revisione  e  manutenzione  della macchina  (ponendo 
particolare attenzione ai  freni ed ai pneumatic1)  secondo  quanto  indicato  nel libretto  del mezzo e 
sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non  riavviabili da  terzi  accidentalmente. 

 Riferimenti Normativi:  

D.Lgs. 9  aprile  2008 n.81,  Titolo  III,  Capo 1; D.Lgs. 9 aprile  2008 n.81,  Allegato 6. 
2)  DPI: operatore autocarro; 

 Prescrizioni Orqanizzative:  

Devono  essere forniti al  lavoratore  adeguati  dispositivi  di  protezione  individuale: a)  casco; b)  calzature  di 
sicurezza; c) 
guanti; d)  indumenti protettivi (tute). 
 
 

Attrezzi utilizzati dall’operatore: 
a)   Attrezzi manuali; 

   Rischi generati dall’uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 
 
 

 Autogrù  
L'autogrù è un mezzo d'opera su  gomma, costituito essenzialmente  da una cabina, destinata ad accogliere il 
conducente, ed un apparecchio di  sollevamento azionato direttamente dalla  suddetta cabina o  da  apposita 
postazione. Il  suo  impiego in cantiere può essere  il  più disparato, data  la versatilità  del mezzo e le differenti 
potenzialità  dei  tipi  in commercio,  e può andare  dal sollevamento (e posizionamento) dei componenti della gru, a 
quello  di macchine  o dei semplici  materiali da costruzione, ecc. 
 

Rischi generati dall’uso della Macchina: 
1)   Cesoiamenti, stritolamenti; 
2)   Elettrocuzione; 



3)   Inalazione polveri, fibre; 
4)   Incendi, esplosioni; 
5)   Investimento, ribaltamento; 
6)   Irritazioni  cutanee, reazioni allergiche; 
7)   Movimentazione manuale dei carichi; 
8)   Punture, tagli, abrasioni; 
9)   Rumore per "Operatore autogrù"; 
Analisi dei livelli  di  esposizione al  rumore con  riferimento alla  Scheda di  Gruppo Omogeneo n.  26  del C.P.T. Torino 
(Costruzioni edili  in genere  ‐Nuove costruzion1). 
Fascia di  appartenenza. Sulla  settimana  di maggiore  esposizione è "Uguale  a 80 dB(A)";  sull 'attività di tutto  il 
cantiere è "Inferiore  a 80 dB(A)". 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
 

 Informazione e Formazione:  

Informazione  e Formazione  dei lavoratori.  I lavoratori esposti a  valori uguali o  superiori ai valori inferiori di azione 
sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) 
alle  misure  adottate volte  a  eliminare o  ridurre  al  minimo  il  rischio  derivante dal  rumore, incluse  le circostanze in 
cui  si  applicano  dette  misure;  b)  all'entita' e  al  significato  dei  valori  limite  di  esposizione  e dei  valori  di azione, 
nonche' ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni  ,misurazioni o calcoli dei  livelli di esposizione; d) 
all'utilita' per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i 
lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori 
hanno diritto a una sorveglianza  sanitaria e all'obiettivo della stessa; f)  alle procedure di lavoro sicure per ridurre al 
minimo l'esposizione al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale  e alle  relative  indicazioni  e 
controindicazione sanitarie  all'uso. 

 Misure tecniche e orqanizzative:  

Misure  di prevenzione  e protezione.  Al  fine  di  eliminare i rischi  dal  rumore  alla  fonte o  di ridurli  al minimo le 
misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione 
al  rumore;  b) scelta di attrezzature di  lavoro adeguate, tenuto  conto  del  lavoro da svolgere,  che emettano il minor 
rumore  possibile, inclusa  l'eventualità di  rendere  disponibili ai  lavoratori  attrezzature di  lavoro conformi  ai requisiti 
di cui al  titolo III, il  cui obiettivo o  effetto è  di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei 
luoghi  e dei  posti di  lavoro;  d) adeguata  informazione e formazione  sull ' uso corretto  delle attrezzature di lavoro  in 
modo  da  ridurre  al minimo  l'esposizione al  rumore; e)  adozione  di misure  tecniche per  il contenimento del rumore 
trasmesso  per  via  aerea,  quali  schermature,  involucri  o  rivestimenti  realizzati  con  materiali  fonoassorbenti  e/o 
adozione  di  misure  tecniche  per  il contenimento  del  rumore  strutturale,  quali  sistemi  di  smorzamento  o  di 
isolamento; f) opportuni programmi  di manutenzione delle attrezzature e macchine  di  lavoro,  del  luogo di  lavoro e 
dei sistemi  sul posto di  lavoro; g)  riduzione  del  rumore mediante una migliore organizzazione del  lavoro attraverso 
la  limitazione  e  della durata e  dell 'intensità dell 'esposizione e  l'adozione  di  orari di  lavoro appropriati,  con 
sufficienti periodi di riposo. 
Locali di riposo. Nel caso in  cui,  data la  natura dell'attività, il  lavoratore benefici dell'utilizzo di  locali  di riposo messa 
a  disposizione dal  datore di lavoro, il  rumore in  questi locali e'  ridotto a  un  livello compatibile con il  loro scopo  e  le 
loro condizioni di utilizzo. 
10) Scivolamenti, cadute a livello; 
11) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
12) Vibrazioni per "Operatore autogrù"; 
Analisi  delle  attività  e dei  tempi  di esposizione con  riferimento alla Scheda  di Gruppo  Omogeneo n. 26 del C.P.T. 
Torino 
(Costruzioni edili  in genere‐ Nuove  costruzion1): a) movimentazione carichi  per 50%; b) spostamenti per 25%. 
Fascia di  appartenenza. Mano‐Braccio (HAV):  "Non  presente";  Corpo  Intero (WBV):  "Inferiore  a 0,5  rnls2 ". 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
 

 Informazione e Formazione:  

Informazione  e  formazione  dei lavoratori.  Nelle attivita' che comportano una  esposizione a rischi derivanti da 
vibrazioni,  il  datore  di  lavoro  provvede  a  che  i  lavoratori  ricevano  informazioni  e  una  formazione  adeguata  con 
particolare riguardo a: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al mtmmo il rischio derivante dalle vibrazioni, 
incluse le  circostanze in  cui  si  applicano dette misure; b)  all'entita' e  al  significato dei  valori limite  di esposizione e 
dei  valori  di  azione,  nonche'  ai  potenziali rischi  associati;  c)  ai  risultati  delle  valutazioni  ,misurazioni o calcoli dei 
livelli  di  esposizione; d)  all'utilità per  individuare e  segnalare gli  effetti negativi dell'esposizione per  la salute;  e) alle 



circostanze  nelle  quali  i  lavoratori  hanno  diritto  a  una  sorveglianza  sanitaria  e  all'obiettivo  della  stessa;  t)  alle 
procedure  di  lavoro  sicure  per  ridurre  al  minimo  l'esposizione alle  vibrazioni;  g)  all'uso  corretto  dei  dispositivi di 
protezione  individuale  e alle relative  indicazioni  e controindicazione sanitarie  all'uso. 

 Misure tecniche e orqanizzative:  

Misure  generali.  Il  datore di lavoro  elimina i rischi alla  fonte  o  li  riduce  al  minimo e,  in  ogni caso,  a  livelli  non 
superiori ai valori limite di esposizione. E'  obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, per le vibrazioni 
trasmesse al  sistema mano‐braccio il valore di esposizione sia inferiore a  20 m/s2 e per le vibrazioni trasmesse al corpo 
intero  il valore di esposizione  sia  inferiore a 1,5 m/s2 • 
Acquisto  di nuove macchine  mobili. Il  datore  di  lavoro privilegia, all'atto  dell'acquisto di  nuove  macchine mobili, 
quelle  che espongono a minori  livelli  di vibrazioni.  Inderogabile per A(8) >  l m/s'‐ 
 
 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1)   Autogrù: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive:  

Prima dell'uso: 1) Controlla tutti  i dispositivi di segnalazione (acustici e luminos1) e i gruppi ottici di illuminazione; 
2) Controlla tutti i comandi e  i dispositivi frenanti; 3) Disponi affinché la  visibilità del  posto  di  guida  sia  ottimale; 4) 
Verifica  che siano  correttamente disposte tutte  le protezioni da organi  in movimento; 5) Controlla i percorsi e le aree 
di 
manovra richiedendo, se necessario, la  predisposizione  di  adeguati rafforzamenti; 6) Nel  cantiere procedi a  velocità 
moderata, nel rispetto  dei  limiti  ivi stabiliti; 7)  In prossimità dei posti di  lavoro procedi  a passo d'uomo; 8) Controlla 
che  lungo  i percorsi  carrabili  del  cantiere  e,  in particolare, nella zona di  lavoro  non  vi sia  la presenza  di sottoservizi 
(cavi, tubazioni, ecc. per  il  passaggio  di  gas,  energia elettrica, acqua,  fognature, linee  telefoniche, ecc.); 9)  Se  devi 
effettuare manovre in spazi ristretti  o  in condizioni di  limitata  visibilità, richiedi l'intervento di  personale  a  terra; IO) 
Durante  gli  spostamenti  del mezzo  e  durante  le  manovre  di  sollevamento,  aziona  il  girofaro;  I1)  Evita,  se  non 
esplicitamente consentito, di  transitare o  fermarti in  prossimità del bordo degli scavi; 12) Accertati che il  mezzo  sia 
posizionato in maniera da  consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedi a  delimitare il  raggio d'azione del 
mezzo; 13) Stabilizza il mezzo utilizzando gli appositi stabilizzatori e, ove necessario, provvedi ad ampliarne l'appoggio 
con basi dotate  adeguata resistenza; 14)  Verifica  che  non  vi siano  linee elettriche  interferenti l'area di manovra del 
mezzo. 
Durante l'uso: 1)  Annuncia  l'inizio  delle  manovre  di  sollevamento mediante  l'apposito  segnalatore acustico; 2) 
Durante il  lavoro  notturno utilizza  gli  appositi dispositivi di  illuminazione; 3)  Il  sollevamento e/o  lo  scarico  deve 
essere  sempre effettuato con le  funi in  posizione verticale; 4)  Attieniti alle  indicazioni del  personale a  terra  durante 
le  operazioni di sollevamento e spostamento del carico; 5) Evita di far transitare il  carico al di sopra di postazioni di 
lavoro e/o passaggio; 6) Cura la  strumentazione  ed i comandi, mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ecc.; 7) 
Evita assolutamente di  effettuare manutenzioni su  organi in movimento; 8)  Durante i rifornimenti, spegni il motore, 
evita  di fumare  ed  accertati dell'assenza di  fiamme  libere  in  adiacenza  del  mezzo; 9)  Informa  tempestivamente il 
preposto  e/o  il datore di  lavoro, di malfunzionamenti o pericoli  che dovessero  evidenziarsi durante  il lavoro. 
Dopo l'uso:  1) Evita  di  lasciare  carichi sospesi; 2)  Ritira il braccio  telescopico e accertati di  aver azionato il freno  di 
stazionamento; 3)  Effettua  tutte  le operazioni di  revisione e manutenzione della  macchina secondo quanto indicato 
nel  libretto  del  mezzo  e  sempre  dopo  esserti  accertato  che  i  motori  siano  spenti  e  non  riavviabili  da  terzi 
accidentalmente. 

 Riferimenti Normativi:  

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo l; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81,  Allegato 6. 
2)   DPI: operatore autogrù; 

 Prescrizioni Orqanizzative:  

Devono  essere  forniti al  lavoratore  adeguati  dispositivi eli protezione indi vidual e: a)  casco; b) calzature  eli  sicurezza; 
c) 
otoprotettori ; d) guanti ; e)  indumenti protettivi  (tute). 
 
 

Attrezzi utilizzati dall’operatore: 
a)   Attrezzi manuali; 

   Rischi generati dall’uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 
 
 



 

 Carrello elevatore    
Il carrello elevatore è una macchina su gomma utilizzata per il trasporto di materiali e costituita da una cabina, 
destinata ad accogliere il conducente, ed un attrezzo (forche) per il sollevamento e trasporto materiali. 

 
Rischi generati dall’uso della Macchina: 
 
1)   Caduta dall'alto; 
2)   Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3)   Cesoiamenti, stritolamenti; 
4)   Elettrocuzione; 
5)   Inalazione fumi, gas, vapori; 
6)   Incendi, esplosioni; 
7)   Investimento, ribaltamento; 
8)   Irritazioni  cutanee, reazioni allergiche; 
9)   Movimentazione manuale dei carichi; 
10) Punture,tagli, abrasioni; 
11) Rumore per "Magazziniere"; 
Analisi dei  livelli di esposizione al  rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 502 del C.P.T. Torino 
(Edilizia in genere‐ Magazzino). 
Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore a 80 dB(A)"; sull 'attività di tutto il cantiere 
è "Inferiore a 80 dB(A)". 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
 

 Misure tecniche e orqanizzative:  

Misure  di prevenzione  e protezione.  Al  fine  di  eliminare  i rischi  dal rumore  alla  fonte  o  di ridurli  al 
minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una 
minore esposizione al  rumore;  b)  scelta  di  attrezzature di  lavoro  adeguate,  tenuto  conto  del  lavoro  da 
svolgere,  che  emettano il minor  rumore  possibile, inclusa  l'eventualità di  rendere  disponibili ai  lavoratori 
attrezzature di  lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III,  il  cui obiettivo o  effetto è  di limitare l'esposizione 
al  rumore; c) progettazione della struttura  dei  luoghi  e  dei  posti  di  lavoro;  d)  adeguata  informazione  e 
formazione  sull'uso corretto  delle  attrezzature di  lavoro  in  modo  da  ridurre  al  minimo  l'esposizione al 
rumore; e)  adozione  di  misure  tecniche per  il  contenimento del  rumore  trasmesso  per  via  aerea,  quali 
schermature, involucri  o rivestimenti realizzati con materiali  fonoassorbenti e/o adozione  di misure tecniche 
per  il  contenimento del  rumore  strutturale,  quali  sistemi  di  smorzamento o  di  isolamento;  f)  opportuni 
programmi  di manutenzione  delle  attrezzature e macchine  di  lavoro,  del  luogo  di  lavoro  e dei  sistemi  sul 
posto  di  lavoro;  g)  riduzione  del  rumore  mediante una  migliore  organizzazione del  lavoro  attraverso la 
limitazione  e della durata e  dell 'intensità dell'esposizione  e  l'adozione  di  orari di lavoro appropriati, con 
sufficienti periodi di riposo. 
Locali di riposo. Nel  caso in cui, data la natura dell'attività, il  lavoratore benefici  dell'utilizzo di  locali di  riposo 
messa  a  disposizione dal  datore di lavoro, il  rumore in  questi locali  e'  ridotto a  un  livello  compatibile con il 
loro scopo  e  le loro condizioni di utilizzo. 
12) Scivolamenti, cadute a livello;13) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
14) Vibrazioni per "Magazziniere"; 
Analisi delle attività e  dei tempi di  esposizione con riferimento alla Scheda di  Gruppo Omogeneo n.  502 del 
C.P.T. Torino  (Edilizia in genere‐ Magazzino):  a) movimentazione materiale  (utilizzo  carrello  elevatore) per 
40%. Fascia di appartenenza. Mano‐Braccio (HAV):  "Non  presente";  Corpo  Intero (WBV):  "Compreso tra 
0,5 e  l m/s2 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
 

Sorveglianza Sanitaria: 

Sorveglianza sanitaria  per i lavoratori.  I lavoratori esposti a  livelli  di  vibrazioni superiori ai  valori  d'azione 
sono sottoposti alla  sorveglianza sanitaria. La  sorveglianza viene  effettuata periodicamente, di  norma una 
volta l'anno  o con periodicita' diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel 
documento di valutazione dei rischi  e  resa  nota  ai rappresentanti per  la  sicurezza dei lavoratori in  funzione 



della  valutazione del rischio. L'organo di  vigilanza, con  provvedimento motivato, può  disporre contenuti e 
periodicità della  sorveglianza diversi  rispetto a quelli  forniti  dal medico  competente. 

 Informazione e Formazione:  

Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attivita' che comportano una esposizione a rischi derivanti da 
vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione adeguata con 
particolare riguardo a: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dalle 
vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entita' e al significato dei valori limite di 
esposizione  e  dei  valori  di  azione,  nonche'  ai  potenziali  rischi  associati;  c)  ai  risultati  delle  valutazioni 
,misurazioni  o  calcoli  dei  livelli  di  esposizione;  d)  all'utilità  per  individuare  e  segnalare  gli  effetti  negativi 
dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria 
e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione alle vibrazioni; 
g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazione sanitarie 
all'uso. Formazione e addestramento uso DPI. Il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e organizza, 
se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. Formazione specifica 
uso macchina/attrezzo.  Il datore di  lavoro, quando  sono superati  i  valori d'azione, assicura una  formazione 
adeguata e organizza uno specifico addestramento circa l'uso corretto e sicuro delle macchine e/o attrezzature 
di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche. 

     Misure tecniche e orqanizzative: 

Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi  alla  fonte  o  li  riduce  al  minimo  e,  in  ogni caso, a  livelli 
non superiori ai valori limite di esposizione. E'  obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, per 
le  vibrazioni  trasmesse  al  sistema mano‐braccio  il  valore  di  esposizione  sia  inferiore  a  20 m/s2  e  per  le 
vibrazioni trasmesse  al corpo  intero  il valore di esposizione sia  inferiore  a 1 ,5  rnls2 . 
Acquisto  di nuove macchine mobili. Il  datore di  lavoro  privilegia, all'atto  dell'acquisto di  nuove  macchine 
mobili, quelle  che espongono a minori  livelli  di  vibrazioni. Inderogabile per A(8) >  l m/s2 .  
Adozione di metodi di lavoro.  Il  datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che  consentano di alternare periodi di 
esposizione a vibrazione  a periodi  in cui  il lavoratore non sia esposto  a vibrazione. 
Manutenzione  macchine mobili.  Il  datore  di  lavoro  adotta  un  programma  di  manutenzione regolare  e 
periodico  delle macchine  mobili,  con  particolare  riguardo  alle  sospensioni, ai  sedili  ed  al  posto  di  guida 
degli  automezzi. Utilizzo  corretto di  macchine mobili. I  lavoratori devono  applicare le modalità  corrette  di 
guida  al  fine  di  ridurre  le vibrazioni in conformità alla formazione ricevuta; ad esempio: evitare alte velocità 
in particolare su strade accidentate, pastura  di guida e corretta regolazione del sedile. 
Pianificazione dei percorsi di  lavoro. Il datore  di  lavoro  pianifica,  laddove  possibile,  i  percorsi  di  lavoro 
scegliendo quelli  meno accidentali;  oppure, dove  possibile,  effettuare lavori di  livellamento  stradale. 
Procedure di lavoro ed esercizi alla colonna. I lavoratori devono evitare ulteriori fattori di  rischio per disturbi 
a carico  della  colonna  ed effettuare  esercizi per  prevenire  il mal di  schiena  durante le pause  di  lavoro  in 
conformità alla formazione ricevuta. 

Dispositivi di protezione individuale: 

Fornitura di  indumenti per la protezione dal freddo e l'umidità. Il datore di  lavoro fornisce, ai lavoratori 
esposti alle  vibrazioni, indumenti per  la protezione  dal  freddo  e dall'umidità. 
Fornitura di  dispositivi di  smorzamento. Il datore di  lavoro  dota  le macchine,  che  espongono ai  più alti 
livelli di vibrazione, di dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo  intero (piedi 
o  parte  seduta del  lavoratore). 
Fornitura di sedili ammortizzanti.  Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più alti livelli di 
vibrazione, di sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta 
del lavoratore). 
 
 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1)   Carrello elevatore: misure preventive e protettive; 

   Prescrizioni Esecutive: 

Prima  dell'uso: 1)  Controlla tutti  i  dispositivi di  segnalazione (acustici  e  luminos1)  e  i  gruppi ottici  di 
illuminazione;  2) Controlla tutti i comandi e  i dispositivi frenanti; 3) Disponi affinché la  visibilità del posto di 
guida sia  ottimale; 4) Verifica  che siano  correttamente disposte tutte  le protezioni da organi in movimento; 
5)  Controlla i percorsi  e  le aree di 
manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione  di adeguati rafforzamenti; 6) Nel cantiere procedi a 
velocità moderata, nel  rispetto dei  limiti  ivi  stabiliti; 7)  In  prossimità dei posti  di  lavoro procedi a  passo 
d'uomo; 8)  Controlla che  lungo  i  percorsi  carrabili  del cantiere  e, in particolare, nella zona di  lavoro  non vi 



sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc.  per  il passaggio di gas,  energia elettrica, acqua,  fognature, 
linee  telefoniche, ecc.); 9)  Se  devi  effettuare manovre in  spazi  ristretti  o  in condizioni di  limitata visibilità, 
richiedi l'intervento di  personale a  terra; 10)  Durante  gli spostamenti del mezzo e  durante le  manovre di 
sollevamento,  aziona  il  girofaro; 11) Evita, se non esplicitamente consentito,  di transitare o  fermarti  in 
prossimità del bordo degli scavi; 12) Accertati che il mezzo sia posizionato in maniera da consentire il passaggio 
pedonale e, comunque, provvedi a  delimitare il  raggio d'azione del mezzo; 13) Verifica che non vi siano  linee 
elettriche interferenti l'area di manovra  del mezzo. 
Durante  l'uso:  1)  Annuncia  l'inizio  delle  manovre  di  sollevamento  e  trasporto  mediante  l'apposito 
segnalatore acustico; 
2) Durante il  lavoro notturno utilizza  gli appositi dispositivi di  illuminazione; 3) Mantieni in basso  la posizione 
della forche,  sia  negli  spostamenti a  vuoto  che  con  il  carico; 4)  Disponi il  carico  sulle  forche  (quantità e 
assetto)  in  funzione delle  condizioni del  percorso  (presenza di  accidentalità,  inclinazione longitudinale e 
trasversale,  ecc.),  senza  mai  superare  il  carico massimo  consentito;  5)  Cura  particolare  attenzione  allo 
stoccaggio dei  materiali movimentati, disponendoli in maniera  stabile  ed  ordinata; 6)  Impedisci a chiunque 
l'accesso  a  bordo  del  mezzo,  ed  evita  assolutamente di  utilizzare  le forche per  sollevare persone; 7) Evita 
di  traslare il carico, durante la sua movimentazione,  al di  sopra di  postazioni di lavoro e/o passaggio; 8) Cura 
la  strumentazione ed i comandi, mantenendoli sempre puliti  e  privi  di  grasso, ecc.; 9) Evita  assolutamente 
di  effettuare manutenzioni su  organi  in  movimento; 10)  Durante  i rifornimenti, spegni  il  motore, evita di 
fumare ed accertati dell'assenza  di fiamme libere in  adiacenza del mezzo; 11) Informa tempestivamente  il 
preposto  e/o  il datore di lavoro, di mal funzionamenti o pericoli  che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
Dopo l'uso: 1) Evita di  lasciare  carichi  sospesi in posizione elevata;  riporta  in basso  la posizione delle  forche 
e  accertati  di  aver  azionato  il  freno  di  stazionamento;  2)  Effettua  tutte  le  operazioni  di  revisione  e 
manutenzione  della macchina  secondo quanto  indicato  nel  libretto  del  mezzo  e  sempre  dopo  esserti 
accertato  che  i motori  siano  spenti  e non  riavviabili da terzi  accidentalmente. 

 Riferimenti Normativi:  

D.Lgs. 9 aprile 2008  n.81, Titolo III, Capo 1;  D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 
2)   DPI: operatore carrello elevatore; 

 Prescrizioni Orqanizzative:  

Devono  essere  forniti  a l lavoratore  adeguati  dispositivi di  protezione individuale: a)  casco; b) calzature  di 
sicurezza; c) 
guanti; d)  indumenti protettivi  (tute). 

 
 
 
 

 Dumper    
Il dumper  è una macchina utilizzata esclusivamente per il trasporto  e lo scarico del materiale,  costituita  da un corpo 
semovente  su ruote,  munito  di  un cassone. Lo scarico  del materiale  può  avvenire  posteriormente o  lateralmente 
mediante  appositi  dispositivi oppure  semplicemente a gravità. Il telaio della macchina  può essere  rigido o articolato 
intorno  ad un asse  verticale.  In alcuni  tipi  di dumper,  al fine di  facilitare  la manovra  di scarico  o distribuzione del 
materiale,  il posto di guida ed  i relativi  comandi possono  essere  reversibili. 
 

Rischi generati dall’uso della Macchina: 
1)  Caduta dall'alto; 
2)   Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3)   Cesoiamenti, stritolamenti; 
4)   Elettrocuzione; 
5)   Inalazione polveri, fibre; 
6)   Incendi, esplosioni; 
7)   Investimento, ribaltamento; 
8)   Irritazioni  cutanee, reazioni allergiche; 
9)   Movimentazione manuale dei carichi; 
10) Rumore per "Operatore dumper"; 

Analisi dei livelli  di  esposizione al  rumore con  riferimento alla  Scheda di  Gruppo Omogeneo n.  27  del  C.P.T. Torino 
(Costruzioni edili  in genere  ‐Nuove costruzion1). 
Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione  è  "Superiore  a  85 dB(A)"; sull'attività  di tutto il 
cantiere  è "Superiore a 85 dB(A)". 



Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
 

Sotveqlianza Sanitaria: 

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori 
superiori dì azione (Lex > 85 dB(A) sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza e' 
effettuata  dal  medico  competente,  con  adeguata  motivazione  riportata  nel  documento  di 
valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della 
valutazione  del  rischio.  L'organo  di  vigilanza,  con  provvedimento  motivato,  puo'  disporre 
contenuti  e  periodicita'  della  sorveglianza  diversi  rispetto  a  quelli  forniti  dal  medico 
competente. 

Informazione e Formazione:  

Informazione  e Formazione  dei  lavoratori.  I  lavoratori esposti a  valori uguali o  superiori ai valori 
inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con 
particolare riferimento: a)  alle misure  adottate volte  a eliminare o  ridurre  al  minimo il  rischio derivante 
dal  rumore, incluse le circostanze in cui  si  applicano dette  misure;  b) all'entita'  e al significato dei  valori 
limite  di  esposizione  e  dei  valori  di  azione,  nonche'  ai  potenziali  rischi  associati;  c)  ai  risultati  delle 
valutazioni ,misurazioni o  calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilita' per individuare e segnalare gli effetti 
negativi  dell'esposizione  per  la  sa lute;  e)  alle  circostanze  nelle  quali  i  lavoratori  hanno  diritto  a  una 
sorveglianza  sanitaria e all'obiettivo della stessa; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a 
una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo 
l'esposizione al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative  indicazioni 
e controindicazione sanitarie all'uso. 

 Misure tecniche e orqanizzative:  

Misure  di prevenzione  e  protezione. Al  fine  di  eliminare i rischi dal rumore alla  fonte o  di ridurli  al 
minimo le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano 
una minore esposizione al  rumore; b) scelta  di attrezzature di  lavoro  adeguate, tenuto  conto  del  lavoro 
da  svolgere,  che  emettano  il  minor  rumore  possibile,  inclusa  l'eventualità  di  rendere  disponibili  ai 
lavoratori attrezzature di  lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il  cui obiettivo o  effetto è  di limitare 
l'esposizione  al rumore; c) progettazione della struttura dei  luoghi  e  dei  posti  di  lavoro;  d)  adeguata 
informazione e  formazione sull 'uso corretto  delle  attrezzature di lavoro  in modo  da  ridurre  al  minimo 
l'esposizione al rumore; e) adozione di misure  tecniche per  il contenimento del rumore  trasmesso per via 
aerea, quali  schermature, involucri o rivestimenti realizzati  con materiali  fonoassorbenti e/o adozione di 
misure  tecniche  per  il  contenimento  del  rumore  strutturale,  quali  sistemi  di  smorzamento  o  di 
isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo 
di  lavoro e dei sistemi sul posto di  lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione 
del  lavoro  attraverso la limitazione e della durata e  dell'intensità  dell'esposizione e l'adozione di orari 
di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 
Locali di riposo. Nel  caso in  cui,  data la  natura dell'attività, il  lavoratore benefici dell'utilizzo di locali  di 
riposo messa  a  disposizione  dal  datore  di  lavoro,  il  rumore  in  questi  locali  e'  ridotto  a  un  livello 
compatibile con il  loro scopo  e le loro condizioni di  utilizzo. 
Programma  di  misure  tecniche  e  organizzative. Elaborazione  ed  applicazione  di  un  programma  di 
misure  tecniche  e  organizzative  volte  a  ridurre  l'esposizione  al  rumore,  considerando  in  particolare  le 
misure di prevenzione e protezione  sopra elencate. 
Segnalazione  e  delimitazione  zone  ad elevata rumorosità.  I luoghi  di  lavoro  dove  i lavoratori  sono 
esposti ad  un rumore  al  di  sopra  dei  valori superiori di  azione  sono  indicati  da appositi  segnali.  Dette 
aree  sono  inoltre  delimitate  e  l'accesso  alle  stesse  è  limitato,  ove  ciò  sia  tecnicamente possibile  e 
giustificato  dal rischio di esposizione. 

Dispositivi di protezione individuale: 

Uso dei  Dispositivi di  protezione individuale. Durante  le seguenti attività  e con  le rispettive indicazioni 
in merito alla protezione  dell'udito i  lavoratori  sono  forniti  di specifici  OPI dell 'udito: 
1) Utilizzo  dumper  (8194), protezione dell'udito Obbligatoria, OPI  dell 'udito Generico  (cuffie  o  insert1) 
(valore  di attenuazione 12 dB(A)). 
Si  prevede  per  i lavoratori  adeguato addestramento sull'uso dei  dispositivi dell 'udito (art.  77  comma 5 
del  D.Lgs. 9 aprile  2008  n.81 ). 
11) Scivolamenti, cadute a livello; 
12) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
13) Vibrazioni per "Operatore dumper"; 



Analisi  delle  attività  e dei  tempi di esposizione con  riferimento  alla Scheda di Gruppo Omogeneo  n. 27 
del C.P.T.  Torino 

(Costruzioni edili  in genere‐ Nuove  costruzion1): a) utilizzo dumper  per 60%. 
Fascia di appartenenza. Mano‐Braccio (HAV):  "Non  presente";  Corpo  Intero  (WBV):  "Compreso  tra 
0,5 e  l  m/s2 ". 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
 

Sorveglianza Sanitaria: 

Sorveglianza  sanitaria  per  i  lavoratori.  I  lavoratori  esposti  a  livelli  di  vibrazioni  superiori  ai  valori 
d'azione sono sottoposti alla  sorveglianza sanitaria. La  sorveglianza viene  effettuata periodicamente, di 
norma una volta l'anno o con periodicita' diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione 
riportata nel documento di  valutazione dei  rischi  e  resa  nota  ai  rappresentanti per  la  sicurezza dei 
lavoratori in  funzione della  valutazi one  del rischio. L'organo di  vigilanza, con  provvedimento motivato, 
può  disporre  contenuti  e  periodicità  della  sorveglianza  diversi  rispetto  a  quelli  forniti  dal  medico 
competente. 

 Informazione e Formazione:  

Informazione  e  formazione  dei lavoratori.  Nelle attivita' che  comportano una  esposizione a  rischi 
derivanti  da  vibrazioni,  il  datore  di  lavoro  provvede  a  che  i  lavoratori  ricevano  informazioni  e  una 
formazione  adeguata  con  particolare  riguardo  a:  a)  alle misure  adottate  volte  a  eliminare  o  ridurre  al 
minimo  il  rischio derivante dalle  vibrazioni,  incluse  le  circostanze  in  cui  si  applicano dette misure;  b) 
all'entita' e  al  significato dei  valori limite  di esposizione e dei  valori di azione, nonche'  ai  potenziali rischi 
associati ; c) ai  risultati  delle  valutazioni  ,misurazioni o calcoli dei livelli  di  esposizione;  d)  all'utilità per 
individuare e  segnalare gli  effetti negativi dell'esposizione  per  la salute;  e) alle  circostanze nelle  quali  i 
lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; t) alle procedure di lavoro 
sicure  per  ridurre  al minimo  l'esposizione alle  vibrazioni;  g) all'uso  corretto dei dispositivi di protezione 
individuale  e alle  relative  indicazioni  e controindicazione sanitarie  all'uso. 
Formazione e addestramento  uso DPI. Il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e organizza, 
se necessario, uno specifico  addestramento circa  l'uso corretto  e l'utilizzo  pratico dei OPI. 
Formazione specifica uso macchina/attrezzo. Il datore di  lavoro, quando sono superati i valori d'azione, 
assicura una  formazione adeguata e  organizza uno  specifico addestramento circa l'uso  corretto e  sicuro 
delle macchine e/o attrezzature di  lavoro,  in modo  da ridurre  al minimo  la  loro esposizione a vibrazioni 
meccaniche. 

 Misure tecniche e orqanizzative:  

Misure  generali. Il  datore di lavoro  elimina i rischi  alla  fonte  o  li  riduce  al  minimo  e,  in  ogni  caso, a 
livelli non superiori ai valori limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che,  su periodi 
brevi, per le vibrazioni trasmesse al  sistema mano‐braccio il valore di esposizione sia inferiore a  20 m/s2 e 
per  le  vibrazioni trasmesse  al corpo  intero  il valore di esposizione sia  inferiore a 1,5 mls2 • 
Acquisto di nuove macchine mobili.  Il datore di  lavoro privilegia, all'atto  dell'acquisto di  nuove macchine 
mobili, quelle  che espongono a minori  livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) >  l m/s2 • 
Adozione di metodi di lavoro. Il  datore di lavoro adotta i  cicli di lavoro che  consentano di  alternare periodi 
di esposizione a vibrazione  a periodi  in cui  il lavoratore  non sia esposto  a vibrazione. 
Manutenzione macchine mobili. Il datore  di  lavoro adotta  un programma  di manutenzione regolare e 
periodico  delle macchine  mobili,  con  particolare  riguardo  alle sospensioni, ai sedili  ed al posto di guida 
degli  automezzi. 
Utilizzo corretto di  macchine mobili.  I lavoratori devono  applicare le modalità  corrette  di guida  al fine 
di ridurre le vibrazioni in conformità alla formazione ricevuta; ad esempio: evitare alte velocità in particolare 
su strade accidentate, postura  di guida e corretta  regolazione  del sedile. 
Pianificazione dei  percorsi di  lavoro. Il datore di  lavoro pianifica,  laddove  possibile, i percorsi di  lavoro 
scegliendo quelli  meno accidentali; oppure,  dove  possibile,  effettuare  lavori di  livellamento  stradale. 
Procedure  di  lavoro ed esercizi alla colonna.  I  lavoratori devono evitare ulteriori  fattori di rischio per 
disturbi a carico  della  colonna  ed effettuare  esercizi per prevenire  il mal di  schiena  durante le pause di 
lavoro  in conformità  alla formazione ricevuta. 

Dispositivi di protezione individuale: 

Fornitura  di  indumenti  per la  protezione  dal freddo  e  l'umidità.  Il  datore  di  lavoro  fornisce,  ai 
lavoratori  esposti alle  vibrazioni, indumenti  per la protezione  dal  freddo  e dall'umidità. 



Fornitura di  dispositivi  di  smorzamento. Il  datore  di  lavoro  dota le macchine, che  espongono ai  più 
alti  livelli  di  vibrazione, di  dispositivi di  smorzamento che  attenuano  la  vibrazione  trasmessa  al  corpo 
intero  (piedi  o  parte  seduta del  lavoratore). 
Fornitura di sedili ammortizzanti.  Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più alti livelli di 
vibrazione, di  sedili ammortizzanti che  attenuano la  vibrazione trasmessa al  corpo intero  (piedi o  parte 
seduta del lavoratore). 
 
 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1)   Dumper: misure preventive e protettive; 

 Prescrizioni Esecutive:  

Prima dell'uso: 1)  Controlla tutti  i dispositivi di  segnalazione (acustici  e  luminos1)  e  i gruppi  ottici  di 
illuminazione;  2)  Controlla  tutti  i  comandi  e  i dispositivi  frenanti;  3)  Nel  cantiere procedi  a  velocità 
moderata, nel  rispetto  dei limiti  ivi stabiliti; in prossimità dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; 4) 
Controlla  i  percorsi  e  le  aree  di  manovra  richiedendo,  se  necessario,  la  predisposizione  di  adeguati 
rafforzamenti; 5)  Durante  gli  spostamenti del  mezzo,  aziona  il girofaro; 6) Controlla che lungo i percorsi 
carrabili del cantiere e,  in particolare, nella  zona di  lavoro  non vi  sia  la presenza  di  sottoservizi  (cavi, 
tubazioni,  ecc.  per il passaggio  di gas, energia  elettrica,  acqua,  fognature, linee telefoniche, ecc.); 7) Se 
devi effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale 
a terra. 
Durante l'uso: 1) Impedisci  a chiunque di farsi  trasportare  all'interno del cassone; 2) Evita di percorrere 
in  retromarcia lunghi percorsi; 3)  Effettua  gli  spostamenti con  il cassone in  posizione  di  riposo; 4)  Evita 
assolutamente di  azionare il ribaltabile se  il  mezzo  è  in  posizione inclinata o  in  condizioni di  stabilità 
precaria; 5) Provvedi a  delimitare il  raggio d'azione del  mezzo; 6)  Cura  la strumentazione ed  i  comandi, 
mantenendoli sempre  puliti  e privi  di  grasso, ecc.; 7)  Evita assolutamente di  effettuare manutenzioni su 
organi in movimento; 8)  Durante i rifornimenti, spegni il motore,  evita di fumare  ed accertati  dell'assenza 
di fiamme libere  in adiacenza del mezzo; 9)  Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, 
di malfunzionamenti o pericoli  che dovessero  evidenziarsi durante  il lavoro. 
Dopo l'uso: 1) Accertati di aver azionato il  freno di stazionamento quando riponi il mezzo; 2) Effettua tutte 
le operazioni di  revisione e manutenzione della macchina  (ponendo particolare attenzione ai  freni ed ai 
pneumatic1) secondo quanto indicato  nel  libretto  del  mezzo  e  sempre  dopo  esserti  accertato  che  i 
motori  siano  spenti  e non  riavviabili da terzi accidentalmente. 

 Riferimenti Normativi:  

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo l; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 
2)   DPI: operatore dumper; 

 Prescrizioni Orqanizzative:  

Devono essere forniti  al  l a voratore adeguati dispositivi  di  protez ione  individual e: a) casco; b) cal zature 
di sicurezza; c) 
otoprotettori  ; d)  guanti ; e)  masch ere  (se  presenti  nell'aria  polveri  o  sostanze  nocive); t)  indumenti 
protettivi  (tute). 

 
 

Attrezzi utilizzati dall’operatore: 
a)   Attrezzi manuali; 

    Rischi generati dall’uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 
 
 

 Escavatore 
L'escavatore è una macchina  particolarmente versatile  che può essere  indifferentemente utilizzata  per gli scavi  di 
sbancamento o a sezione  obbligata, per opere  di  demolizioni, per  lo scavo  in galleria,  semplicemente modificando 
l'utensile  disposto  alla  fine del braccio  meccanico.  Nel  caso  di  utilizzo  per scavi,  l'utensile  impiegato  è una  benna 
che può essere azionata mediante funi o un sistema oleodinamico. L'escavatore  è costituito da: a) un corpo base che, 
durante  la  lavorazione resta  normalmente fermo  rispetto  al terreno  e  nel  quale  sono  posizionati  gli  organi  per  il 
movimento  della  macchina  sul  piano  di  lavoro; b)  un  corpo  rotabile  (torretta) che,  durante  le  lavorazioni, può 
ruotare  di 360  gradi  rispetto  il corpo  base e nel quale  sono  posizionati sia  la postazione  di  comando che  il motore 
e l'utensile  funzionale. 



 

Rischi generati dall’uso della Macchina: 
1)   Cesoiamenti, stritolamenti;2)   Elettrocuzione; 
3)   Inalazione polveri, fibre; 
4)   Incendi, esplosioni; 
5)   Investimento, ribaltamento; 
6)   Irritazioni  cutanee, reazioni allergiche; 
7)   Rumore per "Operatore escavatore"; 
 
 

Analisi dei livelli  di  esposizione al  rumore  con riferimento alla  Scheda di  Gruppo Omogeneo n. 23  del  C.P.T. 
Torino 
(Costruzioni edili  in genere  ‐ Nuove costruzion1). 
Fascia di  appartenenza. Sulla  settimana  di maggiore esposizione è "Uguale  a 80 dB(A)";  sull 'attività di  tutto 
il cantiere è "Inferiore  a 80 dB(A)". 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
 Informazione e Formazione:  

Informazione  e Formazione  dei lavoratori.  I lavoratori esposti a valori uguali o  superiori ai valori inferiori di 
azione  sono  informati  e  formati  in  relazione  ai  rischi  provenienti  dall'esposizione  al  rumore,  con  particolare 
riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal  rumore,  incluse 
le circostanze in cui si applicano dette misure;  b) all'entita'  e al significato dei  valori  limite di esposizione e dei 
valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c)  ai risultati delle valutazioni , misurazioni o  calcoli dei livelli 
di esposizione; d) all'utilita' per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la  salute; e) alle 
circostanze nelle quali  i  lavoratori hanno diritto a una  sorveglianza  sanitaria e all'obiettivo della  stessa; e) alle 
circostanze nelle quali  i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa;  f)  alle 
procedure  di  lavoro  sicure  per  ridurre  al minimo  l'esposizione  al  rumore;  g)  all'uso  corretto  dei  dispositivi  di 
protezione individuale  e alle relative  indicazioni  e controindicazione sanitarie  all'uso. 

 Misure tecniche e orqanizzative:  

Misure  di prevenzione  e protezione. Al  fine  di  eliminare i rischi dal rumore alla  fonte o  di  ridurli al  minimo 
le misure di prevenzione e protezione  riguardano: a) adozione di metodi di  lavoro che  implicano una minore 
esposizione al  rumore;  b) scelta  di  attrezzature di  lavoro  adeguate, tenuto  conto  del  lavoro  da  svolgere,  che 
emettano il minor rumore possibile, inclusa  l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di  lavoro 
conformi  ai  requisiti  di  cui  al  titolo  III,  il  cui  obiettivo  o  effetto  è  di  limitare  l'esposizione  al  rumore;  c) 
progettazione della struttura  dei  luoghi  e dei  posti  di  lavoro;  d) adeguata informazione  e formazione  sull'uso 
corretto delle attrezzature di lavoro  in modo da ridurre al minimo  l'esposizione al rumore; e) adozione di misure 
tecniche  per  il  contenimento del rumore  trasmesso per  via aerea,  quali  schermature, involucri  o  rivestimenti 
realizzati  con  materiali  fonoassorbenti  e/o  adozione  di  misure  tecniche  per  il  contenimento  del  rumore 
strutturale,  quali  sistemi  di  smorzamento o  di  isolamento;  f)  opportuni programmi  di  manutenzione delle 
attrezzature e macchine di  lavoro, del  luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di  lavoro;  g) riduzione del  rumore 
mediante  una  migliore  organizzazione  del  lavoro  attraverso  la  limitazione  e della durata e  dell'intensità 
dell'esposizione e  l'adozione  di  orari di lavoro appropriati, con  sufficienti periodi di riposo. 
Locali di riposo. Nel  caso in  cui, data la  natura  dell'attività,  il  lavoratore benefici dell 'utilizzo di  locali di riposo 
messa  a disposizione dal  datore di lavoro, il  rumore in questi locali  e'  ridotto a  un  livello  compatibile con il  loro 
scopo  e  le loro condizioni di utilizzo. 
8)   Scivolamenti, cadute a livello; 
9)   Urti, colpi, impatti, compressioni; 
10) Vibrazioni per "Operatore escavatore"; 
Analisi  delle  attività  e dei  tempi  di esposizione con  riferimento  alla Scheda  di Gruppo  Omogeneo n. 23 del 
C.P.T. Torino 
(Costruzioni edili  in genere‐ Nuove  costruzion1): a) utilizzo escavatore  (cingolato, gommato)  per 60%. 
Fascia di  appartenenza. Mano‐Braccio (HAV):  "Non  presente";  Corpo  Intero (WBV):  "Compreso  tra 0,5 e  I 

m/s 2 ". 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
 

Sorveglianza Sanitaria: 

Sorveglianza sanitaria per  i lavoratori.  I  lavoratori esposti a  livelli  di  vibrazioni superiori ai  valori  d'azione 
sono sottoposti alla  sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di  norma una volta 



l'anno o con periodicita' diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento 
di valutazione dei rischi e  resa  nota  ai  rappresentanti per  la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione 
del  rischio.  L'organo  di  vigilanza,  con  provvedimento  motivato,  può  disporre  contenuti  e  periodicità  della 
sorveglianza diversi  rispetto a quelli  forniti  dal medico  competente. 

 Informazione e Formazione:  

Informazione  e  formazione  dei lavoratori. Nelle attivita' che comportano una  esposizione a rischi derivanti 
da vibrazioni, il  datore di lavoro provvede a  che i lavoratori ricevano informazioni e  una  formazione adeguata 
con particolare riguardo a: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dalle 
vibrazioni, incluse le  circostanze in  cui si  applicano dette misure; b)  all'entita' e  al  significato dei  valori limite  di 
esposizione  e  dei  valori  di  azione,  nonche'  ai  potenziali  rischi  associati;  c)  ai  risultati  delle  valutazioni 
,misurazioni  o  calcoli  dei  livelli  di  esposizione;  d)  all'utilità  per  individuare  e  segnalare  gli  effetti  negativi 
dell'esposizione  per  la  salute;  e)  alle  circostanze nelle  quali  i  lavoratori hanno  diritto  a  una  sorveglianza 
sanitaria  e all'obiettivo della  stessa; f) alle  procedure  di  lavoro  sicure  per  ridurre  al minimo  l'esposizione alle 
vibrazioni;  g)  all'uso  corretto  dei  dispositivi  di  protezione  individuale  e  alle  relative  indicazioni  e 
controindicazione sanitarie  all'uso. 
Formazione e addestramento uso DPI.  Il datore di  lavoro assicura una formazione adeguata e organizza, se 
necessario, uno specifico  addestramento circa  l'uso corretto  e l'utilizzo  pratico  dei OPI. 
Formazione  specifica  uso macchina/attrezzo.  Il  datore  di  lavoro,  quando  sono  superati  i  valori  d'azione, 
assicura una  formazione adeguata e  organizza uno  specifico addestramento circa l'uso  corretto e  sicuro delle 
macchine e/o attrezzature di  lavoro,  in modo da ridurre  al minimo  la loro esposizione a vibrazioni meccaniche. 

     Misure tecniche e orqanizzative:  

Misure generali. Il  datore di lavoro elimina  i rischi alla fonte o li  riduce al minimo e, in  ogni caso, a livelli 
non superiori ai valori l imite di esposizione. E' obbligo  del datore  di lavoro verificare  che, su periodi brevi, 
per le vibrazioni trasmesse  al sistema mano‐braccio il valore di esposizione  sia inferiore  a 20 mls2 e per 
le vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di  esposizione sia  inferiore a  l ,5 m/s2 
Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine 
mobili, quelle che  espongono a minori livelli di  vibrazioni. Inderogabile per A(8)  >  l  m/s2 • 
Adozione di metodi di lavoro.  Il datore di lavoro adotta  i cicli di lavoro che consentano di alternare periodi 
di esposizione a vibrazione a periodi  in cui  il  lavoratore non  sia  esposto a vibrazione. 
Manutenzione macchine mobili. Il datore di  lavoro adotta un  programma di  manutenzione regolare e 
periodico delle macchine mobili, con particolare riguardo alle  sospensioni, ai  sedili ed  al  posto  di  guida 
degli automezzi. 
Utilizzo corretto  di macchine  mobili.  l  lavoratori devono  applicare  le  modalità corrette  di  guida al 
fine  di ridurre  le vibrazioni  in conformità alla formazione ricevuta; ad esempio: evitare alte velocità  in 
particolare su strade accidentate, postura di  guida e corretta regolazione del  sedile. 
Pianificazione dei percorsi di lavoro. Il  datore di  lavoro pianifica,  laddove possibile,  i percorsi di  lavoro 
scegliendo quelli meno accidentali; oppure, dove possibile, effettuare lavori di  livellamento stradale. 
Procedure di lavoro  ed esercizi  alla colonna.  I  lavoratori  devono  evitare  ulteriori  fattori di rischio per 
disturbi  a carico della colonna ed  effettuare esercizi  per  prevenire il mal  di  schiena durante le  pause di 
lavoro in conformità alla formazione ricevuta. 

Dispositivi di protezione individuale: 

Fornitura  di  indumenti  per  la  protezione  dal  freddo  c  l'umidità.  Il  datore  di  lavoro  fornisce,  ai 
lavoratori  esposti alle vibrazioni, indumenti per  la protezione dal  freddo e dall'umidità. 
Fornitura  di dispositivi  di smorzamento.  Il  datore  di lavoro dota le  macchine,  che espongono  ai più 
alti livelli di vibrazione,  di  dispositivi  di  smorzamento  che attenuano  la  vibrazione  trasmessa al  corpo 
intero (piedi o  parte seduta del lavoratore). 
Fornitura di sedili  ammortizzanti. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più alti livelli di 
vibrazione,  di sedili ammortizzanti  che attenua  no la vibrazione  trasmessa  al corpo  intero (piedi o parte 
seduta  del lavoratore). 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1)  Escavatore: misure preventive e protettive; 

 Prescrizioni Esecutive:  

Prima dell'uso:  1)  Controlla  tutti  i  dispositivi  di  segnalazione  (acustici  e  luminos1)  e  i  gruppi  ottici di 
illuminazione; 2) Controlla  tutti i comandi  e i dispositivi  frenanti; 3) Disponi  affinché  la  visibilità del posto di 
guida  sia  ottimale;  4)  Controlla,  proteggendoti  adeguatamente,  l'integrità  dei  componenti  dell'impianto 



oleodinamico,  prestando  particolare  riguardo  alle  tubazioni  flessibili;  5)  Controlla  i  percorsi  e  le  aree  di 
manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di  adeguati  rafforzamenti; 6)  Nel cantiere procedi a 
velocità moderata, nel  rispetto dei limiti ivi  stabiliti; 
7)  In  prossimità dei posti di  lavoro procedi  a  passo d'uomo; 8)  Durante gli  spostamenti del mezzo, aziona il 
girofaro; 9) Controlla  che lungo i percorsi  carrabili del cantiere  e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia 
la presenza  di sottoservizi  (cavi, tubazioni,  ecc. per il  passaggio di  gas, energia elettrica,  acqua,  fognature, 
linee telefoniche, ecc.); 10) Se  devi effettuare manovre  in  spazi ristretti  o  in  condizioni  di  limitata visibilità, 
richiedi  l'intervento di  personale a terra; 
11) Evita, se  non  esplicitamente  consentito,  di  transitare o  fermarti  in  prossimità del bordo degli scavi; 12) 
Accertati che il mezzo sia posizionato  in maniera da consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedi 
a  delimitare  il raggio d'azione del mezzo; 13) Verifica che non  vi  siano linee  elettriche  interferenti  l'area  di 
manovra del  mezzo. 
Durante  l'uso: 1)  Annuncia l'inizio delle manovre di  scavo mediante l'apposito segnalatore acustico; 2)  Se 
il  mezzo ne è  dotato,  ricorda di utilizzare  sempre  gli  stabilizzatori  prima di  iniziare  le  operazioni  di  scavo 
durante il  lavoro notturno utilizza gli appositi  dispositivi  di illuminazione; 3) Impedisci  a  chiunque  l'accesso 
a  bordo del mezzo; 4) Impedisci a chiunque di farsi trasportare o sollevare all 'interno della benna; 5) Ev i ta di 
traslare il carico, durante la sua movimentazione, al di sopra di postazioni di lavoro e/o passaggio; 6) Cura la 
strumentazione ed i comandi, mantenendoli  sempre  puliti e privi di grasso, ecc.; 7) Durante gli spostamenti 
tenere l'attrezzatura  di lavoro ad una altezza dal terreno  tale da  assicurare una buona visibilità e  stabilità; 8) 
Durante  le  interruzioni  momentanee del lavoro, abbassa a  terra la  benna ed  aziona il dispositivo di  blocco 
dei  comandi;  9)  Durante  le  operazioni  di  sostituzione  dei  denti  della benna,  utilizza  sempre  occhiali  di 
protezione  ed  otoprotettori ;  10)  Durante  i  rifornimenti,  spegni  il  motore,  evita  di  fumare  ed  accertati 
dell'assenza di  fiamme libere in adiacenza del mezzo; 11) Informa tempestivamente  il preposto e/o  il datore 
di  lavoro, di  mal funzionamenti o  pericoli che  dovessero evidenziarsi durante il  lavoro. 
Dopo l'uso:  1)  Accertati  di aver abbassato  a  terra la benna e  di aver azionato  il  freno di  stazionamento  ed 
inserito il blocco dei  comandi ; 2)  Effettua  tutte le  operazioni  di  revisione  e  manutenzione della macchina 
secondo  quanto  indicato nel  libretto del mezzo e  sempre dopo esserti accertato che i  motori siano spenti  e 
non riavviabili da  terzi accidentalmente. 

 Riferimenti Normativi:  

D.Lgs. 9 aprile  2008 n.81, Titolo  III,  Capo l; D.Lgs. 9 aprile  2008 n.81, Allegato  6. 
2)   DPI: operatore escavatore; 

 Prescrizioni Orqanizzative:  

Devono  essere forniti al  lavoratore  adeguati  dispositivi  di  protezione  individua le: a)  casco; b)  calza ture  di 
sicurezza; c) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze  noci ve); d) otoproteltori ; e) guanti ; f)  indumenti 
protettivi (tute). 
 
 

Attrezzi utilizzati dall’operatore: 
a)   Attrezzi manuali; 

    Rischi generati dall’uso degli attrezzi: 
Punture,tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 
 


